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AR - 7

Durvju un logu specifikācija; Sienas izklājums

no telpas uz telpu 2 un 3; Griezums 1-1

 Lapa
 Lapas

 Stadija
 Mērogs

 Datums

 Iveta Lāčauniece

 Arh. prakses sertifikāts Nr.10-0870
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(ailes izmērs)
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D - 2

D - 3

D - 4
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2
Labās

1
Labās

2
Kreisās

1
Labās

1
Kreisās

Ž - 1

1000

21
00

pildiņu
materiāls

stikla
pakete

- PVC baltas iekšdurvis ar
stikla paketi un pildiņu
materiālu;
- Slēdzamas;
- Durvju dizainu saskaņot ar
pasūtītāju un autoruzraugu;1

Labās

1000

21
00

pildiņu
materiāls

- PVC baltas iekšdurvis ar
pildiņu materiālu;
- Slēdzamas;
- Durvju dizainu saskaņot ar
pasūtītāju un autoruzraugu;

900

21
00

pildiņu
materiāls

- PVC baltas iekšdurvis ar
pildiņu materiālu;
- Slēdzamas;
- Durvju dizainu saskaņot ar
pasūtītāju un autoruzraugu;

800

21
00

pildiņu
materiāls

- PVC baltas iekšdurvis ar
pildiņu materiālu;
- Slēdzamas;
- Durvju dizainu saskaņot ar
pasūtītāju un autoruzraugu;

- PVC baltas iekšdurvis ar
pildiņu materiālu;
- Slēdzamas;
- Durvju dizainu saskaņot ar
pasūtītāju un autoruzraugu;

700

21
00

pildiņu
materiāls

- Aizsargžalūzijas ar kasti;
- Krāsa no abām pusēm - balta;
- Uzstādīt PVC leti;
- Žalūziju dizainu un veidu
saskaņot ar pasūtītāju,
autoruzraugu;
- Žalūziju piedāvājumu
iespējams atrast - www.abk.lv

2 Ž-1

1000

11
40

700

21
00

- Ugunsdrošas metāla durvis;
- Durvju minimālā
ugunsizturība - EI-60;
- Slēdzamas;
- Durvju dizainu saskaņot ar
pasūtītāju un autoruzraugu;
-Pašaizveršanās mehānisms

D - 6
1

Kreisās

Ž-1Ž-1

1

1 Esošs dz/b rīģelis

Projektējama
grīda

Skatīt piezīmi Nr.2 +2.950

+2.100+2.040

Gruntēts, špaktelēts, krāsots 
Esošs dzezsbetona panelis

±0.000+0.850

D-1

SIENAS IZKLĀJUMS NO
TLPAS UZ TELPU 2 UN 3

1:100

GRIEZUMS 1-1
1:50

±0.000

+0.900

+2.040

+2.950

PVC lete
platums 600mm,
garums 1240mm

350
150 100

600

Žalūzijas kaste

Kronšteins letes
stiprināšanai Blietēta grunts

Esošs betona grīdas segums

Esošs saglabājams zemgrīdas sastāvs

Smilts izlīdzinošais slānis 50mm

Epoksīda pārklājums, skat. piez. Nr. 1
Ielejama java uz cementa bāzes Ceresit CN

87 60mm, armatūras siets 150x150 Ø 4mm

Blietētas šķembas b=150mm (20-40 mm frakcija)

Hidroizolācija PVC plēve 200 mic. UV stab.
Putupolistirols grīdām EPS 150 2x50mmEpoksīda pārklājums, skat. piez. Nr. 1

Ielejama java uz cementa bāzes

Ceresit CN 87 40-50 mm, armatūras

siets 150x150 Ø 4mm

Koka bruse 100x100 mm

Apdare - skatīt apdares darbu tabulu
Divas kārtas ģipškartons 2x12.5 mm

Metāla CW 100 profils 100 mm, s=600mm

Starp profiem skaņas izolācija 100 mm

Divas kārtas ģipškartons 2x12.5 mm

Apdare - skatīt apdares darbu tabulu

PIEZĪMES:
1. Epoksīda pārklājums ar kvarca pildvielu un kvarca smilšu uzkaisījumu
Ceresit CF 37 (vai analogs). Krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju un
autoruzraugu būvniecības darbu laikā;
2. Jaunveidojama siena jāveido esošās sienas biezumā. Skatīt griezumu
1-1. Paredzēt kleides ap jaunveidojamo  ģipškartona sienu;
3. Pirms pasūtījuma veikšanas visi izmēri precizējami objektā uz vietas;
4. Durvju, logu furnitūras dizainu, rokturus un slēdzenes saskaņot ar
pasūtītāju;
5. Durvju vēršanās virzienus precizēt un saskaņot ar autoruzraugu;
6. Visas durvis paredzētas uzstādīt bez sliekšņiem;
7. Ugunsdrošām durvīm slieksnis nedrīkst pārsniegt 25 mm.

DURVJU UN LOGU SPECIFIKĀCIJA
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PVC lete. platums 600mm,
garums 1240. Izvietojumu
skatīt AR-4 lapā
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