AN
GEOSERVISS

A/S “Geoserviss”
Geotehniska laboratorija

Piedrujas iela 3-107, Riga
Tel. 67248039

Pasutitajs_: A/S ., Geoserviss .,

Pasttfjuma Nr. 804533
Objekts : Atmodas ielas posma no Dobeles $osejas 1idz Dambja ielai un Riipniecibas
ielas posma no Filozofu ielas lidz T&rvetes ielai asfalta seguma atjaunosana Jelgava

Datums:

18.05.2016.

TESTESANAS PARSKATS Ne TP-2016- 122.

GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI

Parauga identifikacija

Granulometriskais sastavs , atlikums % p&c masas uz sietiem;

Filtracijas koeficients

icta, izméti, mm Areometra metode (sabl. stav. ) E(?;E::
Nr. .
p.k. Urb. | Par. ;irlg:g:s grants smilts putekli mals o K lenkis, y° Ig/l;)g.
Nr. | Nr. dzilums ,m | 63.0- [ 315- | 16.0- | 11.2- [ 8.0- [ 56- | 4.0- | 2.0- | 1.0- | 0.63- [ 0.20- | 0.10- | 0.063- [ 0.038- | 0.02- | 0.008- | 0004- g/cpms por koef m/dien.| o [ o
315 | 160 | 112 | 80 |56 |40 |20| 1.0 | 063 | 0.20 | 0.10 |0.063| 0.038 | 0.02 | 0.008 | 0.004 | 002 | <00 o Vs Va
1. 1 1 0.6 - - - - - - - 0.8 0.4 6.0 [47.6|27.2| 148 | 0.6 1.3 1.3 - -
2. 2 2 0.7 - - - - - - - 0.4 0.4 04 |22.8[47.2| 250 | 1.3 1.3 0.6 0.6 - 154 | 0.721 | 0.24 | 37°| 35°
3. 3 3 1.6 - - - - - 108]0.9] 0.8 0.4 55 |56.2(25.7| 2.8 1.9 1.9 1.8 1.3 - 1.40 | 0.893 | 0.86 [34°]32°|1.9
4. 4 4 0.2-0.3 - 6.5 9.1 | 10.9 (109|7.0]9.1| 8.0 3.8 74 | 84 | 65| 7.4 0.9 1.1 0.3 2.7 -
5. 5 5 0.15-0.5 - - 1.0 54 18.0[9.3(13.9] 100 | 35 75 | 65|40 |227 | 0.6 0.6 1.9 1.9 3.2
6. 6 6 1.5 - - - - - - - - - 1.2 1628|284 | 0.6 1.3 1.9 1.3 2.5 - 148 | 0.791 | 0.46 | 36° | 33°
7. 7 7 0.3-0.8 - - 1.0 42 133]33]|53] 5.0 3.3 [ 152 (26.7|145| 151 ] 0.6 0.6 1.3 0.6 - 1.5
8. 9 9 0.0-0.7 - 21.9| 148 | 11.7 |12.2] 9.7 |11.7| 1.6 1.0 32 |43 ]129 | 27 1.5 0.2 0.6 - -
9. 10 10 0.4-0.8 - - - - - - - 0.4 0.4 2.8 162.8[/23.6| 4.3 0.6 1.3 3.2 0.6 - 4.9
10. 11 11 0.0-0.4 406 | 475 | 2.8 1.7 |0.6]06(0.7] 1.0 0.4 0.6 | 11|06 | 09 0.3 0.1 0.2 0.3 -
11. 12 12 1.5 - - - - - - - 0.4 0.4 16 |624]23.2| 3.8 0.6 1.9 0.7 5.0 - 1.46 | 0.815 | 0.43 | 35°| 33"

Materiala testéSanas metodes :

1. Geotehniska izp&te un testéSana. Augsnes testéSana laboratorija. 4.dala: Granulometriska sastava noteik$ana - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005, p.5.2; 5.3

2. Filtracijas koeficienta noteik§ana smilSainam gruntim

* - LATAK akreditétas metodes ( LATAK —T-281)

Paraugus laboratorija piegadaja un par paraugu kvalitati atbild pasttitajs.
Testesanas rezultati attiecas tikai uz konkrétiem testéSanas paraugiem

Bez A/S “Geoserviss” geotehniskas laboratorijas rakstiskas atlaujas nav tiesibu pavairot testéSanas parskatu nepilna apjoma

Laboratorijas vadritaja :

GOST 25584-90 p.2, *
3. Grunts dabigas nogazes lenkis — MeToz onpesienieHus yIiia €eCTECTBEHHOTO OTKOCa - MH)KeHepHbIe M3UCKaHus 11 crpoutenbctBa PCH 51-84
4. Organisko vielu un pelnu satura noteik$ana - LVS EN 13239-2 :2003**

Z. Zarina
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