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| Parskata teksts

Geotehniskie izpétes darbi objekta ,Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas
ITdz Dambja ielai un Riapniecibas ielas posma no Filozofu ielas I1dz Térvetes ielai
asfalta seguma atjauno$ana Jelgava” veikti pasatitaja SIA ,3C” uzdevuma (2016.gada
31.marta véstule - pasutijums).

Izpétes darbus 2016.g.aprill - marta veica al/s “Geoserviss” (Komersanta
registracijas apliectba Ne40003125045 un Valsts vides dienesta izsniegtd zemes dzilu
izmantoSanas licence Ne CS15ZD0410) (eotehniskas izpétes nodalas grupa

izpilddirektores L.Moldanes vadiba.

AtbilstoSi pasatitaja izstradatajam uzdevumam izpétes laika izpilditi $adi darbu

veidi un apjomi:

- urbumu vietu saskano$ana par pazemes komunikacijam atbildigajos
Jelgavas pilsétas dienestos;

- daba un plana instrumentali piesaistiti 12 urbumi un dotas to augstuma
atzimes Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS 2000,5) un koordinates
LKS-92 TM koordinatu sistéma;

- nourbti 12 geotehniskie urbumi ITdz 2.0m dzilumam ar mehaniskas urbSanas
iekartu UGB-50 (urbuma & 135 mm). UrbSanas kopmetraza 24.0 m;

- urb8anas laika no griezumu veidojo§am gruntim nonemti paraugi, no tiem 11
nodoti testédanai a/s "Geoserviss” laboratorija (akreditacijas aplieciba Ne
LATAK-T-281-09-2015);

- urbumos piemérTtti gruntstidens paradi$anas un nostaSanas ITmeni;

- veikta geotehnisko urbumu likvidacija — aizbér$ana ar izurbto smilSaino
grunti.
Dabas apstak|u sarezgitibas pakape - | (8.pielikums LBN 005-99

.InZenierizpétes noteikumi bdvnieciba”).

Izpétes darbi veikti saskana ar LR spéka esoSiem standartiem un normativiem:

1. LVS EN 1997-2:2008 ........ 7.Eirokodekss. Geotehniskd projektéSana
...................................... 2.dala: Bavpamatnes izpéte un parbaudes

2. 1SO 14688-2:2004 (E)....... Geotehniska izpéte un parbaudes. Grunsu
...................................... identifikacija un klasifikacija. 2.dala:

...................................... Klasifikacijas principi

LBN 005-99 ......ccoivinninnnn. InZenierizpétes noteikumi buvnieciba

LBN 003-15 ......cceeevvinnnn. Bilvklimatologija

Grunts paraugu testéSanai izmantotas metodes un standarti noraditi

testéSanas parskata Ne 2016-122 5.teksta pielikuma.



Urbumu NeNe 1 — 12 izvietojumu, urbumu geotehniskos griezumus un griezumos
pienemtos apziméjumus skat. plana lapas (M 1:500) 1.grafiskaja pielikuma. Urbumu
NeNe 1 — 12 apraksts dots 4.teksta pielikuma un grunts paraugu testéSanas parskats Ne
2016-122 — 5.teksta pielikuma.

Atmodas un Ripniecibas ielu joslas Jeologisko griezumu urbumu vietas lidz 2.0

m dzilumam parstav sadi grunsu veidi:

Tehnogénas gruntis (Mg) zem 0.10 — 0.20 m biezas asfalta (A) kartas, vietam
uzreiz no zemes virsmas veido 0.40 — 1.13 m biezu slani, slana pamatne ir uz
abs.atzimém 2.85 — 3.65 m vjl.

Slana augsSéjo dalu parstav sablivétas dazada izméra dolomita Skembas (1’a) ar

granti un oliem, ar smilts pildijumu. Skembu slana biezums zem asfalta 0.13 — 0.37 m.
Vecas Ripniecibas ielas josla urbumos NeNe 8 — 11 Sis slanis apsekots uzreiz

no zemes virsmas, ta biezums 0.25 — 0.70 m.

Parrakta smalka un puteklaina smilts (slanis 1’), sablivéta, mitra, apsekota

galvenokart zem Skembu kartas 0.25 — 0.50 m dziluma (uz abs.atzimém 3.60 — 3.95 m
vjl). Slana biezums 0.30 — 1.00 m robezas, slana pamatne uz abs.atzimém 2.85 — 3.50
m vijl.

Urbumu NeNe 1, 2 un 7 rajona ST tehnogéna grunts konstatéta uzreiz zem
asfalta, slana biezums 0.68 — 1.06 m, slana pamatne uz abs.atzimém 3.00 — 3.40 m
vjl.

”

Grunts satur |oti zemu organisko vielu ,l,,” piemaisijumu (ITdz 1.5 - 2.0%),
sablivétas grunts filtracijas koeficients ,K” neparsniedz 1.00 m/dnn, dabigas nogazes
lenkis”w” sausa stavokli 34 — 37° un Udenspiesatinatai 33 — 35°.

Jaatzimé, ka pazemes komunikaciju joslas kopigais tehnogéno grunSu slana

biezums var bt 1.50 — 2.50 m.

Apbérta augsne (S, jeb slanis 2) konstatéta urbumos NeNe 1-3, 5,6, 10 un 12

zem tehnogéna slana 0.40 — 1.20 m dziluma (uz abs.atzimém 3.00 — 3.65 m vjl).
Augsnes kartas biezums 0.30 — 0.50 m, tads pamatne ir 0.80 — 1.50 m dziluma (uz
abs.atzimem 2.70 — 3.25 m vjl).

Augsne smil8aina pieblivéta, mitra, ar zemu organisko vielu ,l,,” saturu — lidz

5% no grunts svara.

Visas augstak minétas gruntis 0.70 — 1.60 m dziluma (abs.atzimés 2.70 — 3.42

m vjl) pasedzas ar dabiga sagquluma puteklainam (siSa, jeb slanis 6”) un smalkam

(fSa, jeb slanis 7”) smiltim.

Smiltis  vidéji blivas, Udenspiesatinatas. Dabigas nogazes lenkis”y”
ddenspiesatinatam smiltim 32 — 34° un sausam 33 - 36°, filtracijas koeficients ,K”

bltva stavoklIT <1.0 m/dnn.



Smilsainam gruntim normativais sasaluma dzilums, kas iesp&jams reizi 10
gados, ir 135.5 — 136.5 cm (LBN 003-15 ,blvklimatologija” 3.attéls).

Hidrogeologiskos apstaklus nosaka Ripniecibas un Atmodas ielu apkartnes
loti ITdzenais reljefs un geologiska griezuma uzbive — ielu joslas apsekotds gruntis 3
— 4 m dziluma pasedzas ar |oti vaji filtréjoSa slokSnu mala nogulumiem.

Gruntsidens novadiSanai gar ielu malam iertkoti dazada dziluma novadgravji,
zem ielu joslam tos savienojo$as caurtekas, ka ar1 vietam lietus Gdens kanalizacijas
sistéma.

Gruntsddens Ilimenis urbumos piemérits (05.-09.05.2016.g.) 0.70 — 1.20 m
dziluma no zemes virsmas, jeb attiecigi uz abs.atzimém 2.90 — 3.50 m vijl.

Gruntsiddens |Tmena sezonalas svarstibas atkarigas no nokriSnu daudzuma.
Maksimalie ITmeni gaidami péc ilgstoSa lietus perioda un pavasaros péc biezas sniega

segas kuSanas un var bat ITdz 0.5 — 0.7 m augstaki par izpétes laika ITmeniem.

Atmodas un Ripniecibas ielu braucamas dalas sequms slikta stavokli — asfalts

saplaisajis un izdrupis, asfalta karta un zem ta esoS$ajas gruntis (Skembas un sabértas
smiltis) izveidojusas dazada izméra bedrites un bedres.

Vecas Riapniecibas ielas (urbumi NeNe 9-11) josla Skembaini — smilSainais

segums nelidzens un bedrains, vietam péc lietus Seit veidojas stavoS$i Gdeni.

GRUNTS FIZIKALI - MEHANISKO TPASTIBU RADITAJI
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Tehnogéna grunts —
1'a Mg |S8kembas ar smilti,
sablivétas, mitras 0.70-0.75 1.90-1.95 35-37 - 1-3 25-30 -
Tehnogéna grunts —
parrakta smilts
1’ Mg sablivéta —
mitra, 1.80-1.85 34-36 - 25-28 250
ddenspiesatinata | 89075 | 185195 - 33-35 <1.0 20 180
Apbérta augsne —
smilts humuséta,
2 S pieblivéta —
mitra, 1.65-1.70 - - - - Nenor-
Gdenspiesatinata 075085 | 170,180 - - - - méjas
Puteklaina smilts
6" siSa | vidégji bliva,
Odenspiesatinata 0.72-0.75 1.97-1.98 33-35 32-34 <0.8 15-16 100
Smalka smilts vid&ji
7’ fSa |bliva,
Odenspiesatinata 0.68-0.70 1.96-1.97 34-36 32-33 <1.0 18-19 200

Sastadija L.Moldane




