Betona apmale 100.30.15

Betona apmale 100.30/22.15 KR

Betona apmale 100.22.15

vienada [iment ar brauktuvi
visa gajeju vai velosipeédu parejas platuma,
vai min. par 1,0m platak neka iebrauktuve uz abam pusém

Betona apmale 100.30/22.15 LA
slipa posma garums - min. 2m (3-5%)

Betona apmale 100.30.15

Gajéju un velosipédu cela barjeras
M1:50

2.75 ) 2.75

1.30

Pazeminajuma - pandusu risinajumi

Pazeminajuma - pandusa detalizacija radiusa

Betona apmale 100.30.15

Betona apmale 100.30/22.15 KR

Betona apmale 100.22.15

vienada Iimeni ar brauktuvi,
visa gajéju vai velosipedu parejas platuma

Betona apmale 100.30.15 R

Betona apmale 100.30/22.15 LA
slipa posma garums - min. 2m (3-5%)

Dzeltenas krasas betona
brugakmens ar vadlinijas joslam

Dzeltenas krasas betona brugakmens
Jjosla ar izteiktu izcilnu tekstiiru

Dzeltenas krasas betona brugakmens
josla ar izteiktu izcijnu tekstiru

Arhitektiiras mazas formas

Apz.

Izmeri

Nosaukums, kods, piezimes

Attéls

2000

Solins

| Modelis - Quatro - UM377pc
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www.sanopark.lv

Papildus informacija:
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\\ Velo stativs

Modelis - Universal - VBUO1,
vai analogs
q Papildus informacija:
700 | www.sanopark.lv
Atkritumu urna
A [0 A Modelis - Vide - PA679,
vai analogs

@ 380

www.sanopark.lv

Papildus informdcija:

Koku stadisanas detalizacija

Impregnéti apalkoki (puse) koka
mietu savstarpéjai sastiprinasanai

Elastigas lentas koka stumbra piesieSanai 3gab.

Impregnéti apalkoka mieti 3gab. d=100mm, h=2500mm

Stada saknu kamols

Stada laistiSanas caurule ar vacinu d=60-80mm

: % Stadbedre 1400 x 1400 x 1000mm

Zaliens
Zaliena seklu maisijums
Augligas augsnes substrads, h=150mm
Uzbeérta vai esosa grunts

KOKA MIETU AIZSARGSISTEMA
B B

Koka stumbrs

aeracijas un laistisanas caurule

Skrives
(@mm garums 200mm)

Piezimes:

1. Visas izmainas saskanojamas ar Pasatitaju un pasvaldibas Ainavu arhitektu.

2. Solus, atkritumu urnas, velosipédu stativus, augus pirms iegades saskanot ar PasQtitaju un pasvaldibas Ainavu
arhitektu, .

3. Visiem labiekartojuma elementiiem ir jabat rGpnieciski izgatavotiemm ar kvalitativu apdari un uzstadami atbilstosi
razotaja prasibam.

4. Kokaugu stadisanu veikt saskana ar raséjumu lapam CD-3 "Savietotais inZeniertiklu plans"

5. Pirms augu stadiSanas precizét eso3o un jauniebivéto apakszemju komunikaciju novietojumu, nepiecieSamibas
gadijuma korigét koka atrasanas vietu vai pielietojot komunikaciju aizsargasanu ar aizargcaurulém atbilstosi
normativu prasibam,

6. InZenierkomunikaciju aizsargjoslas visus darbus veikt bez tehnikas pielietosanas,

7. Apdobe segta ar priezu mizas muicu, vidéja frakcija (0.5 - 3cm), 5¢cm slant.

Pasiitijuma Nr.

ADM/3-24/16/5

J S ] A " 3 C 1’ Pasititajs:

Reg. Nr. 43603014135; Bavk. reg. Nr. 2765-R
Paula Lejina iela 2, Jelgava LV 3004,
Latvija, Talr. +371 63025682

Jelgavas pilsétas dome

Liela iela 11, Jelgava LV 3001

Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas [idz Dambja

ielai un Riipniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz

Tervetes ielai asfalta seguma atjaunosana, Jelgava

Bivpr.vad. | A, Bukevics 07.2016
Lstradaja | L. Bulgevica 07.2016 Raséejuma

— Stadija ;;za]rka Lapa/lapas
Parbaudija | G. Beitin3 07.2016

Labiekartojumu elementu detalizacija
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