PROJEKTESANAS UZDEVUMS

1. IEVADS
Sis uzdevums sniedz pamatnosacijumus biivprojekta izstradasanai.

2. PAMATOJUMS UN ESOSA STAVOKLA NOVERTEJUMS
2.1. Atmodas iela posma no Dobeles Sosejas 1idz Dambja ielai un Riipniecibas ielas posma no
Filozofu ielas Iidz T&rvetes iclai ir valsts regionala autocela P97 Jelgava — Dobele —
Annenieki turpinajums pilséta.

2.2. VAS “Latvijas Valsts celi” ir sagatavojusi objekta seguma stavokla novertejumu — tranzita
ielas seguma stavoklis atbilstosi VAS “Latvijas Valsts celi” veiktajam tranzita ielas
seguma stavokla vizualajam noveért€jumam atbilst verteéjumam — “loti slikts”.

3.  MERKIS
Atmodas iela posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un Ripniecibas ielas posma no
Filozofu ielas 1idz Tervetes ielai seguma atjaunosana uzlabos satiksmes caurlaidibu un satiksmes
drosibu uz ielas, sakartojot virszemes tidenu savaksanas sist€ému.

4. METODOLOGIJA
4.1. ’Pasiititajs” nodroSina ,,Izpilditaju” ar:

4.1.1. Topografisko uzmérijumu;

4.1.2. Tehniskajiem noteikumiem;

4.1.3. VAS “Latvijas Valsts celi” seguma stavokla vizuala novert€juma atskaiti;

4.1.4. Pec “Izpilditaja” dokumentacijas sagatavoSanas biivatlaujas pieprasiSanai, saskana
ar p.4.2.4., “Pasutitajs” pieprasis un nodrosinas “Izpilditaju” ar Jelgavas pilsétas
paSvaldibas administracijas Biivvaldes izsniegtu buivatlauju.

4.2. ,lzpilditajs”:

4.2.1. Veiks nepiecieSamos izpetes darbus un papildus topografiskos uzmeérijumus, ja
tadi biis nepiecieSami.

4.2.2. lzstradas buvniecibas ieceres dokumentaciju un to saskanos ar “Pasititaju”,
ietverot sekojoSus risinajumus:
4.2.2.1. Atmodas ielas un Ripniecibas ielas posmu seguma atjaunoSana no

Dobeles Sosejas Iidz Tervetes ielai — izstradat risinajumus:

4.2.2.1.1. Atmodas ielas posma satiksme tiek organizéta ka esosa
situacija ar Cetram braukSanas joslam (pa divam katra
virziend) un gajéju parejam ar luksoforu, nepiecieSamibas
gadijuma risinajuma ietverot ar1 visu krustojumu;

4.2.2.1.2. Atmodas ielas posma satiksme tiek organizéta ar Cetram
braukSanas joslam (pa divam katra virziena) un kreisam
pagrieziena joslam un gajéju parejam ar luksoforu,
nepiecieSamibas gadijuma risindgjuma ietverot arl
krustojumu;

4.2.2.1.3. Atmodas ielas posma satiksme tiek organizeta ar divam
braukSanas joslam (pa vienai katra virziena) un kreisa
pagrieziena joslam, paredzot nepiecieSamajas vietas
neregulétas gaj&ju parejas (vismaz divas);

4.2.2.1.4. Rupniecibas ielas posma satiksme tiek organizeta ar divam
braukSanas joslam (pa vienai katra virziena) un kreisa
pagrieziena joslam paredzot nepiecieSamajas vietas
neregulétas gajeju pareju.

4.2.2.2. Esosas ietves Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas 1idz Bebru
celam atjaunos$ana;



4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.
4.2.8.

4.2.9.

4.2.2.3.  Jaunas ietves izbuive Atmodas ielas posma no Bebru cela Iidz Dambja
ielai,

4.2.24. Asfalta seguma izblive paralélajiem celiem Atmodas ielas un
Ripniecibas ielas posmos;

4.2.25.  Brauktuves asfalta seguma dilumkartas atjauno$ana Ripniecibas ielas
posma no Dambja ielas lidz Filozofu ielai;

4.2.2.6. lIzveidot drosus cela pieslegumus Atmodas ielas paralélam celam;

4.2.2.7. Atrumvalnu izbiive paral€lajiem celiem;

4.2.2.8. letves izbiive Asteru ielas posma 110m;

4.2.2.9. Autobusu pieturas vietu parbiive, izbiive atbilstoSi normativo aktu
prasibam;

4.2.2.10. Lietus tudens kanalizacijas izbiive Atmodas ielas posma no Dobeles
Sosejas lidz Dambja ielai;
4.2.2.11. Virsudenu novadiSanas sist€mas parbiive Riipniecibas ielas posma no
Filozofu ielas Iidz T&rvetes ielai (caurtekas un gravji);
4.2.2.12. Apgaismojuma parbiive paralélajam celam Atmodas ielas posma no
Bebru cela Iidz Dambja ielai;
4.2.2.13. Apgaismojuma parbiive paralélajam celam Ripniecibas ielas posma
no Filozofu ielas I1dz Vigriezu ielai;
4.2.2.14. Elektronisko sakaru tiklu kanalizacijas izbiive paSvaldibas
vajadzibam, paredzot divas caurules, visa posma;
4.2.2.15. Luksofora izbiives risinajumi Atmodas ielas un Asteru ielas
krustojuma (objekta nepiecieSamiba péc ar Pasiititaju saskanota ielas
Skeérsprofila risinajuma), paredzot luksoforam jabiit savietojamam ar
pilseta pielietotajiem esoSajiem EC-2 (42V) kontrolieriem, nodrosinot
luksoforu darbibu ar 42 V spriegumu, gaismas intensitates reguléSanu
signaliekartas saskana ar dienas gaismas Itmeni, skanas signaliem (ar
dalitu ieslégSanas iesp&ju) un laika uzskaiti gajeju signaliem, bezvadu
satiksmes uzskaites detektoriem katra braukSanas josla, nodroSinot
luksoforu darbibu kopé&ja Inteligentas transporta vadibas sist€éma, ar
iespeju darboties reala laika rezima, un ta kontroli un vadibu no
Jelgavas paSvaldibas operativas informacijas centra (POIC);
4.2.2.16. Esoso elektronisko sakaru tiklu aizsardziba un parbiive;
4.2.2.17. EsoSo elektroapgades tiklu aizsardziba un parbuive;
4.2.2.18. Nedarbojosas siltumtrases demontazas risinajumi;
4.2.2.19. Vietgja geodeziska tikla pilnveidosanas pasakumi;
4.2.2.20. 1Izmaksu aprékins katram no piedavatajiem satiksmes organizacijas
risinajumu variantam visa projekt€jama posma.
Sagatavot prezentaciju, prezent€s un pamatos Satiksmes organizacijas risinajumus,
ieskaitot luksoforu signalplanus, Jelgavas pilsétas domes Satiksmes kustibas
drosibas komisija.
Sagatavos visu dokumentaciju buvatlaujas pieprasiSanai saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.633 “Autocelu un ielu bavnoteikumi”;
Pamatojoties uz izstradato, un ar “Pasiititaju” saskanoto, bilivniecibas ieceri
izstradas buvprojektu;
Izvertés un ieveros projektéSanas uzdevumu un projekteéSanas laika sapemtos
dokumentus;
Saskanos ar “Pasiititaju” darba laika raduSos jautajumus;
Izvertés un ieveros institiiciju tehniskos noteikumus. NepiecieSamibas gadijuma
pieprasis papildus tehniskos noteikumus.
Veiks satiksmes dalibnieku intensitates skaitiSanu un perspektivas satiksmes
intensitates prognozes, apkopos un iesniegs Pasiititajam datus par kustibas
intensitati un sastavu;



5.1.

5.2.

5.3.

4.2.10. Jelgavas pilsétas domes administracijas Buivvaldé saskanos ielu Skersprofilus un tos
ievertes projekta risinajumos.

4.2.11. Buvprojekta risinajumus savietos ar aktualiz€to Atmodas ielas trotuara (gaj&ju
ietves) apgaismojuma biivprojektu un Bebru cela siiknétavas buvprojektu.

4.2.12. Veiks Celu drosibas auditu saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.972
“Celu drosibas audita noteikumi” un iesniegs Pasttitajam audita atzinumu,
sagatavos paskaidrojumu par audita ieteikumiem. NepiecieSamibas gadijuma, veiks
tikai Pasutitaja saskanotas izmainas visas nepiecieSamajas Biivprojekta sadalas.

5.  SPECIALIE NOTEIKUMI

Biivprojekta izstradasana ieveérot Latvijas biivnormativus, ka ari citu normativo aktu

prasibas.

Biivprojekta izstradasana ievérot Latvijas valsts standartu LVS 77-1, 2, 3 ,,Cela zimes”;

LVS 85 ,,Cela apzim&umi”; LVS 94 ,,Celu norobezojosas sist€émas”; LVS 190-1, 2, 3, 4,

5,7,8,9, 10 ,,Celu projektesanas noteikumi” u.c.

Izstradat Biivprojektu minimala sastava, saskana ar MK noteikumiem Nr.633 ,,Autocelu un

ielu buvnoteikumi”, ka ar1 citiem specialajiem buvnoteikumiem, jaievéro un jasagatavo

sekojosi priekslikumi:

5.3.1. Ielas trases risinajumi, ietverot:

5.3.1.1. Generalplana — izstradajot satiksmes organizacijas planu uz Atmodas
un Riipniecibas ielam, posma no Dobeles Sosejas Iidz Tervetes ielai, ar
Pasiititaju saskanotam ielas Skérsprofila variantam.
5.3.1.2. Gajgju parejas paredzet pec satiksmes datu skaitiSanas un saskana ar

LVS prasibam. Gajeju parejam par 4 vai 3 braukSanas joslam
projektet satiksmes reguléSanas luksoforus ar gajéju zala signala
izsaukSanas pogam, vismaz 3 bezvadu satiksmes detektoriem katra
brauksanas josla, nodrosinot luksoforu ieklauSanos Jelgavas pils€tas
HInteligentaja satiksmes vadibas sistéma” (potencialas luksoforu
izvietojuma vietas - Atmodas iclas un Asteru iclas krustojuma rajona,
Riipniecibas ielas un Emila Darzina ielas krustojuma rajona);

5.3.1.3. Luksoforiem izstradat elektroapgades piesléguma projektus,
organiz€jot elektroapgades pieteikuma pieprasiSanas procediiru;

5.3.14. Projektetajam veikt satiksmes plismu skaitiSanu;

5.3.1.5. letvi paredzét atjaunot, ka apvienotu gajeju/velosipedu celinu.

Atmodas ielas ietvi projektét ielas labaja pus€ (eso$as ietves) no
Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai. Riipniecibas ielas posma gajéjus
virzit pa ielas paralelo celu gar privatmajam. Paral€liem celiem
(Atmodas un Riipniecibas ielam) paredzet asfalta segumu un izveidot
»dzivojamo zonu” paredzot autotransporta atruma ierobezojoSu
atrumvalnu izbiivi - apjoma, kas nodroS$ina ,,dzivojamas zonas” atlauto
brauksSanas atrumu;

5.3.1.6. Ripniecibas ielas paralélo celu pirms Vigriezu ielas izveidot ka
strupcelu. (slégt cela pieslégumu pie Vigriezu ielas);

5.3.1.7. Nemt véra Atmodas ielas trotuara apgaismojuma projekta risinajumus.
Projekts pieejams JPPI “Pils€tsaimnieciba’”;

5.3.1.8. Risinajumos paredzét LKT segto vadu (tiklu) inspekciju un remontu.

Dot risinajumus, lai Atmodas ielas posma no Asteru lidz Draudzibas
ielai, LKT tiklos neiepliistu fekala kanalizacija;

5.3.1.9. Risinat lietustidens atvadi no rekonstrugjamas ielas, nemt véra lietus
tdens siuiknétavas projekta risinajumus uz Bebru cela (projekta
pasiititajs JPPI “Pils€tsaimnieciba”). Visa Atmodas ielas posma gar
ietvi paredzama slégtas lietus tidens kanalizacija;



5.4.

5.3.1.10. Izvertét un paredzet izbiivét stavvietu smagajam transportam (2
automasinam ~ 20m) pret Zemgales darfjuma centru, ielas pret&ja

pusg;
5.3.1.11. Projekta ietvert neizbuivetas gajéju ietves pagarinajumu uz Asteru ielas
lidz Atmodas ielai;
5.3.1.12. Visa projekt€jama posma paredzami vides pieejamibas risinajumi;
5.3.1.13. Satiksmes organizacijas principialajiem risindjumiem buvdarbu

izpildes laika partraucot un nepartraucot satiksmes kustibu, noradot
konkr&tus apbraucamos celus un to papildus uzturéSanas izmaksas;

5.3.1.14. Sagatavot prezentaciju, kur prezent€s un pamatos Satiksmes
organizacijas risinajumus, ieskaitot luksoforu signalplanus, Jelgavas
pilsétas domes Satiksmes kustibas drosibas komisija;

5.3.2. Orientgjoss buvdarbu izmaksu aprekins;

5.3.3. Visas atkapes no projektéSanas uzdevuma, tehnisko noteikumu, Latvijas
blivnormativu, standartu un citu normativo aktu prasibam sagatavojamas atseviska
saraksta un katra atkape saskanojama ar Pasutitaju, Buvvaldi un visam
ieinteresétajam personam.

Izstradat Buvprojektu, saskana ar MK noteikumiem Nr.633 , Autocelu un ielu

buvnoteikumi”, ka arT citiem specidlajiem biivnoteikumiem, ieverojot Latvijas

blivnormativu, standartu, citu normativo aktu un Biivatlaujas prasibas, paredzot atkartotu

Satiksmes organizacijas risinagjumu gala redakcijas un luksoforu signalplanu prezentaciju

Jelgavas pilsétas domes Satiksmes kustibas drosibas komisija.

6. LAIKS UN RESURSI

Darbs péc $1 projektésanas uzdevuma tiks veikts uz liguma pamata, kuru noslégs ,,Pasiititajs” un
darba ,Izpilditajs”, kas ir atbildigs par jebkadu apakSuznémé&ju piesaistiSanu un par
konsultacijam ar jebkuru citu uzn€mumu, institliciju vai ekspertiem.

Projekta izstrades budzets, beigu termini, darba nodoSanas — pienemsanas procediira — atbilstosi
ligumam.



