SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Atmodas ielas posms ir ar ¢etram brauksanas joslam pa divam joslam katra brauksanas
virziena. lelas asfaltétas brauktuves platums apméram 13m. Gar Atmodas ielas labo pusi ir,
aptuveni 2m plata, ietve ar asfaltbetona segumu.

Lielakaja dala Atmodas ielas posma satiksme organizéta ar cela zZimém un
horizontalajiem apziméjumiem, kas rada gratibas gajéjiem Skérsot Atmodas ielas brauktuvi
ar ¢etram joslam. Ar luksoforiem satiksme tiek organizéta tikai projektéjama posma sakuma
— Atmodas ielas un Dobeles Sosejas krustojuma un ari Atmodas ielas un Dambja ielas
krustojuma.

Projektéjama Atmodas ielas posma ir tris autobusu pieturas ar brauktuves
paplasinajumiem, kas nav asfaltéti.

Atmodas iela no Bebru cela lidz Dambija ielai kreisaja pusé gar dzivojamam majam ir
paralélais cel$ ar grants segumu.

Atmodas ielas, Ripniecibas ielas un Dambja ielas krustojuma satiksmi organizé
luksofors.

Rapniecibas iela no Dambja ielas lidz Filozofu ielai ir tris brauksanas joslas, no kuram
vidéja ir paredzéta kreisa pagrieziena manevru veikSanai. Rlpniecibas ielas un Filozofu ielas
krustojuma satiksmi organizé luksofors. No Dambja ielas Iidz Filozofu ielai nesen ir izblvétas
ietves un autobusu pieturas ar brauktuves paplasinajumiem.

Rlpniecibas iela no Filozofu ielas brauktuves platums ir 9m ar divam brauksanas joslam
— pa vienai katra virziena, kas Filozofu ielas, Emila Darzina ielas, Vigriezu ielas un Térvetes
ielas krustojumos tiek paplasinats uz tris brauksanas joslam, lai veicot kreisa pagrieziena
manevru netiktu traucéta satiksmes plisma.

2. BUVPROJEKTA RISINAJUMI

2.1. Transporta kustibas organizacija

Projektéjama ielas posma satiksme ir izkartota viena limenl. Satiksme pamata tiek
organizéta ar cela Zzimém un horizontalajiem cela apziméjumiem, pie Atmodas ielas un
Asteru ielas krustojuma ir paredzéts gajéju luksofors, lai nodrosinatu drosu ielas SkérsoSanas

Visiem krustojumiem, kas Iidz Sim ir tikusSi organizéti ar luksoforu palidzibu tiek
saglabata esosa situacija — Atmodas ielas, Dambja ielas un Ripniecibas ielas krustojums un
Rapniecibas ielas un Filozofu ielas krustojums.
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Projektéjama posma tiek saglabati visi krustojumi ar blakus ielam un nobrauktuves uz
blakus eso$ajam Tpasumiem, iznemot vienu nobrauktuvi uz paralélo ceJu Ripniecibas iela, Pk
15460, kuru Satiksmes kustibas droSibas komisijas sanaksmé tika nolemts likvidét.

Vienam ielas pieslégumam Pk 1432 tiek saglabati tikai labie pagriezieni, jo tas ir ielas
pieslégums uz elektroapgades transformatora apaksSstaciju, bet visiem paréjiem blakus
esos$ajiem Tpasumiem tiek atlauti gan kreisie, gan labie pagriezieni. Vietas, kur ir gajéju ietve
— krustojumos un iebrauktuvés ir paredzéti ietves pazeminajumi, to pieslédzot brauktuvei
viena [imen.

Projektéjama posma ir seSas eso$as autobusu pieturas vietas, no kuram cetram tiks
paredzéts izblvét brauktuves paplasinajumu un aprikojumu.

2.2. Gajéju un velosipédistu kustibas organizacija

Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas [ldz Dambja ielai kreisaja pusé tiek
paredzéts apvienotais gajéju un velosipédu cels, platuma no 2.50 lidz 3.20. Visa posma
garuma apvienotais cel$ ir nodalits no brauktuves ar mainiga platumu zalo zonu.

Rlpniecibas ielas posma no dambja ielas lidz Filozofu ielai Atmodas ielas abas pusés
ir nesen izblvetas gajéju ietves. Projekta risinajumos laba pusé esosa ietve tiek paredzéeta
saglabat ka gajeju ietve, bet kreisaja pusé esosa ietve ar zimém tiek noradita ka apvienotais
gajéju un velosipédu cels.

Posma no Filozofu ielas lidz Vigriezu ielai ietves netiek paredzétas, bet gajéju kustiba
tiek paredzéta pa paralélo ceJu kur$ ar zimém noteikts ka dzivojama zona. Paraléla cela
platums ir 4.50m. Lai nodroSinatu gajéju drosibu uz paraléla cela ir paredzéti 12 trapecveida
atrumvalni.

Posma no Vigriezu ielas lidz izblves robeZas beigam tiek paredzéts kreisa pusé
apvienotais gajéju un velosipédu celS, pieslédzoties esoSajai situacijai velosipédu cels
beidzas. Laba pusé tiek paredzétu gajéju ietve kura pieslédzas pie esosajiem risinajumiem.

Apvienoto gajéju un velosipédu celu tiesa tuvuma tiek paredzétas 4 atpatas. Tris no
tam aprikotas aril ar nojumi kur gajéjiem un velosipédiem patverties nelabvéligos laika
apstaklos. Nojumeés paredzéts izvietot izgaismotu karti ar Jelgavas velosipédu celiem.

3. CELU DROSIBAS AUDITS

Blvprojekta risinajumiem ir veikts Celu drosibas audits un sagatavoti projektétaju komentari
uz Celu drosibas audita rekomendacija, kas izskatiti ar Pasatitaju un pasvaldibas Satiksmes
kustibas drosibas komisijas sédé. Pienemtos |émums skatit SKDK sédes izrakstos.

Blvprojekta vaditajs Aigars Bukevics
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