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jtar projektésanas nosacijumu izsniegsanu Atmodas ielas posmam

b

; Atbildot uz 2016. gada 13. janvara véstuli Nr.2-19/30.2 par nosacijumu izsniegS§anu

~ 0 tehniska projekta “Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas 1idz Dambja ielai un Ripniecibas
‘ ielas posma no Filozofu ielas lidz Teérvetes ielai, asfalta seguma atjaunoSana, Jelgava”,

pielikuma nostitam projektéSanas nosacijumus.

Pielikuma (nosititi elektroniski uz adresi gunita.osite(@dome.jelgava.lv ):

1. Nosacijumi “Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas 1idz Dambja ielai un Riipniecibas
ielas posma no Filozofu ielas lidz Teérvetes ielai asfalta seguma atjaunoSanas”
projekt€Sanai uz 2 lp.

. Aku vaka izskats uz 1 Ip.

. Minimalas prasibas lietus tidens siiknétavu/notekiidenu attiriSanas ietaiSu aprikojumam
un attalinatas vadibas/kontroles sist€mai uz 4 lp.

4. Minimalas prasibas ielu apgaismojuma gaismekliem un attalinatds apgaismojuma

vadibas/ kontroles sist€mai uz 6 Ip.
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1.pielikums

Nosacijumi “Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai
un Ripniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Tervetes ielai asfalta

seguma atjaunoSanas” projektéSanai.

Asfaltbetona segums un brauktuve:

1.1. Izvertet braukSanas joslu skaitu projektéjamaja posma, atbilstosi esoSajai un
prognozétajai perspektivajai satiksmes intensitatei; Projektetajam veikt satiksmes
plismu skaitiSanu;

1.2. Paredzéet asfaltbetona dilumkartas atjauno$anu Riipniecibas — Filozofu un Atmodas
— Dambja krustojums un posma starp tiem;

1.3. Paredzét Ripniecibas ielas Atmodas ielas paralelo celu un to pieslegumu
asfaltésanu, tos paredzot arT gaj&ju kustibai;

1.4. Paredz&t pieslégumu izbiivi tiem Tpasumiem, kuriem tie vél nav;

1.5. Risinat Ripniecibas — Vigriezu ielas krustojuma pieslégumu no Rilpniecibas ielas
paraléla cela;

1.6. Asfaltbetona seguma demontazai paredzét frézéanas tehnologiju;

1.7. Izvertét iesp&ju ierikot gajéju parejas - Atmodas un Bebru cela krustojuma,
E.Darzina un Ripniecibas krustojuma, saskana ar SKDK lémumiem;

1.8. Izvertet gdjéju parejas ierikosanu Asteru ielas krustojuma (fieSais gajéju cels uz
Asteru ielas turpindjumu, sunu pastaigu laukumu, SIA Maksima utt.)

1.9. Paredzét buvniecibas laika iesp&jamo apbraucamo celu, materialu pieveSanai un
transporta Kustibas novirzei, seguma/komunikaciju uzturé€Sanu un atjaunosanu.

1.10. Paredzét otrreiz izmantojamo materialu - cela zimju, balstu, konsolu, fréz&ta asfalta,
grants, Skembu nodosanu JPPI “Pilsétsaimnieciba” noraditaja noliktava;

1.11. Izvertet trok$nu Iimena samazinasanas pasakumus gar daudzdzivoklu maju rajoniem
(Asteru daudzdzivok]u nams vienmer ir sidzéjies par trokSnu limeni).

Lietus kanalizacija

2.1. Paredzét biuivdarbu apjomos JPPI “Pilsétsaimnieciba” stkn&tavas blvprojekta
Atmodas — Asteru ielu krustojuma realizaciju;

2.2. Paredzét LK kolektora tirisanu, TV inspekcijas un remontdarbu veikSanu (ja atklajas
defekti) zem brauktuves;

2.3. Risinat Gidens noteci no brauktuves visa posma;

2.4. Veikt eso$o gravju partirisanu visa posma;

2.5. Veikt gravju pieslégsanu kolektoram pie Draudzibas ielas un pirms Asteru ielas;

2.6. Projektésanas laikd veikt esoSo caurteku vizualas inspekcijas, piedaloties JPPI
“Pilsétsaimnieciba”, un paredzét caurteku remontu, ja tadi biis nepiecieSami;

2.7. Paredzét caurteku iertkoSanu;

2.8. Paredzét caurteku pretplidu pasakumu TistenoSanu, paredzot pretplidu vairogu
izblvi;

2.9. Paredzet TV inspekcijas veikSanu caurtekam, kas atrodas zem ielam;

2.10. Visa objekta pielietot vienada tipa lukas;

2.11. Lietus kanalizacijas likam nodrosinat JPPI ,,Pilsétsaimnieciba™ logotipa un "LK"
uzdruku (2.pielikums);

2.12. Zala zona un ietvés paredz&t padzilinatas aku likas CLARK DRAIN tipa vai
analogu;

2.13. Izvairties no tidens uztvérgju projektésanas celu apmalés un “kabatinu” izbiives;

2.14. Projektésanas gaita risinat pretplidu pasakumus, izvertgjot esoso situaciju;

2.15. pretplidu varsta vadiba janodro$ina gan lokali, gan attalinati. Pretpliidu varstam ir
jabut iebiveétam aka un iesp&jai regulét rokas rezima no zemes virsmas, lai plidu
laika nevajadzetu kapt aka;

2.16. pretpludu klapes izbuve nav pielaujama;
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2.17. leklaut projekta apjomos Bebru un Atmodas ielu krustojuma eso$o pretpliidu
klapes demontazu un nodosanu JPPI “Pilsétsaimnieciba™.

Apgaismojums:
3.1. Paredzét apgaismojuma izblivi Atmodas ielas posma no Dambja ielas lidz Dobeles
Sosejai pa kreiso pusi;

2. Paredzeét apgaismojuma rekonstrukciju Ripniecibas ielas paralelaja cela no Nr.26
lidz Nr.114, ka arT izvertet apgaismojuma izblivi Ripniecibas ielas brauktuvei;

. Ja tiek paredzets izblivet apgaismojuma sadalnes, tas paredzet ar attalinato vadibu;
Apgaismojuma vadibas sistémai ir jabit funkcionali ekvivalentai un integréjamai
esosa ielu apgaismojuma sistema (4.pielikums);

3.4. Krustojuma ar Emila Darzina ielu paredz&t paaugstinatas intensitates apgaismojumu

(gajeju parejas specialais apgaismojums);
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3.5. Ja tiek iertkota jauna gajéju pareja, paredz&t paaugstinatas intensitates
apgaismojumu;
Ietves:

4.1. Paredzet esosas ietves rekonstrukciju Atmodas iela, to savienojot ar esoSo ietvi starp
Dambja un Filozofu ielu krustojumiem;

4.2. Risinat drosu gaj&ju kustibu Atmodas iela starp Dambja un Stiebru ielam;

4.3. Nodrosinat vides pieejamibu.

LabiekartoSanas elementi:

5.1. Sabiedriska transporta pieturvietu izvietojums, ievertéjot esosas un projekt€jamas
pieturvietas, saskanot ar Jelgavas autobusu parku un JPPI “Pilsétsaimnieciba”;

5.2. Veidojot sabiedriska transporta pieturvietas ar brauktuves paplasinajumu, ieklaut
brugétu platformu, nojumi (cinkotu, nodroSind$ana pret riisésanu, ar elektropievada
izbuvi), solinu un atkritumu urnu. Atkritumu urnas izvietot arpus pieturas
konstrukeijas;

5.3. Izvertet zalas zonas nepiecieSamibu starp ietvi un braucamo dalu Atmodas ielas
posma no Dobeles Sosejas lidz Stiebru ielai neparo ielu numuru pusg;

5.4. LabiekartoSanas elementus, urnas, solinus, veloturgtajus pirms pasiitiSanas un
uzstadisanas izskats un komplektacija obligati saskanojama ar JPPI
“Pilsétsaimniecibu’;

5.5. Izvertét esoSus kokus, ieveértgjot esoso un jaunprojekteto inzenierkomunikaciju
aizsargjoslas.

Sakaru kanalizacija un videonovéroSana:

6.1. Izvertet iesp&ju veikt sakaru kanalizacijas iertkosanu Atmodas un Riipniecibas ielas;

6.2. Izvertét videonovéroSanas ierikoSanu krustojumos transporta noveroSanai un
sabiedribas drosibai.

Izpilduzmeérijumi:

Veicot gala izpilduzmérjjumus, cela zim&m plana noradit arT cela zZimju numurus un visus
labiekartosanas elementus.
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2.pielikums
Aku vaka izskats
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Piezime: Ta ka aku vaku izskats vairakiem razotajiem ir dazads, iespéjamo noforméjumu (LK un
logotipa uzdruka) uz vaka pirms aku vaku pasiitiSanas saskanot ar '""Pasatitaju''.

Peldosa tipa ¢uguna lika ar minimalo brivo atveri 500mm un liukas, veidota no sferiska grafita cuguna (GJS) ar
minimalo stiepes izturibu 500Mpa, par ko liecina attiecigs, noturigs un skaidri salasams mark&ums uz lukas vaka.
Vaka materials nedrikst biit ar bitumena vai jebkada citas krasas parklajuma, kas liedz novertét un noteikt lokas
patieso kvalitati un iesp&jamos defektus. Lika veidota atbilstos$i slodzes klasei D400 saskana ar EN124, kas
paredz&ta uzstadisanai asfaltétas cela struktiiras. Liikas nodrosinat ar divam augstas izturibas plastikata aizslégiem.
Metalisku detalu savstarp&jam blivéjumam izmantojot termoplasta blivéjumu (vai gumiju), kura virsmas laukums
vismaz divas reizes parsniedz lukas atbalsta laukumu. Blivéjumiem, nepiecieSamibas gadijuma, ir jabut viegli
mainamiem un razotajam janodroSina bliv€juma materiala piegadi. Liikas instalacija nepiecieSams izmantot razotaja
paredzétu vadiklas gredzenu. Razotajam janodrosSina pasttitajs ar valsts valoda sagatavotiem uzstadiSanas
ieteikumiem.




3.pielikums
Minimalas prasibas lietus tidens siiknétavu/notekiidenu attiriSanas ietaisu

aprikojumam un attalinatas vadibas/kontroles sistémai.
1. Vispariga informacija
Lietus Gdens stiknétavas/notekiidenu attiriSanas iekartas (turpmak, attiecigi LKS un NAI) apriko ar
attalinatas vadibas/kontroles lidzekliem, kas sniedz informaciju JPPI ,Pilsétsaimniecibas”
dispecerdienestam Pasvaldibas operativas informacijas centra (POIC) 24h diennakti visu cauru gadu
(24/7) par LKS/NAI darbu, esoso stavokli, avarijam u.c. informaciju. No POIC javar mainit attalinata
rezima, izmantojot siiknétavas vadibas programmatiiru, visus siikn€tavas darba parametrus, tiesi
kontrolet un vadit tas iekartas, ka arT aplikot esoSos un vésturiskos datus.
LKS/NAI attalinatas vadibas/kontroles Iidzekliem jasp€j datus parraidit uz POIC, izmantojot
pasvaldibas optisko tiklu.
Visiem LKS/NAI attalinatas vadibas/kontroles Iidzekliem jadarbojas izmantojot atvértu OPC
standarta komunikaciju, bez starpserveru vai starpiekartu izmantosanas.

Optiskais tikls

Ethemet Ethemet

Suknétavas kontrolieris
(Modbus TCP, FTP, SD,
WEB)

NEWEES

2. Prasibas vadibas sistémas aprikojumam.
2.1. Iekartas un materiali:

2.1.1. Visas iekartas jauzstada ta, lai vajadzibas gadijjuma tiem vargtu viegli pieklit, parvietot, vai
demontgt.

2.1.2. UzstadiSanas vieta jaizvélas ta, lai iekarta netiek bojata mitruma, karstuma, aukstuma,
vibracijas u.c. iedarbibas rezultata.

2.1.3. lekarta jaizvelas ta, lai ta iztur savas uzstadiSanas vietas vissmagakos apstak]us.

2.1.4. Kabelu savienojuma nozarkarbas aizsardzibas klasei jablit ne mazakajam par IP65.
Aizsardzibas klasi nosaka atkariba no attiecigas instalacijas istabas un vietas.

2.1.5. Minimala darba temperatiira no -35°C lidz +70°C.

2.2. Kabeli, savienojumi:

2.2.1. Katras iekartas kabelim, kas ir pievadits pie ta instalacijas vietas, ir jauzliek klemmes.

2.2.2. Katram iekartas kabelim japieme&ro attiecigas vada klemmes ar izolétiem galiem, lai
aizsargatu no mitruma un puteklu iedarbibas.

2.2.3. Katram iekartas vadam janodroSina rezerves garums, lai nepiecieSamibas gadijuma iekartu
var parbidit 0,5m radiusa.

2.2.4. Visu kabelu galus jaapstrada, lai izslégtu stravas nopludi.

2.2.5. Jaizvairas no augsta un zema sprieguma vadu krusto$anas argjas un ieksgjas instalacijas.

2.3. Vadibas skapis:

2.3.1. Vadibas skapi uzstada péc iespgjas tuvak LKS/NAI, viegli pieejama vieta. Ja projekta
paredzéta siiknétava kopa ar attiriSanas iekartu, tad elektrovadibas skapjiem (ja ir vairaki),
jaatrodas blakus.

2.3.2. Vadibas skapis aprikots ar sakaru un kontroles lidzekliem, kas sniedz informaciju par
LKS/NAI darbu, esoso stavokli, avarijam, utt.

2.3.3. Vadibas skapja durvim jabut aprikotam ar mehanisku slédzeni, ka ari ar apsardzes
signalizaciju, kura bridina par durvju atvérSanu ar vizualu un audialu signalu vadibas
programmatiira.

2.3.4. Vadibas skapi ietilpst elektroapgades projekta piegades. Visi kabelu ievadi jahermetize ar
atbilstosajiem materialiem.

2.3.5. Vadibas skapt jauzstada LKS/NAI rokas vadibas panelis.

2.4. Savienojuma sadale
2.4.1. Savienojumu sadale atrodas LKS/NAI akas, atbilstosi razotaja komplektacijai.




2.4.2. PienakoSie daudzu dzislu kabeli, kas ir elektroapgades projekta piegades, jaievada sadalg.
2.4.3. Uz meriekartam aizejoSie kabeli jasavieno, ar kontrolkabeli izmantojot klemmju bloku.
2.4.4. Visi kabelu ievadi jahermetiz€ ar atbilstosajiem materialiem.

2.4.5. Kabelu savienojuma sadales aizsardzibas klasei jabut ne mazakai par [P66.

2.5. Kontrolieris:

2.5.1. Kontrolieri uzstada vadibas skapf.

2.5.2. Kontrolierim un sakaru marsrutétajam uzstada nepartrauktas baro$anas avotu (UPS), kas
nodrosinata vismaz Cetras stundas kontroliera un sakaru marsrutétaja nepartrauktu darbibu.

2.5.3. Kontrolierim jabiit aprikotam ar energoneatkarigo atminu, no kuras primari tiek ieladéts
projekts (vadibas programma) sekundari, kur tiek uzglabati darba procesa parametri
(procesa dati).

2.5.4. Kontrolierim jabiit aprikotam ar drosu digitalo datu atminas nes&ju (SD-Secure Digital) vai
ekvivalentu atminas nes€ju, kuros nepiecieSams veikt notikumu parametru arhivaciju,
piem&ram, stiknu darbibu, Iimenu darbibu, durvju, vai kadas cita veida trauksmes.

2.5.5. Kontrolierim jabiit aprikotam ar ieblivétu reala laika pulksteni.

2.5.6. Kontrolierim jaatbalsta laika sinhronizacijas funkcija, kas dotu iesp&ju ar pareizu laiku veikt
arhivaciju atminas nesgja. Laika sinhronizacija ir javeic ar centralo laika serveri, izmantojot
NTP/SNTP vai lidzigu protokolu.

2.5.7. Kontrolierim jaatbalsta failu transporta protokola (FTP) funkcija ar piekluvi pie atminas
nesé€ja datiem, kas nodrosSinatu funkciju noladét lokalos arhivacijas datus attalinati.

2.5.8. Kontrolierim  jaatbalsta vadibas procesa vizualiz€Sana caur standarta WEB
parlukprogrammu, slédzoties tiesi pie kontroliera, tas ir kontrolierim ir jabat ar iebuivétu
WERB serveri.

2.5.9. Kontroliera sistemai jaatbalsta modularais montazas princips, kas sniedz iesp&ju nomainit
atseviSku moduli, neveicot vadu atvienosanu.

Kontroliera moduli
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savienojuma kontakti

Kontroliera modularais montazas princips
2.5.10. Kontrolierim jaatbalsta Modbus TCP/IP datu parraides (iekartu kontroles un vadibas)
protokolu vai ekvivalents atvérta koda protokola risindgjums. Kontrolierim jakomunicé tiesi
ar vadibas sist€mas serveri izmantojot atvérto OPC standarta komunikaciju, bez
starpserveru vai starpiekartu izmantosanas.
2.5.11. Visam vadibas un datu parraides/uztverSanas iekartam janodroSina nepartraukta
darbiba no -35° lidz + 70° C.
2.6. LKS/NAI aku/durvju vaki jaapriko ar apsardzes signalizaciju — analogi k& vadibas skapja
durvis.
2.7. Elektroapgades sprieguma kontroles devéjs/relejs:
2.7.1. Elektroapgades sprieguma kontroles/fazu secibas releju uzstada vadibas skapi.
2.7.2. Elektroapgades sprieguma kontroles devgjs/relejs registré trauksmes notikumus, ja
spriegums iziet arpus atlautam robezam (+/-10%).
2.8. Sakaru marSrutétajs:
2.8.1. Sakaru marsrutétajam jaspgj datus parraidit uz POIC izmantojot pasvaldibas optisko tiklu.
2.8.2.Sakaru marsrutétajam jaspej datus parraidit uz POIC izmantojot GSM datu parraidi.
2.9. Rokas vadibas panelis:
2.9.1. Rokas vadibas panelis atrodas vadibas skapr.




2.9.2. Rokas vadibas paneli jabut displejam, kurs att€lo eso$o siiknétavas situaciju.
2.9.3. Rokas vadibas panelt jabit iesp&jai pilnveértigi lietot/konfigurét siknétavas parametrus.
2.9.4. Rokas vadibas panelT jabiit redzamiem smil$u un naftas devéju signali (aka ella/aka smilts)

katrai Iinijai (ja ir vairaki) atseviski.

3. Prasibas programmatirai.
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Programmatirai jaspgj darboties uz Windows server 2003 un uz augstdkas operétajsistémas
versijas (Paslititaja riciba eso$a operétajsistéma.)

Stkngtavas Programmatiirai jablit servera versijai — jaspgj darboties uz virtuala un fiziska
servera, jasp€j darboties bez ielogota lietotdja uz servera (Log off).

Brivi integréjama un sinhroniz&€jama ar uz $o bridi pasiititaja riciba eso$ajam sistémam un
programmam.

Datu apmaipai nodroSina XML/JSON servisu, kas uz nosititajiem pieprasijumiem, atbild
atgriezot aktualo informaciju par siiknétavu stacijam XML un JSON formata, ka arT otradi,
XML /JSON serviss pats parsiita jaunako informaciju par siknétavam XML/JSON formata.
Visiem servisiem jadarbojas ka sistémas servisiem, tie nedrikst bit piesaistiti lietotajiem.
Pasutitajs ir $is sistémas administrators un lietotdjs, nosakot tiesibas citiem lietotajiem.

lekartu kontroles, vadibas un datu iegidanas sistémas (SCADA - supervisory control and data
acquisition) vai ekvivalenta sistéma.

Programmatras ekrana loga vizualizacija jasaskano ar pasutitaju.

Programmaturas ekrana loga vizualizacija jaatspogulo LKS/NAI konstrukcijas un tas darbiba.
Stknétavas aprikojumam nepiecieSsams izveidot Itknu un tabulu veida parskata $ablonus.
NepiecieSams izveidot vairakus kopskata Sablonus, ieprieks saskanojot attélojamo datu skaitu
ar pasititaju.

Datu grafikiem (ltknem) jabut gan dinamiskiem, t.i., automatiski jaatjaunojas brizos, kad
mainas att€lojamie dati, gan statiskiem, t.i. radit arhivaros datus par periodu. Vajadzibas
gadijuma jabit iespgjai izsaukt t.s. kursora funkciju, kad uz grafika paradas vertikals kursors,
kuru bidot var precizi nolasit mérjjumu datus konkréta laika bridi.

Jabiit iesp&jai “eksportét” LKS/NAI datus uz *.csv, *.xls, * xml un JSON datu formatiem.

Visi LKS/NAI notikumi tiek registréti un saglabati notikumu zurnala.

4. Atspogulojamas informacijas kopums LKS

4.1.
4.2.
43.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.

siiknétavu nosaukumi,

apsardze - visparéjs bridinajums siiknétavas/aizvara aprikojuma darbiba (norma/avarija),
aizsardziba stiknétavas/aizvara tvertnes vakam,

aizsardziba elektroskapim,

fazes kontroles bloks (norma/avarija),

sakari ar PLK (ir/nav),

tdens Imenis esosais, m,

iestatiti sikna darbibas [Tmeni, m,

stikna darbibas rezims dotaja bridi (sarkans/zals),

sukna nostradatas stundas, h. Iesp&ja bridinat par apkalposanu,

stikna kopgjais nostradatais darba laiks, h,

siikna ieslégSanas skaits,

jauda, kWh

Strava, A

parsiiknétais kopigais apjoms pirms iepludes aka, katram siiknim, m3/h

5. Atspogulojamas informacijas kopums NAI (katrai [inijai, ja ir vairak par vienu)

Sal s
5.2
3.3
5.4.

smilts aka,

ella aka,

aizsardziba tvertnu vakiem,
aizsardziba elektroskapim,

6. NodoSanas dokumentacija un garantijas saistibas.

Dokumentacija jaatspogulo informacija par noteikto, projekta ietvaros risinimo LKS/NAI
objektu. Ja ir vairakas, tad jabut katram objektam atseviskam sgjumam ar visu nepieciesamo
dokumentaciju (piem., ka kontrolét, ka vadit aprikojumu, kadi un ka tiek noreguléti limendevgji, kada
tipa, originala iekartu ripnica izsniegta dokumentacija, u.t.t.)

6.1.

lekartu, programmatiiras un apkalpoSanas, lieto$anas instrukeijas.




6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.
6.9

6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

Attalinatas vadibas konfiguracijas instrukcija (ipasi pasvitrojot energoneatkariga atmina, FTP,
WEB, laika sinhronizacija funkciju apraksts)

Datu apmainas xml un JSON formatu konfiguracijas apraksts

Vadibas programmas darbibas algoritms

Vadibas procesa mainigo saraksts ar noraditam darba procesa vertibam

Datu parraides mainigo saraksts ar noraditu protokolu un mainiga adresaciju, piekluves
tiestbam un meérogosanu.

Vadibas skapja struktlirsheéma

LKS/NALI tikla struktiirshema ar MAC un [P adresém no kontroliera Iidz serverim.
Vizualizacijas ekrana apraksts un lietotaja instrukcija.

Elektromontazas rasgjumi.

Kabelu zurnals.

Datu marsrutétaja parametru izraksts.

Topologiska shéma.

Visiem dokumentiem jabiit iesniegtiem trTs izdrukatos eksemplaros un vienam elektroniski
ierakstita datu nesgja (DVD diska).

Sagatavoja M.Skudra un Z.Barkovska
25.09.2015




4 pielikums

Minimalas prasibas ielu apgaismojuma gaismekliem un attalinatas
apgaismojuma vadibas/kontroles sistemai.

1. Vispariga informacija
[elu apgaismojuma tiklu apriko ar attalinatas vadibas/kontroles lidzekliem, kas sniedz informaciju
JPPI ,,Pilsétsaimniecibas™ dispecerdienestam Pasvaldibas operativas informacijas centra (POIC) 24h
diennaktt visu cauru gadu (24/7) par ielu apgaismojuma tikla darbibu, esoSo sist€mas un atsevisko
gaismeklu stavokli, avarijam u.c. informaciju. No POIC javar mainit attalinata rezima, izmantojot
apgaismojuma vadibas programmatiiru, sistemas un atsevisko gaismeklu darba parametrus, tiesi
kontrolet un vadit tas iekartas, ka arT apliikot esoSos un vésturiskos datus.
lelu apgaismojuma attalinatas vadibas/kontroles lidzekliem jaspgj datus parraidit uz POIC, izmantojot
pasvaldibas optisko tiklu.
Visiem ielu apgaismojuma attalinatas vadibas/kontroles Iidzekliem jadarbojas izmantojot atveértu
OPC standarta komunikaciju, bez starpserveru vai starpiekartu izmantosanas.

2. lIelu apgaismojuma vadibas sistemas tehniskas prasibas
Piedavatai ielu apgaismojuma vadibas sist€mai ir janodro$ina visas funkcijas un tehniskas prasibas,
apkopotas 1.tabula:

1.tabula
Nr. Parametrs

1. Ielu apgaismojuma vadibas sistemas funkcija

1.1 Savietojamiba ar esoSo CITYLIGHT apgaismojuma vadibas talvadibas sistemu (AVTS)

1.2 Katrai ielu apgaismojuma gaismeklim ir atsevisks kontrolieris, kas uzstadams gaismekIt
vai esosajos balstos

1.3 Katram gaismeklim uzstada atsevisku segmenta kontrolieri (datu koncentratoram),
eso$ajas vai no jauna uzstadamajas sadal€s

1.4 Gaismek]u un segmentu kontrolieri komandu un datu apmainu veic pa esosajiem vai no
jauna izbtivéjamajiem Cetru dzislu barosanas kabeliem;

1.5 Segmentu kontrolieru un AVTS programmas komandu un datu apmaina notiek pielietojot
optisko tiklu

1.6 Datu apmaina starp segmentu kontrolieri un AVTS programmu ir ne retak ka vienu reizi 3
mindtes;

1.7 Ielu apgaismojuma vadibas sistéma ir centraliz€ta (segmentu kontrolieri strada atkarigi no
AVTS programmas);

1.8 lelu apgaismojuma vadibas sistémas minimalais ievieSanas posms ir viens armatiiras
kontrolieris, vai segmenta kontrolieris.

1.9. Segmentu kontrolierim javar vadit (ieslégt izsl€gt) neatkarigi vismaz 3 kontaktori

1.10 Datu apmaina starp gaismas kontrolieri un segmentu kontrolieri pie notiekumiem, bet ne
retak ka reizi stunda

1.11 Segmentu kontroliera laika sinhronizacija ar AVTS programmu ne retak ka reizi diena

2. Ielu apgaismojuma gaismeklu kontroliera funkcijas parametri

2.1 Funkcija ieslegt/ izslegt

22 Funkcija dimmeét armatiras gaismas plismu robezas 20-100%

2.3 Funkcija vadit armatiiru ar 1-10V signalu

2.4 Funkcija vadit armattiru ar DALI signalu

2.5 Funkcija vadit armattiru ar PWM signalu

2.6 Funkcija sanemt un parraidit datus no argja sensora

2.7 Funkcija attalinami mainami dimméSanas Itmeni no AVTS realaja laika

2.8 Funkcija uzkrat un parraidit datus par pieslégtas armatiiras stavokli:

2.9 Funkcija uzradit bojajumu

2.10 Funkcija uzradit patéréto elektroenergiju kWh

2.11 Funkcija uzradit uzstadito jaudu kW

2.12 Funkcija uzradit stravas stiprumu A

2:13 Funkcija uzradit spriegumu V




2.14

Funkcija uzradit reaktivas jaudas kompensgjosa kondensatora bojajumu

2.15 Funkcija uzradit armatiiras realas darba stundas

2.16 Visi mérfjumi tiek veikti ar klidu ne lielaku par 1% no vértibas

2.17 Komunikacija starp gaismekla kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek izmantojot
powerline komunikaciju CENELEC A/B/C standartos

2.18 Energijas paSpatérin$ gaidisanas rezima mazaks par 1 VA

2.19 Energijas paSpatérins$ darba rezima mazaks par 3,5 VA

2.20 BaroSanas spriegums 230V (= 10 %)

221 Frekvence 50/60Hz (= 2 %)

222 Izturiba pret parspriegumu atbilstoSi LVS EN 61037

2.23 Izolacijas klase 1I; (B klase)

2.24 Mitruma un puteklu aizsardzibas klase(ar montazas karbu) ne mazaka par: IP65

2.25 Maksimala komutacijas strava ne mazaka: 6 A

2.26 Darba temperatiira: -25 +70 (uzgl.temp.-40 +85)

2.27 [zméri mm (W/H/D), ne lielaki par: 160x50x30

3. Ielu apgaismojuma segmenta kontroliera funkcijas un tehniska specifikacija:

3.1 Vada ne mazak par 350 gab. ielu apgaismojuma gaismeklu kontrolierus centraliz&ti p&c
uzdota (pasititaja izstradata) vadibas algoritma;

3.2 Saglaba un arhive sadus datus par katru ielu apgaismojuma armatiiru un visam
pieslégtajam armatiiram kopuma realaja laika:

3.2.1. o ieslégts, izslégts,

3.2.2 o darba rezims

3.2.3. o bojajums

124, o patéréta energija kWh

3.2.5. o uzstadita jauda kW

3.2.6. ° strava A

3.2.7. ° spriegums V

3.2.8. o reaktivas jaudas kompensg€josa kondensatora bojajums

3.2.9. o darba stundas h

33 Parraida datu arhivu un AVTS programmu pielietojot optisko tiklu ne retak ka vienu reizi
3 miniit€s, vai pec lietotdja pieprasjjuma

34 Sanem datus no AVTS par ieslégsanas/ izslegSanas laikiem katra gaismek]a dimm@&sanas
profilu ne retak ka reizi diena

3:5 Sistéma darbojas izmantojot atvértu OPC standarta komunikaciju

3.6 Komunikacijai starp gaismekla kontrolieri un segmenta kontrolieri notiek saskana ar CEN
EN 13321-1, un divvirzienu powerline komunikacija ar gaismekla kontrolieri saskana ar
LVS EN 50065-1: 2002 frekvence B.

3.7 Segmentu kontrolierT iebivéts sinhroniz&jams reala laika pulkstenis ar rezerves bateriju ta
uzturésanai, astronomiskais kalendars, ka arT iesp&jams sinhronizét laiku ar AVTS
programmu;

3.8 SegmentkontrolierT ieblivéets akumulators datu parraides nodrosinasanai: 700 mAh

3.9 Attalinami maindma segmenta kontroliera programmattira Over-the-air programming
(0OTA)

3.10 Segmentu kontroliera aprikojums:

3.10.1 e RS-485 interfeis;

3.10.2 | e divas optiski atdalitas, brivi programmé&jamas digitélas ieejas;

3.10.3 e ne mazak ka trTs sprieguma mérisanas ieejas ar precizitati ne mazaka ka +/- 1%

3.10.4 e vismaz Cetras stravas transformatoru pieslégsanas ieejas ieejas

3.10.5 e ne mazak ka tris, brivi programmeéjamas releju izejas;

3.10.6 e papildus ieeja ( SO) papildus mérinstrumentiem( saskana ar LVS EN 43 864:2005).

3.10.7 e 4-20 mA ieeja




3.10.8 e janodrosina iesp€ja merit strava lidz 30 aizejosam neatkarigam linijam
3.10:9 e Ethernet Port

311 Energijas pasSpatérin$ gaidiSanas rezima VA ne lielaks par: 3
3.12 Energijas paSpatérins raidisanas rezima VA ne lielaks par: 5
3.13 Barosanas spriegums 230V (-10 % / +30% )

3.14 Frekvence 50/60 Hz (+2 % / -2 %)

3.15 Izturiba pret parspriegumu - atbilsto$i LVS EN 61037;

3.16 Izolacijas klase: II (B klase)

3.17 Aizsardzibas klase, ne mazaka par: IP 20

3.18 Darba temperatiira: =40 °C to + 65 °C;

3:19 Izméri mm (W/H/D), ne lielaki par 160/90/50

4. SCADA programmas funkcijas un tehniskie parametri

4.1 Tris Iimenu autorizéta lietotaju piekluve sist€mai, ar iesp&ju noteikt katram lietotajam
pieejamas funkcijas

4.2 Attelojamie stavokli un parametri par katru gaismekli, izcelot atkapes:

4.2.1 e uzstadita jauda W

422 e caurpliistoda strava A

423 e pievaditais spriegums V

424 e coso jaudas koeficents

4.2.5 e darba stundas h

42.6 e energijas patérins kWh

4.2.7 e ieslegts/izslégts/dimmesanas limenis

43 Fiks€ un arhive stavokla un parametru izmainas par katru gaismekli realaja laika, izcelot
atkapes:

4.3.1 o uzstadita jauda W

432 e caurpliistosa strava A

433 e pievaditais spriegums V

434 e coso jaudas koeficents

4.3.5 e darba stundas h

4.3.6 e energijas patérin§ kWh

4.3.7 e ieslégts/izslegts/dimmesanas [imenis

4.4 Attelo stavokli un parametrus par katru elektroapgades un vadibas punktu, izcelot atkapes:

4.4.1 e uzstadita jauda W

442 e caurpliistosa strava A

443 e pievaditais spriegums V

444 e coso jaudas koeficents

4.4.5 e darba stundas h

4.4.6 e energijas patérin$ kWh

4.4.7 o ieslégts/izslegts/dimmeSanas [imenis

4.5 Fiks€ un arhivé stavokla un parametru izmainas par katru elektroapgades un vadibas
punktu realaja laika, izcelot atkapes:

45.1 e uzstadita jauda W

4.5.2 e caurpliistosa strava A

453 e pievaditais spriegums V

4.5.4 e coso jaudas koeficents

4.5.5 e darba stundas h

4.5.6 e energijas patérins kWh

4.5.7 e ieslégts/izslegts/dimmeSanas limenis

4.6 Katra ielu apgaismosanas gaismeklis un elektroapgades un vadibas punkts SCADA
programma pozicionéts uz geografiskas kartes.

4.7 lesp&ja maintt kartes m&rogu programma (samazinat, palielinat, tuvinat atseviskus

apgabalus):




4.8 lesp&ja karte redzet katra gaismekla stavokli (ieslégts/izslégts/dimmesanas
Itmeni/bojajumus)

4.9 lesp&ja gaismeklus dalit grupas

4.10 lespgja veidot gaismek]u dimme&Sanas programmas un uzstadit tas gaismeklu grupam

4.11 lesp€ja uzstadit atSkirigas dimmesanas programmas atseviSkiem datumiem (pieméram,
svétku dienam)

4.12 SCADA programma nodroSina divvirzienu komunikacija ar segmentu kontrolieri (datu un
notikumu informacijas sanemsanu/slégsanas algoritma ieladi (izmainu veik$ana)) ar datu
apmainas intervalu ne retak ka reizi 3 miniités.

4.13 SCADA programma nodrosina iesp&ju reala laika pieveinoties elektroapgades un vadibas
punktam un vadit vai parbaudit Iinija esosas iekartas.

4.14 SCADA programma péc lietotaja pieprasijuma att€lo datu un notikumu arhivu par brivi
izvélétu ielu apgaismosanas armatiiru un elektroapgades un vadibas punktu kopumu (ielas,
parki, laukumi, rajoni)

4.15 SCADA programma veido datu un notikumu arhivu, kas péc lietotdja pierasijuma ir
atélojami grafiski vai datu tabula par brivi izvél&tu laika periodu, sistémas darbibas laika
brivi izvéletos laika posmos gada garuma.

4.16 Atskaites

4.16.1 e iesp&ja visam atskaite€m izveleties periodu (gadi, ménesi, dienas, izvéleties atseviski

nedelas dienu/-as (piem.: sestdiena vai svétdiena), stundas, miniites — no/lIidz) un
apstasanas intervalus

4.16.2 e iespgja visas pieejamas atskaites sagatavot ,.html”, ,,pdf” un ,xIs” formatos

4.16.3 e iespgja salidzinat divus periodus, grafiska attéla

4.17 Uzdoto parametru un stavokla izmainu gadijuma SCADA programma siita trauksmes un
avarijas zinojumus ( E mail vai/un SMS)

4.18 SCADA sistéma lietojama izmantojot web server funkcionalitati

4.19 SCADA sistémas valoda: LatvieSu

3. LED gaismeklu tehniskas prasibas
LED gaismekliem ir janodrosina visas funkcijas un tehniskas prasibas, apkopotas 2.tabula:
2.tabula

Nr.p.k.

Parametrs

1.1.

Gaismas avota tips: LED (gaismas diodes) Gaismas kréasas temperatiira 4000K

12 Gaismas pliismas veids: Asimetriska ielas optika

1.3 Gaismekla korpusa izpildjjums: Liets aluminijs, krasots peléks

1.4. Gaismekla aizsardzibas klase (IP), ne mazaka ka: IP66

1.5. Gaismekla triecienizturibas klase (IK), ne mazaka ka: IK08

1.6. Gaismekla montaza pa tieso uz balsta un uz sana konsoles:
& (diametrs) 40+~60mm

ik Darba temperatiira, ne sliktak ka: -40°C - +50°C

1.8. Gaismekla stiprinasana ar neriiséjosa té€rauda skriivém

1.9. Gaismekla efektivitate, ne mazaka ka: 90 Lm/W

1.10. Gaismas krasas izskirtsp&ja (CRI), ne mazaka ka: 70%

1.11. Automatiskas dimm@&sanas sinhronizacija ar elektriskds baro$anas padevi

1.12.  |Gaismas plismas dimméSanas iekartas papildus prasibas: CityLight savietojama iekarta,
ripnieciski integréta gaismekla korpusa gaismekla razosanas procesa

1.13.  BaroSanas darba sprieguma diapazons, nominalais: 200 + 240V

1.14.  [Elektroizolacijas drosibas klase pgc EN-60598: I (pirma)

1.15.  [Izturiba pret parspriegumu, ne sliktak ka: spriegums N/L — 2kV

1.16.  |Gaismekla baroSanas bloka lietderibas koeficients, ne mazak ka: 0,92

1.17.  Jaudas faktors (Coso), pie 100% noslodzes, ne mazak ka: 0,95

1.18.  |Gaismeklu baroSanas bloka papildus tehniskas prasibas:

e Programmgjams baroSanas bloks ar izejas stravas programmésanas funkciju;
e  Vadibas protokoli: 1-10V, DALI;

e BaroSanas bloka iebiivéta automatiskas jaudas samazina$anas funkcija [idz 50% ar soli




Nr.p.k. Parametrs

ne lielaku ka 1% un ne mazak ka 5-m laika intervaliem ar soli ne lielaku ka 15
miniites.
e Pretendents nodroSina programmesanu par saviem Iidzekliem pé&c pasttitaja
noraditajiem parametriem.

1.19.  |Gaismas avota automatiska aizsardziba no parkarsésanas ar gaismas avota patéréjamas jaudas
samazinasanos

1.20. |Aizsardziba no piesarnojuma ar gaismu: 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no
apgaismojamas virsmas

1.21. |Gaismekla kalpoSanas laiks ne mazak ka: 100 000h

1.22.  |Papildus prasibas:

e Atverot gaismekla korpusu, tiek partraukta ta elektrobaroSanas padeve — ..drosas
apkalposanas funkcija™;

o Gaismekla konstrukeija ir iestradats spiedienu izlidzino$s mitruma/putek]u filtrs, kas
novérs kondensata veidoSanos gaismekla korpusa;

e Piegja pie gaismas avota (gaismekla atvérSana) bez instrumenta pielietojuma,
atvieglotai gaismekla uzstadiSanai un apkalposanai

1.23.  |Gaismek]u razotajriipnica ir sertificéta atbilstosi standartiem ISO9001 vai ekvivalents

1.24. |Gaismeklis ir sertificéts atbilstosi ENEC standartiem

4.Prasibas iepirkuma dokumentacijai
Pretendents Pasiitttajam elektroniska veida datu nesgja iesniedz:
4.1.Gaismekl]u fotometriskos failus *.1dt vai *.ies formata par katru piedavato gaismeklu modeli,
kas ietver gaismeklu izstarotas gaismas lenki horizontala un vertikala plakn&, kop&jo gaismas
plismu (Lm), gaismas temperatiru (Kelvini) un citu nepiecieSamo informaciju, lai pasiititajs
spetu izvertet pretendenta piedavato gaismeklu atbilstibu.
4.2. Pretendenta gaismeklu apgaismojuma planosanas (atbilstosi projekta risinagjumam) aprékinus
(fotometriskos) *.pdf un *.dlx formata.
S.Garantijas termins
5.1.Garantijas termin$ gaismekliem ir 5 (pieci) gadi no Darbu pienemsanas - nodosanas akta
parakstiSanas dienas.
5.2.Darbu kvalitates garantija ir 5 (pieci) gadi Darbu pienemsanas - nodoSanas akta parakstiSanas
dienas.
5.3.Garantijas laiks izmantotajiem biivniecibas materialiem un iekartam ir to razotaju noteiktais
un apstiprinatais ar razotaja rakstisku apliecinajumu.
5.4.Garantijas laiks ielu apgaismojuma vadibas blokiem un gaismeklu vadibas blokiem ir
noteikts: ne mazak ka 3 (tris) gadi, no Darbu pienemsanas - nodosanas akta parakstiSanas dienas.
6.Dokumenti par precu atbilstibu
Pretendents piedavajuma iesniedz pasttitajam zemak minétos dokumentus par piedavatajiem
gaismekliem:
6.1.Akreditétas atbilstibas noveértésanas iestades izsniegts ENEC sertifikats.

Gaismekliem ir jabtt ar ENEC mark&jumu: @
ENEC ir elektrisko produktu kvalitates zime, kas apliecina atbilstibu Eiropas Savienibas drosibas
standartiem. ENEC sertifikata ir jabtt noradei par gaismeklu atbilstibu vismaz Sadiem
standartiem:
EN 62031:2008
EN 62471:2008
EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 60598-2-3:2003+A1:2011
So dokumentu pretendentam ir tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.
6.2.Razotdja vai razotaja pilnvarota parstavja izsniegta CE atbilstibas deklaracija. Gaismekliem ir
jabut ar CE mark&umu. CE atbilstibas deklaracija ir jabtt noradei par gaismeklu atbilstibu ES
direktivai Nr.2004/108/EK (elektromagn&tiska savietojamiba), ES direktivai Nr.2006/95/EK
(Zemsprieguma direktiva), ES direktivai 2011/65/ES (RoHS direktiva) un vismaz sadiem Latvijas
standartiem:
LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011




LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009
LVS EN 61547:2010
LVS EN 55015:2013

LVS EN 61000-3-2:2015

LVS EN 61000-3-3:2013

LVS EN 61347-2-13:2007

So dokumentu pretendentam atlauts iesniegt jebkura valoda, pievienojot tulkojumu latviesu
valoda.

6.3.Akreditetas atbilstibas novértésanas iestades izsniegts sertifikats par atbilstibu RoHS direktivai.
Sertifikata ir jabit noradei par gaismek|u atbilstibu ES direktivai 2011/65/ES (RoHS direktiva). So
dokumentu pretendentam ir tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.
6.4.IP klases testa protokols. Akreditétas atbilstibas novértesanas iestades izsniegts gaismeklu IP
klasi (aizsardziba pret apkartejas vides iedarbibu) apliecino$s gaismeklu testa protokols. So
dokumentu pretendentam ir tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.
6.5.IK klases testa protokols. Akreditétas atbilstibas novértéanas iestades izsniegts gaismeklu IK
klasi (triecienizturiba) apliecino$s gaismeklu testa protokols. So dokumentu pretendentam ir
tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.
6.6.Gaismekl|u razotaja rlipnicas izsniegtas tehniskas specifikacijas. Katra piedavata gaismekla
modela tehniska specifikacija ir ieklauta informacija par gaismekla atbilstibu visiem $Ts tehniskas
specifikacijas 1 .punkta minétajiem gaismeklu tehniskiem raditajiem, ka arT ieklauts vai pievienots
gaismekla attéls. So dokumentu pretendentam atlauts iesniegt jebkura valoda, pievienojot tulkojumu
latviesu valoda.
Par Sim punktam atbilstosu tiks uzskatitas tikai piedavato gaismeklu razotaja riipnicas izsniegtas
tehniskas specifikacijas — t.i. (a) gaismeklu razotdja riipnicas parakstitas tehniskas specifikacijas vai
(b) gaismeklu razotaja riipnicas tehniskas specifikacijas izdruka, ievérojot, ka gaismeklu razotaja
ripnicas tehniska specifikacija vai pretendenta piedavajuma ietverta norade uz precizu gaismeklu
razotdja ripnicas majas lapas adresi (hipersaiti), kur pretendenta iesniegtas tehniskas specifikacijas ir
publicétas un kur pasititajs var parbaudit pretendenta iesniegto tehnisko specifikaciju atbilstibu
razotaja publicétajam tehniskam specifikacijam.
6.7.Gaismeklu razotaja riipnicas izsniegtas montazas instrukcijas. Katra piedavata gaismekla modela
montazas instrukcija soli pa solim ir ieklauta informacija par gaismekla uzstadisanu. So dokumentu
pretendentam atlauts iesniegt jebkura valoda, pievienojot tulkojumu latviesu valoda.
6.8.Gaismeklu razotaja riipnicas izsniegts apliecindjums (originals) par pretendentam pieejamiem
gaismekliem. Apliecinajuma gaismeklu razotaja riipnica apliecina, ka nodrodina vai nodrosinas
pretendentam gaismeklu piegadi tada apjoma un tados terminos, lai pretendents sp&tu izpildit
iepirkuma liguma prasibas iepirkuma liguma noteikta termina. So dokumentu pretendentam atlauts
iesniegt jebkura valoda, pievienojot tulkojumu latviesu valoda.
6.9.EMC tests. Akreditetas atbilstibas novértésanas iestades izsniegts gaismeklu elektromagnétiskas
savietojamibas novértgjums (EMC tests). So dokumentu pretendentam ir tiesibas iesniegt tikai anglu
valoda bez tulkojuma.
6.10.Trieciena tests un vibracijas tests. Akreditetas atbilstibas novérteSanas iestades izsniegts
gaismek]u trieciena tests (Shock test) saskana ar standartu EN 60068-2-27 un vibracijas tests
(Vibration (sinusoidal) test) saskana ar standartu EN 60068-2-6. So dokumentu pretendentam ir
tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.
6.11.LM-79-08 testa protokoli. Katra piedavata gaismeklu modela LM-79-08 testa protokols. So
dokumentu pretendentam ir tiestbas iesniegt tikai ang]u valoda bez tulkojuma.
6.12.TM-21 testa protokoli. Katra piedavata gaismeklu modela TM-21 testa protokols (par katru
piedavato gaismeklu modela veidu uz konkréto gaismeklu jaudu). So dokumentu pretendentam ir
tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.

Sagatavoja A.Bobikins
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