SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
1. IEVADS

Blvprojekts “Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambija ielai un Ripniecibas
ielas posma no Filozofu ielas lidz Térvetes ielai asfalta seguma atjaunosana” izstradats péc
lelgavas pilsétas domes pasutijuma, saskana ar ligumu ADM/3-24/16/5.

Ka izejas materiali blvprojekta izstradei izmantoti Pasititaja izsniegtais Projektésanas
uzdevums, tehniskie noteikumi un topografiskais uzmérijums, ka ari SIA ,,3C” specialistu
lauku darbu materiali un AS ,,Geoserviss” veiktas geotehniskas izpétes materiali.

Visi blvprojekta risinajumi izstradati atbilstosi Latvijas blvnormativiem, ka ari citu
normativo aktu prasibam, ievértéjot esoso situaciju.

BlUvprojekta apjomi ir sadaliti 6 kartas, kur blvdarbus iespéjams veikt pa atseviskam
kartam ieprieks precizéjot parejoso darbu apjomus no citam kartam vai uz esoso situaciju.

2. ESOSA SITUACIIA

Projektéjamais Atmodas ielas un Ripniecibas ielas posms atrodas Jelgavas pilsétas
administrativaja teritorija. lelai pieguloSajos Tpasumos atrodas dzivojas €kas, biznesa un
darijumu centri, ka ari tirdzniecibas objekti. Sis ir magistrala iela, kas ir dala no autocela P97
Jelgava — Dobele — Annenieki.

Projektéjama posma sakums, Pk 0+00, ir Atmodas ielas un Dobeles ielas krustojuma,
posma beigas, Pk 21+66, ir pirms iebrauktuves uz “Astarte Nafta” degvielas uzpildes staciju —
kur 2015.gada péc siltumtiklu izblves ir atjaunots asfalta segums pilna ielas platuma.

Atmodas ielas posms ir ar ¢etram braukSanas joslam pa divam joslam katra braukSanas
virziena. lelas asfaltétas brauktuves platums apméram 13m.

Atmodas ielas posma brauktuves asfaltbetona seguma ir izveidojusies iesédumi, gan ar
Skérsplaisam, gan garenplaisam. Visa ielas posma garuma vairakkartigu bedru remonta
rezultatd segums ir kjuvis nelidzens un bistams satiksmes drosibai, ka ari rada papildus
troksni apkart esosSo dzivojamo maju iedzivotajiem.

Atmodas ielai no Dobeles Sosejas lidz Dambija ielai ir izblvéts apgaismojums pa ielas
kreiso pusi, JPPI ,Pilsétsaimnieciba” ir izstradats apgaismojuma projekts art pa ielas labo
pusi.
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Atmodas iela uz visiem blakus eso3ajiem zemes gabaliem ir at|auti tikai labie pagriezieni.

Gar Atmodas ielas labo pusi ir esosa, aptuveni 2m plata, ietve ar asfaltbetona segumu,
aiz kuras vietam ir graviji. Pa ielas labo pusi ari vietam ir gravji, bet vietam tikai zalas zonas.

Lielakaja daJa Atmodas ielas posma satiksme organiz€ta ar cela zimém un
horizontalajiem apziméjumiem, kas rada gratibas gajéjiem Skérsot Atmodas ielas brauktuvi
ar ¢etram joslam. Ar luksoforiem satiksme tiek organizéta tikai projektéjama posma sakuma
— Atmodas ielas un Dobeles Sosejas krustojuma un art Atmodas ielas un Dambja ielas
krustojuma.

Projektéjama Atmodas ielas posma ir tris autobusu pieturas ar brauktuves
paplasinajumiem, kas nav asfaltéti, lidz ar to katru reizi lai apstatos pietura autobuss
nobrauc no asfaltbetona seguma, kas paatrina seguma malu sadrups$anu.

Atmodas iela no Bebru cela lidz Dambija ielai kreisaja pusé gar dzivojamam majam ir
paralélais cel$ ar grants segumu. Paral€élais cel$ ir apgaismots, bet laternas ir piestiprinatas
pie koka EPL balstiem.
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Atmodas ielas, Rupniecibas ielas un Dambja ielas krustojuma satiksmi organizé
luksofors.

Ripniecibas ield no Dambija ielas lidz Filozofu ielai ir tris brauksanas joslas, no kuram
vidéja ir paredzéta kreisa pagrieziena manevru veikSanai. Ripniecibas ielas un Filozofu ielas
krustojuma satiksmi organizé luksofors. No Dambja ielas Iidz Filozofu ielai nesen ir izblvétas
ietves un autobusu pieturas ar brauktuves paplasinajumiem.

Rapniecibas iela no Filozofu ielas brauktuves platums ir 9m ar divam brauksanas joslam
— pa vienai katra virziena, kas Filozofu ielas, Emila Darzina ielas, Vigriezu ielas un Térvetes
ielas krustojumos tiek paplasinats uz tris braukSanas joslam, lai veicot kreisa pagrieziena
manevru netiktu traucéta satiksmes plisma.

Ar1 Ripniecibas ielas posma brauktuves asfaltbetona seguma ir izveidojusies iesédumi,
gan ar Skérsplaisam, gan garenplaisam. Visa ielas posma garuma vairakkartigu bedru
remonta rezultata segums ir kjuvis nelidzens un bistams satiksmes drosibai, ka ari rada
papildus troksni apkart esoSo dzivojamo maju iedzivotajiem.

Rapniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Vigriezu ielai gar dzivojamam majam ir

paralélais ce)$ ar grants segumu. Paralélais celS ar apgaismots, bet ar1 Seit laternas ir
piestiprinatas pie koka EPL stabiem, savukart pati Ridpniecibas iela $aja posma nav
apgaismota. Vietas kur starp paralélo celu un Tpasumu ir gravji, tur ar lietus ddens atvadi viss
ir kartiba, bet vietas kur gravju nav, regulari veidojas pelkes. ledzivotaji Saja iela arT novieto
savas automasinas, ka rezultata nomales ir izbraukatas.

Visa projektéjama teritorija atrodas sekojosas komunikacijas:

e Udensapgades un kanalizacijas tikli;
e Apgaismojuma tikli un balsti;

o Elektroapgades kabelu tikli;

e Elektronisko sakaru tikli;

e Gazes apgades tikli;

e Siltumapgades tikli.

Satiksmes skaitiSana tika veikta divos krustojumos — Atmodas ielas un Asteru ielas
krustojuma un Rlpniecibas ielas un Emila Darzina ielas krustojuma laika no 7:35 lidz 8:35.
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Satiksmes intensitate Atmodas ielas krustojuma ar Asteru ielu 751 a/h tai skaita 22
smagas automasinas 3 autobusi un 22 smagas automasinas ar piekabém.

Satiksmes intensitate Rapniecibas ielas krustojuma ar Emila Darzina ielu 842 a/h tai
skaita 18 smagas automasinas 3 autobusi un 27 smagas automasinas ar piekabém.

Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas Pk 0+00 idz piketam 2+60 brauktuvé atrodas
esoss lietus Gdenu kolektors d630, kas turpinas ka d250, tad d150 un pieslédzas d750 arpus
brauktuves, talaka posma valéjie gravji, kas dala nomainiti pret slégtu sistému, dala arl
vienkarsi aizbérti.

Vietas, kur ielu malas izveidojies apaugumes, virsideni nespéj tikt lidz gravjiem, lidz ar to
brauktuves malas veidojas pelkes. Tas pats notiek arT gar Zemgales darijjumu centru, kur
nolikvidéjot valejus gravjus, netika paredzéta slégta lietus tdens savaksana.

Paralélaja cela gar privatmajam, vietam ir saglabajusies gravisi starp celu un TpaSumiem,
vietam tie ir aizbeérti. Cela nomales ir pastavigi pelkes.

3. BUVPROJEKTA RISINAJUMI

Saskana ar blvprojekta ,,Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un
Rapniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Térvetes ielai asfalta seguma atjaunosana”
ProjektéSanas uzdevuma 4.2.2.5. punktu Atmodas ielas un Ripniecibas ielas posmiem tiek
paredzéeta asfalta seguma dilumkartas atjaunosSanas darbi paredzot izlidzinoSo frézésanu,

asfalta georezga ieklasanu, asfalta izlidzinosSo kartu un dilumkartu, tos papildinot ar:

a) atsevisku vietu segas konstrukcijas nomainu un segas paplasinajumu izbGvi;

b) gajéju un velosipédistu celina sakartosanu;

c) gajeju pareju ierikosanu;

d) autobusu pieturas vietu sakartoSanu;

e) paralélo celu asfalta seguma izblvi uz esoSiem segas pamatiem, atseviskas vietas
nomainot vai veidojot paplasinajumus segas pamatam;

f) apgaismojuma papildinasanu un nomainu paralélo celu posmos, jo vienlaicigi art AS
»,Sadales tikls” veic EPL parbivi $ajos posmos;

g) lietus Gidens atvades sakartoSanas risinajumiem;

h) pasvaldibas sakaru kanalizacijas izblves risinajumiem.

Péc ProjektéSanas uzdevuma nosacijumiem, tika izstradats viens variants samazinot
Atmodas ield joslu skaitu no cetram brauksanas joslam uz 3 brauksanas joslam (pa vienai
katra virziena un vidéjo joslu izmantojot kreisa pagrieziena manevra veiksanai). Un otrs
variants — saglabajot esoSo situaciju ar 4 brauksanas joslam. Satiksmes kustibas drosibas
komisijas sédé tika nolemts saglabat esosSo situaciju ar ¢etram brauksanas joslam un atlaut
uz blakus esosajiem Tpasumiem gan kreisos, gan labos pagriezienus. Vel tika piedavati ari divi
satiksmes organizacijas risinajumi Atmodas ielas un Asteru ielas krustojumam: 1) krustojumu
saglabat ka neregulétu bet no ta atbiditu izveidot ar luksoforiem regulétu gajéju pareju; 2)
parveidot krustojumu no nereguléta un regulétu lidz ar to atrisinot ari gajéju noklGsanu ielas
otra pusé. Satiksmes kustibas drosibas komisija noléma par labu 1. variantam ar no
krustojuma atbiditu, ar luksoforiem regulétu gajéju pareju.
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IELAS TEHNISKIE RADITAJI

lelas kategorija — B II;

Projektétais atrums Atmodas un Ripniecibas ielu posmos — 50 km/h;
Brauksanas joslu skaits Atmodas ielas posma — 4;

Brauksanas joslu platumi Atmodas ielas posma —4 x 3,25m;

Brauksanas joslu skaits Rapniecibas ielas posma — 2 un 3;

Brauksanas joslu platumi Ripniecibas ielas posma —2 x 3,50 + 1 x 3,00m;
Apvienota gajéju un velocelina platumi-2,5+ 3,2 m;

Projektétais atrums Paraléla cela — 20 km/h;

Paraléla cela joslu skaits — 1;

Paraléla cela brauktuves joslas platums —4,5m;

Aprékina automobilis — kravas automobilis ar piekabi, standarta autobuss, 3-asigs atkritumu
automobilis.

3.1 ARHITEKTURAS DALAS TERITORIJAS SADALAS RISINAJUMI

Izskatot risinajumus Satiksmes kustibas, drosSibas komisijas sanaksmé tika nolemts
Atmodas ielas posma saglabat eso$as Cetras braukSanas joslas un Atmodas ielas un Asteru
ielas krustojuma projektét gajeju luksoforu, kas atbidits no krustojuma, pie nepiecieSamibas
paredzot iespéju luksoforu izblvét visam krustojumam, nebojajot brauktuves segumu
(izbavejot rezerves kabelu caurules). Satiksmes kustibas, drosibas komisijas sanaksmeé tika ari
nolemts atlaut gan kreisos pagriezienus, gan labos pagriezienus uz ielas blakus 1pasumiem.

lelas tehniskie parametri tika maksimali saglabati ka esos$aja situacija. Atmodas ielas
posma braukSanas joslam tika saglabats normalprofila tips — NP 16 ar ¢etram brauksanas
joslam, pa divam katra brauksanas virziena ar kopéjo brauktuves platumu 13.0m un ar 0.5m
platam nesaistitu mineralmaterialu nomalém. Ripniecibas ielas posma no Dambja ielas lidz
Térvetes ielai art tiek saglabata esosa situacija pamata ar normalprofilu — NP10.5 divam
brauksanas joslam — pa vienai katra virziena ar kopéjo brauktuves platumu 7.00m un ar 0.5m
platam nesaistitu mineralmaterialu nomalém. Visos krustojumos, Ripniecibas ielas posma,
tiek saglabatas vai paredzétas kreiso pagriezienu joslas.

Atmodas iela no Bebru cela Iidz Dambja ielai un Rapniecibas iela no Filozofu ielas Idz
VigrieZu ielai ir esoSs paralélais cel$ gar individualo maju apbuvi, ko paredzéts parblveét ar
asfaltbetona segumu 4,5m platuma ar 2.5 m platu nesaistitu mineralmaterialu nomali
automasinu novietosanai viena cela pusé un 0.5 m platu nomali otra cela pusé. Pie Siem
celiem ir paredzéts uzstadit 533 cela zimi “Dzivojama zona”, ar atlauto brauksanas atrumu
20 km/h un lai $is brauksanas atrum tiktu ievérots ir paredzéts uzstadit atrumvalnus saskana
ar LVS 99:2010 “Cela atrumvalni”. Standarta punkta 6.4.3. ir teikts, ka lai transportlidzek|u
vaditaji uzturétu nemainigu atrumu, attalums starp atrumvalniem pie atruma ierobezojuma
20 km/h ir 50m, bet tas nedrikst bt mazaks par 40m.
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Gar Atmodas ielas labo malu visa ielas posma ir paredzéts 2.5m + 3.2m plats apvienots
gajéju un velo celins. Ripniecibas ielas posma, vietas, kur ir dzZivojama zona ir paredzéta, ka
dzivojama zona beidzas ir paredzéts apvienots gajéju un velo celins, kas aiz Vigriezu ielas
pieslédzas esoSajam. Atmodas ielas un Asteru ielas krustojuma paredzéts izblvét ar
luksoforiem reguléjamu gajéju pareju, kas ir 20m nobidita no krustojuma uz Dobeles Sosejas
pusi. Rdpniecibas ielas un Emila darzina ielas krustojuma paredzéts izblvét neregulétu
gajéju.

Pk 13 + 60 pie Asteru ielas tiek paredzéts izblvet smago automasinu stavlaukumu divam
smagajam automasinam ar piekabém.

Ripniecibas ielas un Filozofu ielas krustojuma, pilsétas centra puse, tiek paplasinata
Filozofu ielas brauktuve uz 7.0m, ka rezultata tiek parcelts arT luksofora stats, parvietojot
esosos kabelus, tos nepagarinot.

Projektéjama posma ir seSas esoSas autobusu pieturas vietas, no kuram cetram tiks
paredzeéts izblvet brauktuves paplasinajumu un aprikojumu.

Saskana ar ProjektéSanas uzdevumu tikai paralélajos celos tiek paredzéts parblvét esoSo
apgaismojumu, ka ari integrét JPPI ,Pilsétsaimnieciba” riciba esoSo apgaismojuma
risinajumu Atmodas ielas labaja puseé.

Ta ka Atmodas ielas garenprofils ir bez pietiekoSiem garenkritumiem, tad lietus Gdenu
atvade ar guliju palidzibu nav iespéjama, neparbivéjot pilnu segas konstrukciju.

Lai nodroSinatu lietus Gdens atvadi Atmodas ielas posmam gar labo malu tiek paredzéta
drenazas un VUUA izblve, veidojot nelielas ievalces uz frakvionétas Skembu 40-70mm
pamatnes.

Risinajumus skatit raséjuma lapas CD 2 ,Savietoto inZeniertiklu plans”.

Izskatot ar PasOtitaju, un atseviSskus jautajumus ar1 SKDK, saistiba JPPI
,Pilsétsaimnieciba” izsniegtajiem projektéSanas nosacijumiem, nolemts neprojektét —
pieslégumus tiem Tpasumiem, kuriem to nav paslaik, jo nav iespéjams prognozét vai ipasums
netiks sadalits vairakos Tpasumos un vai $is pieslégums tad bas istaja vieta; gajéju pareju
Atmodas ielas un Bebru cela krustojuma, jo tad nepiecieSams luksofors, bet gajeju
intensitate ir nepietiekam; trokSnu limena pazeminasanas pasakumus, jo Sis ir asfalta
dilumkartas nomainas blvprojekts un Sadiem pasakumiem budzeta lidzek|i nav paredzéti, ka
ari dilumkartas nomaina jau pati par sevi padaris ielu klusaku.

3.2 KOMUNIKACIIAS
Blvprojekta ietvaros risinatas sekojosas komunikacijas:

e Lietus Gdens kanalizacijas / drenazas, izblive — atsevisku caurteku nomaina,
pretplidu vairogu izblve, drenaZas un lietus Gdens uztvéréju izblve gar Atmodas
ielu un paralélo celu individualo dzivojamo maju pusi;

e Paralélajiem celiem tiek parblvéts esoSais apgaismojums;
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e Gajéju luksofora izblve pie Atmodas ielas un Asteru ielas krustojuma —skatit
raséjuma lapas CD 2, CD 5 un s€juma 55 lpp.;
e Pasvaldibas sakaru kanalizacijas izbGve.
Risinajumus skatit raséjuma lapas CD 2 ,Savietoto inZeniertiklu plans”.

Izskatot ar Pasatitaju JPPI ,Pilsétsaimnieciba” izsniegtos projektéSanas nosacijumus,
nolemts neprojektét — apgaismojumu Ripniecibas ielas brauktuvei, videonovérosanu.

3.3 TRANSPORTA UN GAJEJU KUSTIBAS ORGANIZACIJA

Projektéjama ielas posma satiksme ir izkartota viena [imenl. Satiksme pamata tiek
organizéta ar cela Zzimém un horizontalajiem cela apziméjumiem, pie Atmodas ielas un
Asteru ielas krustojuma ir paredzeéts gajéeju luksofors, lai nodrosinatu drosu ielas SkérsoSanas

Visiem krustojumiem, kas lidz Sim ir tikuSi organizéti ar luksoforu palidzibu tiek
saglabata esosa situacija — Atmodas ielas, Dambja ielas un Ripniecibas ielas krustojums un
Rlpniecibas ielas un Filozofu ielas krustojums.

Projektéjama posma tiek saglabati visi krustojumi ar blakus ielam un nobrauktuves uz
blakus esoSajam Tpasumiem, iznemot vienu nobrauktuvi uz paralélo ceJu Ripniecibas iela, Pk
15+60, kuru Satiksmes kustibas drosibas komisijas sanaksmé tika nolemts likvidét.

Vienam ielas pieslégumam Pk 1+32 tiek saglabati tikai labie pagriezieni, jo tas ir ielas
pieslegums uz elektroapgades transformatora apakSstaciju, bet visiem paréjiem blakus
esosajiem TpaSumiem tiek atauti gan kreisie, gan labie pagriezieni. Vietas, kur ir gajéju ietve
— krustojumos un iebrauktuvés ir paredzéti ietves pazeminajumi, to pieslédzot brauktuvei
viena limen.

Projektéjama posma ir seSas eso$as autobusu pieturas vietas, no kuram ¢etram tiks
paredzéts izblvéet brauktuves paplasinajumu un aprikojumu.

Satiksmes organizacijas risinajumus skatit raseéjuma lapas CD 5 ,Transporta un gajéju
kustibas organizacijas shema”.

3.4. DABAS AIZSARDZIBAS PRASIBAS

Blvuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas
aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartnes piesarnosana.

Blvuznémeéjam ir jalieto tadas buvniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, ddeni un
gaisu blakus teritorija un gar blvmaterialu transportésanas celiem. Blvuznémeéjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSnma, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz
personalu, kas atrodas bavlaukuma, blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem,
autobraucéjiem utt. Maksimali jasamazina troksnis, kas radisies segas nonemsanas laik3, lai
netraucétu tuveéjo maju iedzivotajus. Demontétos blvmaterialus novieto pagaidu novietneg,
kuras novietojums ir saskanots gan ar blvuzraugu, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai ari
tos uzreiz aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas saskanota ar rajona Vides aizsardzibas
parvaldes parstavjiem.
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Blvdarbos izmantojamos cela blvmaterialus — smiltis, Skembas, asfaltu u.c.
paredzéts piegadat no blvuznéméja piedavatajam blvmaterialu iegades vietam, uzradot
pielietojamo materialu sertifikatus un laboratoriju parbauzu protokolus.

NepiecieSamibas gadijuma blvmaterialu ieguves vietas var saskanot un registrét
normativajos aktos noteiktajas iestadés, sanemt atlaujas saskana ar Zemes dzilu
izmantoSanas likumu un MK noteikumiem Nr. 239.

Péc bivdarbu pabeigSanas Blvuznémeéjam ir jasakarto un jaattira bavlaukums no
blvgruziem, pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama
zemes Tpasniekam un lietotajiem.

3.5. SATIKSMES ORGANIZACIJAS PRINCIPIALIE RISINAJUMI BUVDARBU IZPILDES LAIKA:

Neatkarigi no izvéleta satiksmes organizacijas principa blvdarbu laika, bdvuznéméjam
janodrosina satiksmes plisma, tai skaita art smago transportlidzek|u briva kustiba, atbilstosi
MK noteikumu Nr.421 prasibam un jaizstrada kustibas organizéSanas shémas ar minimaliem
ierobezojumiem, nodrosinot kvalitativu satiksmes regulésanu.

Blvdarbu laika janodroSina iespéja pieklit rekonstrukcijas posmam piegulosajas
teritorijas, ka art javeic pasakumi, kas nodrosinatu vietéjiem iedzivotajiem péc iespéjas
mazakas neértibas.

Visa rekonstrukcijas posma blvuznéméjam jaatrisina ne tikai ar transportu, bet art ar
gajéju kustibu saistitie jautajumi un jaizstrada shémas atbilstosi MK noteikumu prasibam.

Blvuznémeéjam noteikti jaizverté papildus satiksmes negativa ietekme uz seguma
stavokli blvniecibas laika un javeic pasakumi seguma kvalitates un funkcionétspéjas
nodrosinasanai gan pirms, gan ari péc blvdarbiem.

Blvprojekta ietvaros tiek piedavatas tipveida satiksmes organizéSanas shémas
blvdarbu laika, saskana ar MK noteikumu Nr.421 prasibam. Sakara ar to, ka Atmodas ielas
un Radpniecibas ielas posmiem tiek paredzéta tikai seguma dilumkartas atjaunosana un
atjaunojamo ielu brauktuves platumi ir pietiekami, lai satiksmi bdvdarbu laika varétu
organizét bez apbraucamiem celiem, biavdarbu posmu slégSana netiek paredzéta, jo to nav
iespéjams ekonomiski pamatot — bitu janodrosina smaga transporta kustiba pa individualo
dzivojamo maju mikrorajona ielam, kuras nav paredzétas $adam slodzém un lielakaja dala ir
ar nesaistitu mineralmaterialu segumu.

Sastadija Aigars Bukevics
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