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TEHNISKIE NOTEIKUMI

Hidrotehniskas buves (lietus idens kanalizacija)

Objekts: Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz
Dambja ielai un Riupniecibas ielas posma no Filozofu ielas
lidz Tervetes ielai, asfalta seguma atjausana, Jelgava

1.

Objekts atrodas Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un
Ripniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Térvetes ielai, kur saskana ar Jelgavas
pils€tas teritorijas planojumu 2009-2021. gadam paredzeta satiksmes infrastruktiras
teritorija. Atmodas ielas eso$a brauktuves virsmas atzime ir no +4.17 lidz 4.73m LAS-
2000.5. Dobeles Sosejas esosa brauktuves virsmas atzime ir no +4.93 [idz 5.16m LAS-
2000.5. Asteru ielas esoS$a brauktuves virsmas atzime ir no +4.41 Ilidz 4.62m LAS-
2000,5. Ripniecibas ielas esosa brauktuves virsmas atzime ir no +4.49 lidz 4.59m LAS-
2000.5. Draudzibas ielas esoSa zemes virsmas atzime ir no +3.40 lidz 4.08m LAS-
2000,5. Miezites cela esoSa brauktuves virsmas atzime ir no +3.89 lidz 4.19m LAS-
2000,5. Stiebru ielas eso$a brauktuves virsmas atzime ir no +3.73 lidz 4.08m LAS-
2000,5. Bebru cela esosa brauktuves virsmas atzime ir no +3.92 1idz 4.18m LAS-2000,5.
Dambja ielas eso$a brauktuves virsmas atzime ir no +4.03 Iidz 4.33m LAS-2000.5.
Ripniecibas ielas esosa brauktuves virsmas atzime ir no +3.99 lidz 4.50m LAS-2000,5.
Filozofu ielas esosa brauktuves virsmas atzime ir no +4.22 lidz 4.38m LAS-2000,5.
Putnu ielas eso$a zemes virsmas atzime ir no +3.33 Iidz 4.44m LAS-2000,5. Smilsu ielas
esosSa brauktuves virsmas atzime ir no +4.24 lidz 4.40m LAS-2000.,5. Nakotnes ielas
esoSa brauktuves virsmas atzime ir no +4.14 lidz 4.28m LAS-2000,5. Emila Darzina
ielas eso$a brauktuves virsmas atzime ir no +4.12 lidz 4.25m LAS-2000,5. Vigriezu ielas
esos$a brauktuves virsmas atzime ir no +4.16 Iidz 4.60m LAS-2000,5. Tervetes ielas
esosa brauktuves virsmas atzime ir no +4.18 lidz 4.50m LAS-2000,5. Plidu limena
atzime ir robezas no +3.55 lidz 3.65m LAS-2000.5, Sada limena atzime atbilst aptuveni
5% kludu varbiitibai un appliSana iespgjama ik pa 20 gadiem.
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2. Dot risinajumu lietus Gdens kanalizacijas savakSanas sistemai (slégtais vads, atklatu
gravju sistéma). Risinat virsadenu un gruntstidenu kvalitativu savakSanu un novadiSanu.

3. Minétaja objekta atrodas eso$i gravji, gravju posmi ar caurtekam, lietus tdens
kanalizacijas kolektori, tikli un gtlijas, kuru izmanto3anas iesp&jas, nepiecieSamibu vai
rekonstrukciju risinat projektéSanas gaita.

4. Paredzot jaunus lietus Gdens kanalizacijas tiklus, vecos tiklus demontét. Lietus Udens

kanalizacijas tiklam, kolektoram paredz&t pieslégt esosos lietus tdens kanalizacijas tiklu

vai gravjus no 3$kérsojosajam ielam un tiklus no blakus esoSajiem IpaSumiem, ka arl
paredzet izbuvét atzarus perspektivai virsidenu savakSanai un novadiSanai no
piegulosajam teritorijam.

Mingétas teritorijas virsidenu novadiSanu no brauktuves un gajéju celiniem realizét ar

lietus Gdenu uztvérgjiem (ghlijam). Paredzot jaunu tiklu izblivi tras€juma vietu risinat

projektésanas gaitd, vecos vadus demontét vai, ja tiek saglabati esoSie tikli, tad paredzét
tos partirit.

6. Pirms LKT nodo$anas paredzet tiklu skaloSanu un veikt TV-inspekciju.

7. Paredzot atklatu gravju sistému, zem iebrauktuvém vai $kérsojoSajam ielam,
projektéjama vai eso$a - saglabajama gravja Skérsosanas vieta paredzet izbuvet caurteku,
teknu atzimes, caurtekas diametru un garumu aprékinat projekt€Sanas gaita. Gravju
malas pie cela caurteku galiem nostiprinat, nodrosinot pret virsiidenu izskalojumiem.

8. Pirms gravju tdenu ievadiSanas caurteka, ieplidé japaredz metala restes, sveSkermenu un
lielgabarita dalinu uztverSanai.

9. Biavdarbu laika eso3os - izmantojamos un jaunizbtv&jamos lietus kanalizacijas tiklus un
gravjus uzturét kartiba, nodrosinot virsidenu novadi no brauktuves un piegulosam
teritorijam.

10.Projektésanas gaita nemt véra blakus esoSo ielu, celu un zemes gabalu esos$as un
projektéjamas augstuma atzimes. NodroSinat virsidenu kvalitativu novadiSanu,
neietekmgjot blakus esoSo teritoriju apluSanu.

11.Paredzot jaunu inzenierkomunikaciju izblvi, trasjumu paredzét saskana ar ielas
Skérsprofiliem un perspektivam inzenierkomunikaciju trasu vietam, ievérojot minimalos
attalumus starp komunikacijam.

12. TranSejas rakSanu, vietas, kur tiek Skérsoti lietus Gidenu, drenazas kanalizacijas un
kopgjas nozimes saimnieciskas kanalizacijas tikli, veikt, izmantojot roku darbu. Objekta
esodas inzenierkomunikacijas jasaglaba. Neskaidribu gadijuma izsaukt komunikaciju
ipaSnieku parstavjus. Darba gaita radusos bojajumus esoSiem lietus Gidens kanalizacijas
tikliem noverst, pirms tam zinojot un izsaucot komunikaciju Ipasnieku parstavjus.

13. Projekta uzradit $kérsprofilu un garenprofilu, griezumus, kur komunikacija Skérso citas
komunikacijas (arT gravjus, caurtekas).

14.Péc darbu veik3anas inZenierkomunikacijas uzturét kartiba, vietas, kur tiek Skérsoti gravji
partirit gravja posmu un nostiprinat gravja malas.

15.Projekta risinajumam jaatbilst LBN 224-05 .Melioracijas sistémas un hidrotehniskas
buves”, LBN 223-99 ,Kanalizacijas argjie tikli un buves”, MK noteikumi Nr.500
“Visparigie btivnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un melioracijas
bivju buvnoteikumi”, MK noteikumi Nr.551 » Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas,
gazes un citu, atseviski neklasificétu, inzenierbvju buvnoteikumi”, MK noteikumi
Nr.240 “Visparigie teritorijas plano$anas, izmantoS$anas un apbiives noteikumi”, MK
noteikumi Nr.574 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 008-14 "InZeniertiklu
izvietojums"” un Jelgavas pilsétas pavaldibas saistoSie noteikumi Nr.09-11 ,.Jelgavas
pilsétas teritorijas planojuma grafiskd dala un teritorijas izmantoSanas un apbives
noteikumi” (apstiprinati ar Jelgavas pilsétas domes 29.09.2009 lémumu Nr.14/2),
Jelgavas pilsétas teritorijas labiekartoSana, uzturéSana un aizsardzibas prasibam.
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16. Projektesanas gaita, projekta skici saskanot Jelgavas pils€tas pasvaldibas administracijas
Attistibas un pilsétplanoSanas parvald€ ar Hidrotehnisko buvju inzenieri (Liela iela 11,
330. kabinets).

17.Buvprojektu saskanot Jelgavas pils€tas pasvaldibas administracijas Attistibas un
pilsétplanosanas parvalde.

18.Péc buvdarbu izpildes iesniegt visu veikto darbu izpilddokumentaciju un sanemt
rakstisku izzinu par objekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem un td pienemSanu
ekspluatacija.

19. Tehniskie noteikumi ir neatnemama projekta sastavdala un tie derigi divus gadus no
izsniegSanas datuma.

Attistibas un pilsétplanoSanas :
parvaldes vaditaja - G.Ostte

Bardulis 63005547 / /

uldis.bardulis@dome.jelgava.lv




