PARKRITUMA PLASTMASAS SALIEKAMA AKA PP DN 1000;1500

|IZBUVE ASFALTETAS IELAS

vaks atbilst klasei D (400 kN = 40 t slodzei)
- péc LVS EN 124, augstuma reguléSanas

gredzenus uzstada péc vajadzibas. 150

Kalama keta vaks 40t

@703 saskana ar cela pérvaIthéja. izdgtajiem o
slodzes sadaliSanas (novadisanas) atbalsta 7680 ¢ehnlskaJlem noteikumiem
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Piezimes:

1. Visi izméri doti milimetros.

2. Instalacijas darbus veikt atbilstosi LVS ENV 1046, LVS EN1610.
Minimala prasibas betona klase1 C 20/25 (B 22.5)

atbilsto$i LVS EN 206-1:

1. Reakcija uz uguni - nedegoss; Al Eiroklase;

Udens necaurlaidiba - W6;

blivums - > 2420 kg/mm?;
salizturibas klase - F100;
bistamas vielas - nesatur.

AR

spiedes stipriba - > 31.8 N/mm?;

Piezimes:

Ja parkrituma veidgabalu veido no PP caurules
izmantot caurules ar SDR 33 proporciju.

GULIJA DN 400

asfaltetas ielas

SALIEKAMO PLASTMASAS AKU DN1000 VAKI

SALIEKAMAS DZELZBETONA GRODU

AKAS GRIEZUMS
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Specialas starplikas/gumijas

Bituma hidroizolacija
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