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inþeniertîklu atrakðana un aizsardzîba

Inþeniertîkli

L  1.0m

L     1.0m

Sliede

PIEZ˛ME:

Tranðejas 

atbalstsienas 

Tranðejas 

atbalstsienas 
1. etapâ
Rakðana

Paralçli izvietoto inþeniertîklu aizsardzîba

L  1.0m

2. Atraktais posms nedrîkst bßt garâks par 10.0m. Aizberot

(platums 1.2 m (tranðejas dziïumâ lîdz 2.0 m), platums -1.5m (tranðejas dziïumâ 

esoðam gâzes vadam tuvâk par 1.0 m, darbi veicami ðaurajâ tranðejâ 

1. Vietâs, kur bßvniecîbas laikâ projetçjamie tîkli pietuvojas 

no 2.0 lîdz 4.0 m) ar tranðejas atbalstsienâm.

PIEZ˛ME:

BÛVDARBU ORGANIZ´CIJA INÞENIERT˛KLU ZON´

1. Rakðanas darbus veikt pa posmiem. Posma 

garums nepârsniedzot 10m.

2. Pirms rakðanas darbu uzsâkðanas atðurfçt 

un nostiprinât aizsargkonstrukcijâ esoðos

inþeniertîklus.

3. Pçc cauruïvada izbßves veikt tranðejas aizbçrðanu

un inþeniertîklu aizsargkonstrukcijas pârvietoðanu uz 

nâkamo posmu.

tranðeju apbçruma slânis nedrîkts pârsniegt 1 m,   

un jâveic tßlîtçja  grunts blîvçðana.    

Detalizâcijas

inþeniertîklu nostiprinâðanai un aizsardzîbai
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anas augstums 100çðregul

Asfaltbetons

ï»¿p˜�c Proktora â�¥97%

Sablîvçðanas pakâpe

100-120MN/m†

ði EV2 ir:Atbilsto

vajadzîbas

gredzens uzstâda pçc 

çðanas Augstuma regul

solis 300 mm

înija kâpnesAlum

mat. S235

augstums 80 mm

âla râmis/profilsMet

Û.L. 1.0 mG.

Marka KCP 1-20-1

atbalsta gredzens

îðanas/novadîðanassadal

Slodzes

Marka KCD 20

ðs pamatsEnkurojo
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ðâ tipa konstrukcijaPeldo

Piezîmes:

1. Visi izmçri doti milimetros.

     6.   bîstamâs vielas - nesatur.

     5.   salizturîbas klase - F100;

 2420 kg/mm‡;     4.   blîvums - 

 31.8 N/mm†;     3.   spiedes stiprîba - 

     2.   Ûdens necaurlaidîba - W6;

     1.   Reakcija uz uguni - nedegoðs; A1 Eiroklase;

atbilstoði LVS EN 206-1:

Minimâlâ prasîbas betona klasei C 20/25 (B 22.5)

LVS EN1610., LVS ENV 1046 2. Instalâcijas darbus veikt atbilstoði

pçc LVS EN124

) (400 kN=40 tD-klase

tehniskajiem noteikumiem

òâ ar ceïa pârvaldîtâja izdotajiemSaska
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Pasßtîjuma Nr.

   marka 

Rasçjuma
Lapa/lapasStadija

2/3

Pasßtîtâjs:

Mçrogs 1:500

Lielâ iela 11, Jelgava LV 3001

  Latvija, Tâlr. +371 63025682

Paula Lejiòa iela 2, Jelgava LV 3004,

Reì. Nr. 43603014135; Bßvk. reì. Nr. 2765-R

SIA  "3C’’ Jelgavas pilsçtas dome

CD5

Tçrvetes ielai asfalta seguma atjaunoðana, Jelgavâ

ielai un Rßpniecîbas ielas posma no Filozofu ielas lîdz 

Atmodas ielas posma no Dobeles ðosejas lîdz Dambja 

Izstrâdâja A. Buíevics 07.2016

Arhîva reì. Nr. 00244

ADM/3-24/16/5

Bßvproj.vad A. Buíevics 07.2016

BP

Pârbaudîja 07.2016G. Beitiòð

Pie attâluma L    1.0 m no bßvgrâvja, nepiecieðama
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