SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
1. IEVADS

Blvprojekts “Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambija ielai un Ripniecibas
ielas posma no Filozofu ielas lidz Térvetes ielai asfalta seguma atjaunosSana” izstradats péc
lelgavas pilsétas domes pasutijuma, saskana ar ligumu ADM/3-24/16/5.

Ka izejas materiali blvprojekta izstradei izmantoti Pasutitaja izsniegtais Projektésanas
uzdevums, tehniskie noteikumi un topografiskais uzmeérijums, ka ar1 SIA ,3C” specialistu
lauku darbu materiali un AS ,,Geoserviss” veiktas geotehniskas izpétes materiali.

Visi blvprojekta risinajumi izstradati atbilstoSi Latvijas blvnormativiem, ka ari citu
normativo aktu prasibam, ievértéjot esoso situaciju.
Projekta ietvaros paredzéts risinat:
e Jaunu lietus kanalizacijas un caurteku izblvi posma no Dobeles Sosejas lidz
Bebru celam;
e DrenaZas izblve zem ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai;
e Pretplidu aku ar aizbidniem izblve akas LK-8, LK- 9a un pie Filozofu ielas

krustojuma.

2. Esosa situacija

Projektéjamais Atmodas ielas un Ridpniecibas ielas posms atrodas Jelgavas pilsétas
administrativaja teritorija. lelai piegulo$ajos 1pasumos atrodas dzivojas €kas, biznesa un
darijumu centri, ka ar1 tirdzniecibas objekti.

Projektéjama posma sakums, Pk 0+00, ir Atmodas ielas un Dobeles ielas krustojuma,
posma beigas, Pk 21466, ir pirms iebrauktuves uz “Astarte Nafta” degvielas uzpildes staciju —

Atmodas ielas posma brauktuves asfaltbetona seguma ir izveidojusies iesedumi, gan ar
Skérsplaisam, gan garenplaisam. Visa ielas posma garuma vairakkartigu bedru remonta
rezultata segums ir kluvis nelidzens un bistams satiksmes droSibai, ka ari rada papildus
troksni apkart esosSo dzivojamo maju iedzivotajiem.

Gar Atmodas ielas labo pusi ir esosa, aptuveni 2m plata, ietve ar asfaltbetona segumu,
aiz kuras vietam ir gravji. Pa ielas labo pusi ar1 vietam ir gravji, bet vietam tikai zalas zonas.

Atmodas ielas, Rupniecibas ielas un Dambja ielas krustojuma satiksmi organizé
luksofors.

Rapniecibas iela no Dambja ielas lidz Filozofu ielai ir tris brauksanas joslas, no kuram

vidéja ir paredzéta kreisa pagrieziena manevru veikSanai. Ripniecibas ielas un Filozofu ielas
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krustojuma satiksmi organize luksofors. No Dambja ielas lidz Filozofu ielai nesen ir izblvétas
ietves un autobusu pieturas ar brauktuves paplasinajumiem.

Arl Rlpniecibas ielas posma brauktuves asfaltbetona seguma ir izveidojusies iesedumi,
gan ar Skérsplaisam, gan garenplaisam. Visa ielas posma garuma vairakkartigu bedru
remonta rezultatd segums ir kjuvis nelidzens un bistams satiksmes drosibai, ka arl rada
papildus troksni apkart esoSo dzivojamo maju iedzivotajiem.

Rapniecibas ielas posma no Filozofu ielas idz Vigriezu ielai gar dzivojamam majam ir
paralélais celS ar grants segumu. Paralélais celS ar apgaismots, bet ari Seit laternas ir
piestiprinatas pie koka EPL stabiem, savukart pati Rlpniecibas iela $aja posma nav
apgaismota. Vietas kur starp paralélo celu un TpaSumu ir graviji, tur ar lietus Gdens atvadi viss
ir kartiba, bet vietas kur gravju nav, regulari veidojas pelkes. ledzivotaji Saja iela art novieto
savas automasinas, ka rezultata nomales ir izbraukatas.

Visa projektéjama teritorija atrodas sekojoSas komunikacijas:

e Udensapgades un kanalizacijas tikli;
e Apgaismojuma tikli un balsti;

e Elektroapgades kabelu tikli;

e Elektronisko sakaru tikli;

e (Gazes apgades tikli;

e Siltumapgades tikli.

Vietas, kur ielu malas izveidojies apaugums, virstdeni nespéj tikt Iidz gravjiem, lidz ar to
brauktuves malas veidojas pelkes. Tas pats notiek art gar Zemgales darijumu centru, kur
nolikvid€jot valéjus gravjus, netika paredzéta slégta lietus dens savaksana.

Paralélaja cela gar privatmajam, vietam ir saglabajusies gravisi starp celu un TpaSumiem,

vietam tie ir aizbérti. CeJa nomales ir pastavigi pelkes.

3. BUVPROJEKTA RISINAJUMI

Saskana ar blvprojekta ,,Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas [ldz Dambja ielai un
Ridpniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Térvetes ielai asfalta seguma atjaunoSana”
Projektésanas uzdevuma 4.2.2.5. punktu Atmodas ielas un Ripniecibas ielas posmiem tiek
paredzéta asfalta seguma dilumkartas atjaunosSanas darbi paredzot izlidzinoSo frézésanu,
asfalta georeiga ieklasanu, asfalta izlidzinoSo kartu un dilumkartu, tos papildinot ar:

a) atsevisku vietu segas konstrukcijas nomainu un segas paplasinajumu izbavi;

b) gajéju un velosipédistu celina sakartosanu;

c) gajéju pareju ierikosanu;
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d) autobusu pieturas vietu sakartosanu;

e) paralélo celu asfalta seguma izblvi uz esoSiem segas pamatiem, atseviskas vietas

nomainot vai veidojot paplasinajumus segas pamatam;

f) apgaismojuma papildinasanu un nomainu paralélo celu posmos, jo vienlaicigi arT AS

,Sadales tikls” veic EPL parbivi Sajos posmos;

g) lietus Gdens atvades sakartosanas risinajumiem;

h) pasvaldibas sakaru kanalizacijas izblves risinajumiem.

Ta ka Atmodas ielas garenprofils ir bez pietiekoSiem garenkritumiem, tad lietus Gdenu
atvade ar gdliju palidzibu nav iespéjama, neparbivéjot pilnu segas konstrukciju, tad lai
nodrosinatu lietus Gdens atvadi Atmodas ielas posmam gar labo malu tiek paredzéta celu
drenazas un VUUA izbiave, veidojot nelielas ievalces. Zem ievalces paredzéts drenéjosas
grunts slanis [idz denazas caurulei.

Paredzéts izblvet jaunas caurtekas ar DN630 lidz esoSjiem gravjiem, paredzot pa jaunu
vietu izrakt gravi 95m garuma. Risinajumus skatit raséjuma lapas LK -4.

Paralélo celi izblUvejot paredzéts risinat zalaja zona ievalces virsidenu savakSanai ar
VUUA palidzibu. Lietustdenus paredzét novadit esosaja gravi Rupniecibas iela.

Blvprojekta ietvaros risinatas lietus tdens kanalizacijas un drenaZas, izblive — atsevisku
caurteku nomaina, pretplidu vairogu izblve, drenazas un lietus Gdens uztvéréju izblve gar
Atmodas ielu un paralélo celu individualo dzivojamo maju pusi.

Lietus Gdens kanalizacijas tiklu parametru aprékini veikti péc LBN 223-15. Lietus
Gdenu aprékina daudzums noteikts péc maksimalas intensitates metodes.

Projekta paredzéts lietus Gdenu un drenazas UGdenu savakSanai izblvét drenazu,
caurtekas un slégtos lietus Gdenu kanalizacijas tiklus. Visa lietus kanalizacijas sistéma
sastavés no pasteces kanalizacijas caurulém ar DN 630, DN 500, DN315, DN 250 un DN 200.

Udens savak$anu no celu brauktuves, posmos, kur ir izbGvétas ielu apmales, paredzéts
risinat ar lietusidens uztvéréjakam (galijam) @ 400, kuru noséddala ir 700 mm un ¢uguna
restu vaks ar slodzi 40t. Atzari uz gilijam (G) tiks izbGvéti no PP tipa plastmasas caurulém ar
DN 200. Skatakam (LK) paredzéts izmantot plastmasas un dzelzsbetona akas @ 1000, @ 1500,
ar slodzi 40 t.

Visa projektéta ielas garuma ir paredzéts izblvét drenaZas tiklus gruntstdenu
uztversanai, ar diametru 200 un 250 mm un 3602 perfor&jumu.
VirsGdenu savaksanai no gravjiem paredzéts izblvét virszemes Gdenu uztvéréjaku —

VUUA. Pavisam paredzéts izbavet 23 VUUA tipa akas. Aku DN600, noséddala vismaz 0.2 m.
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Vietas, kur paredzéts partirit vai rekonstruét gravju posmus, paredzét nogazu
stiprinasanu pret izskaloSanu. Gravju nogazes stiprinat pret noslidéjumiem. Pirms
blvdarbiem jaapseko esosas caurtekas un to galu nostiprinajumi, lai precizétu
nepiecieSamos remontdarbus, caurteku skaloSanu un betona atbalstsienu atjaunosanu.

Dazadu diametru caurulu pievienojumi skatakas paredzéti ta, lai caurulu augsas
atrastos viena limen. Visas caurules un to fasondalas paredzétas 40 t slodzei.

Blvuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar
papildus darbiem apaugumu likvidésana, gruntsidens pazeminasanu un citiem
neparedzétiem apstakliem.

Pirms darbu uzsakSanas, atSurfét visas krustojumu vietas ar citam komunikacijam un
precizét komunikaciju izbtves atzimes.

Dazadu diametru caurulu pievienojumi skatakas paredzéti ta, lai caurulu augsas
atrastos viena limen. Visas caurules un to fasondalas paredzétas 40 t slodzei.

BUvuznémeéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar
papildus darbiem apaugumu likvidésana, gruntsidens pazeminasanu un citiem
neparedzéetiem apstakliem.

Pirms darbu uzsakSanas, atSurfét visas krustojumu vietas ar citam komunikacijam un

precizét komunikaciju izblves atzimes.

Visparigas prasibas pasteces caurulvadu ieguldei

Pasteces lietus kanalizacijas caurulvadi izblvéjami no polipropiléna PP uzmavu
caurulem ar DN630, DN 500, DN 315 un DN 200 ar slodzes klasi SN8.

Caurulvadu pamatné paredzéts 20 cm smilSu spilvens, kas nedrikst saturét akmenu
(cietas) frakcijas lielakas par 20 mm. Caurules jaapber ar smilti 20 cm, japieblieté. Aizberot
transeju, grunts japieblieté kartas pa 30 cm. Visam sistémam blvniecibas gaita ir pilnvértigi
jafunkcioné. Caurules ieguldamas saskana ar cauruju piegadataja instrukcijam.

Vietas, kur projektéjama trase Skérso esoSos kabelus, Gdensvadus, saimniecisko
kanalizaciju, gazi vai siltumtrasi, aizberot transeju, nepiecieSams nostiprinat esosos vadus ar
smilts blivéjumu. Skérsojumu vietas ar citam komunikacijam, kur nevar ievérot
blvnormativu prasibas- attalumus no citam esoSam komunikacijam, paredzét aizsarg€aulu

pielietoSanu 1 metru uz abam pusém no krusto$anas vietas.
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Visparigas prasibas pasteces caurulvadu (drenazas) ieguldei.

Plastmasas drenazas caurulvadi izbGvéjami no polipropiléna PP vai polietiléna PE
uzmavu caurulém ar DN 250 un 200. Visiem caurulvadiem jabit markétiem ar raZotaja
informaciju. Visu caurulu ieguldes klase SN8(T8). Vietas, kur paSteces caurulvadi ieplGst
dzelzsbetona grodu akas jaizmanto iebetonéjamas aizsargcaulas.

Drenazas caurulvadus izblvejot, caurules liek uz drenéjosas grunts, parklaj ar
drenazas grunti, un sablivé grunti gar caurulu malam. DrenaZas caurulvadi paredzéti ar
geotekstila aptinumu. Ja pamataugsni veido gandriz tikai irdena smalka smilts, tas
sajauksanos ar rupjo drenazas granti novérs, izmantojot filtraudumu vai filtréjoSo granti.
Drengjosas grunts filtracijas koeficientam jabat vismaz >2. Drenéjosa grunts nedrikst saturét
mala dalinas un dolomttputek|us.

Vietas, kur projektéjama trase Skérso esoSos kabelus, Gdensvadus, saimniecisko
kanalizaciju, gazi vai siltumtrasi, aizberot transeju, nepiecieSams nostiprinat esosos vadus ar
smilts blivéjumu. Skérsojumu vietds ar citam komunikacijam, kur nevar ievérot
blvnormativu prasibas- attalumus no citam eso$sam komunikacijam, paredzét aizsargcaulu
pielietoSanu 1 metru uz abam pusém no krustosanas vietas.

Vietas, kur drenaza atrodas zalaja zona, paredzét izveidot ievalkas un virsgja slant 10
cm melnzemi, zalaju. Zem ievalkiem zalaja drenéjoSo grunts slani paredzét lidz zemes
virsmai. lerakuma aizpildiSanai péc drenazas ieguldiSsanas izmantot drenéjoso grunti, kas
attirita no akmeniem un tas filtracijas koeficients ir vismaz > 1. Drenéjosa grunts nedrikst

saturét mala dalinas un dolomitputek|us.

Visparigas prasibas plastmasas un dzelzbetona kanalizacijas

skatakam.

Dala kanalizacijas akas paredzétas ar @ 1500, bet paréjas @ 1000.

Visas rlpnieciski razotas plastmasas skatakas ir paredzétas no saliekamiem plastmasas
elementiem, betona atbalsta gredzena ar ,peldosa” tipa ¢uguna vaku 40 t slodzei. Korpusa
elementu sadurvietas izmantojamas blivgumijas, kas atbilst standartu LVS EN 681-1 un LVS
EN 1277 prasibam. Pakapieniem aka ir jaatbilst standartu LVS EN 13101 vai LVS EN 14396
prastbam vai arT Valsts darba droSibas normu prasibam un Eiropas normu prasibam.
Plastmasas aku sastavdalu kimiskajai pretestibai ir jaatbilst ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620

prasibam. Vietas, kur nav iespéjams izbuvét plastmasas aku paredzéts izbavéet aku no

22



saliekamajiem dzelzsbetona elementiem, caurulvadu pieslegumu izbdvei jaizmanto
aizsargcaulas.

Kur nepieciesams izblvét dzelzsbetona akas, paredzét tas no saliekama dzelzsbetona
elementiem ar “peldo$a” tipa 40t ¢uguna vaku, akas diametrs @ 1500 un @ 1000.
Dzelzsbetona elementu konstrukcija - atbilstosi LVS EN 1917 ar iestradatiem gumijas
blivgredzeniem, jeb gropi blivéjuma iestradei. Pielietojamais blivéjums atbilstosi EN 681
prasitbam. Kapsli (ja nepiecieSami) atbilstoSi EN 13 101 prasibam. Aku vaki no kalama keta.
Akas hermetizét pret virsidenu un gruntstdenu pieplGsanu. Zem akam paredzét vismaz 0.50

m noséddalu, gruzu uztversanai.

Visparigas prasibas plastmasas lietustidenu uztvéréjakam
(galijam).

Lietusidenu uztvéréjakas (G-1 lidz G-11) izbGvéjamas no plastmasas ar "peldosa" tipa
IGkas teleskopu un restém, kuru noséddala ir 700 mm. Aku montazas laika jaievéro
uztvéréjaku piegadataju izstradatas instrukcijas. lebdves klase SN8(T8) un OD 400 mm.
Precizos ieblivés dzilumus precizét daba uz vietas péc skérsojoso komunikaciju atSurfésanas.
Galiju izskats un parametri doti detalizacijas. Vietas, kur gdliju atzari pievienojas akas ar
parkritumu, paredzét pievienojumu stavvada veida aka. Stavvada diametrs tads pats ka
caurulvada diametrs. (skatit detalizaciju LKT5).

Ta ka projekta ietvaros vietas, kur netraucé citas apakSzemes komunikacijas gulijas

paredzét ievietot bortos, tad vizualo risinajumu skatit projekta pielikuma.

Visparigas prasibas VUUA.

Virsdenu uztvéréjakas izbldveéjamas no plastmasas vai dzelzbetona un ¢uguna vaku ar
slodzes klasi 40 tonnas (T8). Aku montazas laika jaievéro uztvéréjaku piegadataju izstradatas
instrukcijas. Precizos ieblves dzilumus precizét daba uz vietas péc $kérsojoso komunikaciju
atSurfésanas. Projekta ietvaros paredzéts izbuvet VUUA akas.

VUUA aku diametri DN600 .VUUA projektétas ieblves atzimes, garumi, garenkritumi,
diametri un Skérsojosas komunikacijas attélotas garenprofilos. KOF izskats un parametri doti
detalizacijas.

VUUA paredzéts aprikot ar restém vaka viet3, ja aka atrodas zalaja zona, tad paredzét
kupoa restes, bet ja cela nomalé tad horizontalas restes. Restu slodzes klase cela nomalé 40

t, lai nodrosinatos pret bojajumiem automasinas ritena uzbrauksanas gadijuma.
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Visparigas prasibas pretpladu aizbidnim aka.

Pretplidu aizbidnim ir japaredz art visi Seit neuzraditie veidgabali un detalas, lai
aizbidnis pilnvértigi veiktu savas funkcijas. Pretplidu aizbidnim akas aprikojuma ir japaredz
iespéja nakotné pieslegt automatizaciju/talvadibu, to integréjot SCADA sistem3, specifiskas
prasibas izrunajot ar JPPI “Pilsétsaimniecibu”. Projekta risinajuma uzradits rokrats ar kura

palidzibu tiek manuali darbinats aizbidnis.
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Noradijumi buvdarbu veikSanai

Visparigi

BUvuznémeja darbu apjoma ir jaietver stradnieku nodrosinasana ar aprikojumu,
aparatlru un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu demontazas un vietas attiriSanas
darbus, raksanas, gruntsudens atsuknésanas, aizbérsanas darbus, transejas nostiprinasanas
darbus, uzbérumu iertkoSanu, liekas grunts iznemsanu un transportésanas darbus, satiksmes
organizéSanas veikSanu, ievietotas un uzstaditas nepiecieSamaja augstuma visas pazemes
caurulvadu sistémas kopa ar veidgabaliem un papildiericém, kanalizacijas aku pieslégumiem
un kameram, pieslégumiem esosajiem pazemes caurulvadiem, vietas nolidzinasanu, vietas
sakopSanu, teritorijas labiekartosanu, un visus ar to saistitos darbus, personala apmacibu,
u.c., visu, kas minéts specifikacijas un raséjumos, vai péc inzeniera noradijumiem darbu
pabeigsanai.

Blvuznéméjam ir jalieto tadas blvniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, Gdeni un
gaisu blakus teritorija un gar blvmaterialu transportésanas celiem. Blvuznéméjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz
personalu, kas atrodas bovlaukuma, blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem,
autobraucéjiem utt.

BUvuznémeéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar
dazadu ierobeZojumu un specialistu prasibu ievéro$anu bivlaukuma. Sadas prasibas var
izvirzit vietéjas varas parstavji, rajona Vides parvaldes parstavji vai blakus esoSo zemiju
Tpasnieki.

Vienibas izcenojumiem ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar lietus kanalizacijas
komponentu iegadi vai izgatavoSanu, transportu, to piebdvi ieskaitot visus tehnologiski vai
projekta paredzétos paligmaterialus un to sagatavoSanu, ka ari izmaksas, kas saistitas ar
gruntstidens llmena pazeminasanu ar adatflitriem vai atsiknésanu no transejas ar drenazas
sakni, ka arT transeju sienu nostiprinasana ar vairogiem.

Izcenojumiem jaietver izmaksas nepiecieSamajiem produkcijas sertifikatiem.
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Buvlaukuma

Pirms bivdarbu uzsaksanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoSo inZeniertiklu atrasanas vietas. Javeic esoSo komunikaciju atSurfésana
un precizésana.

Pirms blvdarbu uzsaksanas javeic traSu uzmeérisana un nosprausana. Uzmeérisana un
nosprausana nodroSina bives atbilstibu projektétajiem geometriskajiem parametriem un
telpiskajam koordinatam un ietver tiklu nosprausanu, buvdarbu kvalitates kontroli un tiklu
izpilduzmérijumus.

Izpildot nosprausanu, javeic geodéziskie darbi buvprojekta geometrisko lielumu, art
autocela piketazas, parnesanai daba un kontrolmérijumi.

Blvdarbu vaditajam uzmériSanas un nosprausanas darbu izpilditajam japarzina LBN
305-01 “Geodéziskie darbi blvnieciba”, un, izpildot darbus, jaievéro, ciktal tas attiecas uz
konkréto bdavi.

lebivéjot projektétos inZeniertiklus, nemt véra esoSo stavokli, un nepiecieSamibas
gadijuma korigét ieblvésanas vietu, saskanojot ar projekta autoru.

Péc rakSanas darbu veiksana veikt teritorijas sakartoSanu un atjaunot esoso segumu.
Raksana katra posma javeic péc to maju ipasnieku informésanas, kuru iebrauktuves atrodas
Saja posma.

Transejas raksana javeic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprinasanas panémienu.
Vietas, kur caurulvada izblve paredzéta zem gruntsiidens limena, caurulvada apbérsana
javeic uzreiz péc ta uzradiSanas bavuzraugam, lai novérstu caurulvada uzpeldésanu
gruntsiidens pazeminasanas iekartu bojajuma vai stravas atsléguma gadijuma.

Veicot transeju un bedru izveidoSanu nodroSinat blakus esoSo komunikaciju
aizsardzibu no mehaniskiem bojajumiem. TranSeju un bedru raksana javeic nemot véra
projektéjamo trasi un ieguldamo kabelu vai caurulu skaitu, ka uzdoto transejas dzilumu
komunikaciju Skérsojumu vietas.

Darbu izpilde javeic ievérojot visus nepiecieSamos darba drosibas un piesardzibas
pasakumus, ieskaitot raksanu, aizbérsanu, esoSo apaksSzemes komunikaciju saglabasanu,

transejas pamata izlidzinasanu, nepiecieSamibas gadijuma transejas nostiprinasanu.
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Prasibas dabas aizsardzibai

Blvuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas
aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartnes piesarnosana.

BUvuznémejam ir jalieto tadas blvniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, Gdeni un
gaisu blakus teritorija un gar blvmaterialu transportésanas celiem. Blvuznémeéjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezio trokSna, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz
personalu, kas atrodas blvlaukuma, blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem,
autobraucéjiem utt.

Blvuznémeéjam janodroSina dazadu Udens plismu: grunts Udens, lietus Udens,
notekddens u.c., novadisanu, nekaitéjot apkartéjai dabai. Bivuznéméjam darbs japlano un
javeic ta, lai jebkura blvdarbu stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Gdenu
uzkrasanas blvbedreé.

Blvuznémeéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar
dazadu ierobeojumu un specialistu prasibu ievéroanu bavlaukuma. Sadas prasibas var
izvirzit vietéjas varas parstavji, rajona Vides parvaldes parstavji vai blakus esoSo zemiju
Tpasnieki.

Blvgruzu glabasana un izve$ana

Demontétos buavmaterialus novieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir
saskanots gan ar blvuzraugu, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai ari tos uzreiz aizved uz

novietni vai izgaztuvi, kas saskanota ar rajona Vides aizsardzibas parvaldes parstavjiem.

Blvprojekta dalas vaditajs: Daina levina
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