PIEZIME:

1. Vietas, kur blvniecibas laika projetéjamie tikli pietuvojas
esoSam gazes vadam tuvak par 1.0 m, darbi veicami Sauraja transeja
(platums 1.2 m (tran8ejas dziluma I[i1dz 2.0 m), platums -1.5m (tranSejas dziluma
no 2.0 [idz 4.0 m) ar tran3ejas atbalstsienam.
2. Atraktais posms nedrikst bat garaks par 10.0m. Aizberot

tranSeju apbéruma slanis nedrikts parsniegt 1 m,
un javeic talltéja grunts blivésana.

BUVDARBU ORGANIZACIJA INZENIERTIKLU ZONA

1. RakSanas darbus veikt pa posmiem. Posma
garums neparsniedzot 10m.

2. Pirms rakS8anas darbu uzsakSanas atSurfét
un nostiprinat aizsargkonstrukcija esoSos
inZeniertiklus.

3. Péc cauru)vada izbives veikt tranSejas aizbérsanu
un inZeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietoSanu uz
nakamo posmu.
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Paraléli izvietoto inzeniertiklu aizsardziba
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PIEZIME:

Pie attaluma L< 1.0 m no blvgravja, nepiecieSama
inZeniertiklu atrakSana un aizsardziba

KOMUNIKACIJU AIZSARDZIBA
paraléli ejoSiem tikliem
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KOKA KARBA

inZeniertiklu nostiprinaSanai un aizsardzibai

Nonemama karbas augséja daja

min 6 cm

@

Kabeliem ne mazak

Brusas 30x50 mm

Déli 25x120 mm

min 3 cm

Karbas apak$a

par to diametru

Atkariba no situacijas daba

(8keérsojamo komunikaciju skaita)

IZBUVE ASFALTBETONA SEGUMA

Saskana ar cela parvalditaja izdotajiem

D-klase (400 kN=40 ©)
péc LVS EN124

Kalama keta vaks 40t

tehniskajiem noteikumiem

Augstuma regulé$anas
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Minimala prasibas betona klasei C 20/25 (B 22.5)
atbilstosi LVS EN 206-1:
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Reakcija uz uguni - nedegoss; Al Eiroklase;
Udens necaurlaidiba - W6;

spiedes stipriba - > 31.8 N/mm?;

blivums - > 2420 kg/mm3;

salizturibas klase - F100;

bistamas vielas - nesatur.

Piezimes:
1. Visi izméri doti milimetros.

2. Instalacijas darbus veikt atbilstosi LVS ENV 1046, LVS EN1610.

TRANSEJAS NOSTIPRINASANA

asfaltétas ielas, grantétas ielas, zalaja zona

Kamerastipa K = _ |
tranSejas nostiprinajumi "SBH"

H=2-5m
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Paula Lejina iela 2, Jelgava LV 3004,

(J
Reg. Nr. 43603014135; Bavk. reg. Nr. 2765-R
Latvija, Talr. +371 63025682

Jelgavas pils€tas dome

Lielaiela 11, Jelgava LV 3001
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* IzlidzinoSa karta
OD+270.60 vidaji rupja smilts Di> 0.25mm
Pasititajs: Pasttijuma Nr.
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Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja
ielai un Riipniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz

T&rvetes ielai asfalta seguma atjaunoSana, Jelgava
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