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Detalizâcijas
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Pamatne:
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Mufe DN200

ï»¿Pie˜…aujam˜� novirze -

regulçðanas augstums 250h

gredzens

slodzes sadalîðanas (novadîðanas) atbalsta

gredzenus uzstâda pçc vajadzîbas.

 - pçc LVS EN 124, augstuma regulçðanas

vâks atbilst klasei D (400 kN = 40 t slodzei)
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Kaïamâ íeta vâks 40t

tehniskajiem noteikumiem

Peldoðâ tipa konstrukcija

Atbilstoði EV2 ir:

Sablietçðanas pakâpe

100-120MN/m† 
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PP-Turçtâjs

P´RKRITUMA PLASTMASAS SALIEKAM´ AKA PP DN 1000;1500
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bîstamâs vielas - nesatur.6.

salizturîbas klase - F100;5.

 2420 kg/mm‡;blîvums - 4.

 31.8 N/mm†;spiedes stiprîba - 3.

Ûdens necaurlaidîba - W6;2.

Reakcija uz uguni - nedegoðs; A1 Eiroklase;1.

atbilstoði LVS EN 206-1:

Minimâlâ prasîbas betona klasei C 20/25 (B 22.5)

LVS EN1610., LVS ENV 1046 2. Instalâcijas darbus veikt atbilstoði

1. Visi izmçri doti milimetros.

Piezîmes:

izmantot caurules ar SDR 33 proporciju.

Ja pârkrituma veidgabalu veido no PP caurules 
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GÛLIJA DN 400

Arhîva reì. Nr. 00244

Tçrvetes ielai asfalta seguma atjaunoðana, Jelgavâ

ielai un Rßpniecîbas ielas posma no Filozofu ielas lîdz 

Atmodas ielas posma no Dobeles ðosejas lîdz Dambja 
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