SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
1. IEVADS

Blvprojekts “Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambija ielai un Ripniecibas
ielas posma no Filozofu ielas lidz Térvetes ielai asfalta seguma atjaunosSana” izstradats péc
lelgavas pilsétas domes pasutijuma, saskana ar ligumu ADM/3-24/16/5.

Ka izejas materiali blvprojekta izstradei izmantoti Pasutitaja izsniegtais Projektésanas
uzdevums, tehniskie noteikumi un topografiskais uzmeérijums, ka ar1 SIA ,3C” specialistu
lauku darbu materiali un AS ,,Geoserviss” veiktas geotehniskas izpétes materiali.

Visi blvprojekta risinajumi izstradati atbilstoSi Latvijas blvnormativiem, ka ari citu
normativo aktu prasibam, ievértéjot esoso situaciju.
Projekta ietvaros paredzéts risinat:
e |zblvet Gdensvadu no Asteru ielas krustojuma lidz piketam 9+20 ar DN300;
e 3Virszemes tipa hidrantus

e Kanalizacijas Skersojumus krustojuma ar Asteru ielu un Vigriezu ielu.

2. Esosa situacija

Projektéjamais Atmodas ielas un Ripniecibas ielas posms atrodas Jelgavas pilsétas
administrativaja teritorija. lelai pieguloSajos Tpasumos atrodas dzivojas €kas, biznesa un
darijumu centri, ka art tirdzniecibas objekti.

Projektéjama posma sakums, Pk 0+00, ir Atmodas ielas un Dobeles ielas krustojuma,
posma beigas, Pk 21466, ir pirms iebrauktuves uz “Astarte Nafta” degvielas uzpildes staciju —

Atmodas ielas posma brauktuves asfaltbetona seguma ir izveidojusies iesedumi, gan ar
Skérsplaisam, gan garenplaisam. Visa ielas posma garuma vairakkartigu bedru remonta
rezultata segums ir kjuvis nelidzens un bistams satiksmes drosibai, ka ari rada papildus
troksni apkart esoSo dzivojamo maju iedzivotajiem.

Gar Atmodas ielas labo pusi ir esosa, aptuveni 2m plata, ietve ar asfaltbetona segumu,
aiz kuras vietam ir graviji. Pa ielas labo pusi ari vietam ir gravji, bet vietam tikai zalas zonas.

Atmodas ielas, Rupniecibas ielas un Dambja ielas krustojuma satiksmi organizé
luksofors.

Rlpniecibas iela no Dambja ielas lidz Filozofu ielai ir tris brauksanas joslas, no kuram
vidéja ir paredzéta kreisa pagrieziena manevru veikSanai. Ripniecibas ielas un Filozofu ielas
krustojuma satiksmi organizé luksofors. No Dambja ielas lidz Filozofu ielai nesen ir izblvétas

ietves un autobusu pieturas ar brauktuves paplasinajumiem.
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Arl Ripniecibas ielas posma brauktuves asfaltbetona seguma ir izveidojusies iesédumi,
gan ar Skérsplaisam, gan garenplaisam. Visa ielas posma garuma vairakkartigu bedru
remonta rezultata segums ir kluvis nelidzens un bistams satiksmes drosibai, ka ar1 rada
papildus troksni apkart esoso dzivojamo maju iedzivotajiem.

Rapniecibas ielas posma no Filozofu ielas idz Vigriezu ielai gar dzivojamam majam ir
paralélais celS ar grants segumu. Paralélais celS ar apgaismots, bet ari Seit laternas ir
piestiprinatas pie koka EPL stabiem, savukart pati Rlpniecibas iela $aja posma nav
apgaismota. Vietas kur starp paralélo celu un Tpasumu ir graviji, tur ar lietus Gdens atvadi viss
ir kartiba, bet vietas kur gravju nav, regulari veidojas pelkes. ledzivotaji Saja iela art novieto
savas automasinas, ka rezultata nomales ir izbraukatas.

Visa projektéjama teritorija atrodas sekojoSas komunikacijas:

e Udensapgades un kanalizacijas tikli;
e Apgaismojuma tikli un balsti;

e Elektroapgades kabe|u tikli;

e Elektronisko sakaru tikli;

e (Gazes apgades tikli;

e Siltumapgades tikli.

3. BUVPROJEKTA RISINAJUMI

Projekts izstradats saskana ar spéka esosajam bivniecibas, ugunsdzésibas, sanitarajam,
un tehniskas ekspluatacijas normam, ka ari atbilst vides aizsardzibas prasibam.

Saskana ar bivprojekta ,,Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambija ielai un
Rapniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Térvetes ielai asfalta seguma atjaunosana”
Projektésanas uzdevuma 4.2.2.5. punktu Atmodas ielas un Ripniecibas ielas posmiem tiek
paredzeéta.

Blvuznéméja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobeZojas) apgade ar visu darbaspéku,
iekartam, aprikojumu un materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

e Visus bavlaukuma attiriSanas un demontazas darbus,

e Raksanas darbus, gruntsudens [lmena pazeminasanas darbus, aizbérSanas
darbus;

e Visas liekas grunts, caurulvadu un paligiericu pamatu novaksana un
transportésana;

e Specifikacijas un detalizacijas pieprasito caurulvadu un aku piegadasana un

uzstadiSana kopa ar visiem veidgabaliem un piederumiem;
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e Savienojumi ar Gdensvada mezgliem, kanalizacijas skatakam un savienojumi
ar esoSajiem pazemes caurulvadiem,

e Caurulvadu un aku parbaude un TV inspekcija,

e TranSeju blivéSana virs caurulvadiem un ap akam, bavlaukuma
nolidzinasana,

e Blvlaukuma notirisana, u.c., viss, kas paradits specifikacijas un raséjumos vai
ari péc autoruzrauga noradijumiem.

IzbUvéjot Gdensvada un kanalizacijas tiklus, izrakto grunti janomaina uz detalizacijas
noradtto grunti! Izblves metode - val€ja ar nostiprinatam transejam.

Visi iebives darbi jaizpilda saskana ar spéka esoSajam tehniskajam prasibam un
drosibas noteikumiem. Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas
(kddra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas
lielakas par 16 mm, grunts prasibas atbilstosi Autocelu specifikacijam 2015. Veicot transejas
aizbérsanu, grunts transeja jasablieté lidz vismaz 95 % (zalaja zona) un 98% (braucamaja
dala) péc Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Paredzéts izblvét izblvét jaunu Gdensvadu ar DN300 savienojot esoSo kolektoru starp
Asteru ielu un piketu 9+20, kur cita projekta ietvaros paredzéts izblvét talak Gdensvadu.
Risinajumus skatit raséjuma lapas LK -4.

Projekta ietvaros paredzéts izblvét 11 Gdensvada mezglus un 3 virszemes tipa
hidrantus.

Saskana ar LBN 222-15 ,Udensapgades aréjie tikli un baves” pielikumu 4.tab. Gdens

_______

hidranti. Visi hidranti ir virszemes tipa.

Ugunsdzésibas hidranti Gdensvada tiklos izvietoti ta, lai jebkuram ékam vai bavém, ko
apkalposie tikli, ugunsgréka gadijuma varétu piegadat Gdeni vismaz no 2 hidrantiem, nemot

veéra, ka ugunsdzeésibas $)utenes garums ir vismaz 200 m.

Projekta paredzéts parbuvét esoSos kanalizacijas tiklus krustojumos:

Asteru iela

Vigriezu iela

Visa kanalizacijas sistéma sastavés no pasteces kanalizacijas caurulém ar DN 400 un
DN350, slodzes klase SN8.

Blvdarbu veiksanas panémieni un tehnologijas:
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e Visas blvdarbu skartajas vietas, uzsakot blvdarbus, tiek norakta augliga zemes
karta, ja tada tiek konstatéta un uzglabata atkartotai pielietosanai — zal3ja
ierikosanai;

e Kanalizacijas un tdensvadu tiklu izblve ar valéju bivgravi, malas nostiprinot ar
aizsargvairogiem, nepiecieSamibas gadijuma pielietojot Gdens pazeminasanas
iekartas;

e Visas buvgravju vietas, uzsakot bidvdarbus, tiek demontéts esoSais brauktuves
segums un nogadats uz Blivuznémeéja legalu atbértni ;

Dazadu diametru caurulu pievienojumi skatakas paredzéti ta, lai cauruju augsas
atrastos viena limen. Visas caurules un to fasondalas paredzétas 40 t slodzei.

Blvuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar
papildus darbiem apaugumu likvidésana, gruntsidens pazeminasanu un citiem
neparedzétiem apstakliem.

Pirms darbu uzsaksanas, atSurfét visas krustojumu vietas ar citam komunikacijam un
precizét komunikaciju izbtves atzimes.

Dazadu diametru caurulu pievienojumi skatakas paredzéti ta, lai caurulu augsSas
atrastos viena limen. Visas caurules un to fasondalas paredzétas 40 t slodzei.

Pielietojamie materiali: visiem seguma parblves darbos pielietotajiem materialiem un
Udensvada un kanalizacijas materialiem ir jaatbilst Latvijas bavnormativiem un ,Celu
specifikaciju 2015” prasibam.

Visi caurulvadi un akas paredzétas D 400 klases slodzei, aku vaki slédzami, ¢uguna.
Dazadu diametru pasteces kanalizacijas caurulu pievienojumi skatakas paredzéti ta, lai
caurulu augsas atrastos viena [iment. Visas caurules un to fasondalas paredzétas 40 t slodzei.
Visu caurulu triecienizturibai jabat testétai atbilstosi LVS EN 13476 un markétam ar ledus
kristala simbolu._Caurulu un veidgabalu markéjumam jablt noturigam (uzdrukatam vai
iekausétam uz produkta) un salasamam. Minimalajam markéjumam uz katra blvelementa
jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta izcelsmi.

Visas ripnieciski raZotas plastmasas skatakas ir paredzétas no saliekamiem
plastmasas elementiem, betona atbalsta gredzena ar ,peldo$a” tipa cuguna vaku 40 t
slodzei. Uz aku vakiem jabat SAl ,Jelgavas Udens” logo. Korpusa elementu sadurvietas
izmantojamas blivgumijas, kas atbilst standartu LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasibam.
Pakapieniem aka ir jaatbilst standartu LVS EN 13101 vai LVS EN 14396 prasibam vai art Valsts
darba droSibas normu prasibam un Eiropas normu prasibam. Plastmasas aku sastavdalu

kimiskajai pretestibai ir jaatbilst ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620 prasibam. Akas paredzétas
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dazadiem segumiem, brauktuves zona aku vaku slodzes klase 40 t, zalaja zona aku vaku
slodze 25 t.

Kur nepieciesams izbuvét dzelzsbetona akas, paredzét tas no saliekama dzelzsbetona
elementiem ar “peldo$a” tipa 40t ¢uguna vaku, akas diametrs @ 1000, 1500 vai 2000.
Dzelzsbetona elementu konstrukcija - atbilstosi LVS EN 1917 ar iestradatiem gumijas
blivgredzeniem, jeb gropi blivéjuma iestradei. Pielietojamais blivéjums atbilstosi EN 681
prasitbam. Kapsli atbilstoSi EN 13 101 prasibam. Aku vaki no kalama keta. Akas hermetizét
pret virsidenu un gruntsiidenu pieplGsanu.

Pirms darbu uzsaksanas, atSurfét visas krustojumu vietas ar citam komunikacijam un
precizét komunikaciju izblves atzimes. Sadzives kanalizacijas un Gdensvadu caurulvadu
ieblves dzilumi projektéti atbilstoSi Latvijas blvnormativiem LBN 223-15 “Kanalizacijas
blves” un LBN 003-15 "Bavklimatologija".

Caurulvadu izvietojums generalplana, ka ari minimalais attalumus starp dazadam
inZenierkomunikacijam, ékam un blvém saskana ar LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums".

BUvuznémeéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar
darbiem apaugumu likvidésana, gruntsidens pazeminasanu un citiem neparedzétiem
apstakliem.

Pirms biivdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoso komunikaciju
novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas, kuras notiks rakSanas
darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir attélotas topografiskajos planos.

Pirms biivdarbu uzsaksanas blvuznéméjam jaatsurfé visas apakszemes komunikacijas
un jafiksé to atrasanas atbilstiba topografiskaja plana attélotajam, un jafiksé to ieblves
dzilumi. Veidojoties neatbilstibam ar topografiska plana attélotajam komunikacijam, par to
obligati jainformé Pasatitas un komunikaciju Tpasnieks, lai saskanotu bavdarbu risinajumus
ar jauno, atklajusos situaciju.

Vietas, kur tiek paredzéts pieslégums esosSajiem ddensvadu un kanalizacijas tikliem,
pieslégumu vietas, eso$o caurulvadu materialus, ieblives dzilumus un diametrus japrecizé
pirms buvdarbu uzsak3anas. Buvdarbu laika nodroSinat esoSo komunikaciju sistému
nepartrauktu darbibu.

Vietas, kur projektétie ddensvadu un kanalizacijas tikli nevar noskérsot esosas
komunikacijas, tiek izskatiti atseviski risinajumi blvdarbu gaita. Visas Sis vietas tiek
apskatitas un sastaditi akti, klatesot Blvuzraugam, Autoruzraugam un Pasutitajam.

Péc caurulvadu bivniecibas pabeigSanas, visu caurulvadu iek$éjas virsmas ir jaattira no

ellas, smiltim un citiem nepiederosiem materidliem. Pirms jebkuras caurulvadu
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parbaudisanas ir javeic atgaisoSana caurulvadu galos un augstakajos punktos. Valgjie
caurulvadu gali ir janoslédz atbilstosi tehnologijai. Pamatojoties uz esoso pieredzi un cauruju
fasondalu, noslégarmatiras izgatavotajripnicas instrukcijam buvdarbu Izpilditajs piedava
PasUtitajam savu caurulvadu parbaudes metodi, kuru apstiprina Pasutitajs un Blvuzraugs.
Parbaudes metode ir CCTV (closed-circuit television). Parbaudes laika nepiecieSams
pieaicinat SIA “Jelgavas Gdens” parstavi.

Prasibas izpilditam darbam — izblvétie Gdensvada un kanalizacijas tikli janodod
ekspluatacija, ar visiem no ta izrietoSajiem mérijumiem, parbaudém un dokumentaciju,

ieskaitot trases digitalo uzmérisanu un nepiecieSamo darbu atJauju sanemsanu.
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Noradijumi buvdarbu veikSanai

Visparigi

BUvuznémeéja darbu apjoma ir jaietver stradnieku nodrosinasana ar aprikojumu,
aparattru un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu demontazas un vietas attiriSanas
darbus, raksanas, gruntstudens atsiknésanas, aizbérSanas darbus, transejas nostiprinasanas
darbus, uzbérumu ierikosanu, liekas grunts iznemsanu un transportésanas darbus, satiksmes
organizéSanas veiksanu, ievietotas un uzstaditas nepiecieSamaja augstuma visas pazemes
caurulvadu sistémas kopa ar veidgabaliem un papildiericém, kanalizacijas aku pieslégumiem
un kameram, pieslégumiem esoSajiem pazemes caurulvadiem, vietas nolidzinasanu, vietas
sakopsSanu, teritorijas labiekartosanu, un visus ar to saistitos darbus, personala apmacibu,
u.c., visu, kas minéts specifikacijas un raséjumos, vai péc inZeniera noradijumiem darbu
pabeigsanai.

Blvuznéméjam ir jalieto tadas bivniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, tGdeni un
gaisu blakus teritorija un gar blvmaterialu transportésanas celiem. Blvuznémeéjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezo troksna, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz
personalu, kas atrodas bavlaukuma, blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem,
autobraucéjiem utt.

BUvuznémeéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar
dazadu ierobeZojumu un specialistu prasibu ievéro$anu bivlaukuma. Sadas prasibas var
izvirzit vietéjas varas parstavji, rajona Vides parvaldes parstavji vai blakus esoSo zemju
Tpasnieki.

Vienibas izcenojumiem ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar lietus kanalizacijas
komponentu iegadi vai izgatavoSanu, transportu, to piebdvi ieskaitot visus tehnologiski vai
projekta paredzétos paligmaterialus un to sagatavosanu, ka art izmaksas, kas saistitas ar
gruntstidens [Tmena pazeminasanu ar adatflitriem vai atsiknésanu no transejas ar drenazas
sakni, ka arT transeju sienu nostiprinasana ar vairogiem.

Izcenojumiem jaietver izmaksas nepiecieSamajiem produkcijas sertifikatiem.

Buvlaukuma

Pirms blvdarbu uzsaksSanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoso inZeniertiklu atrasanas vietas. Javeic esoSo komunikaciju atSurfésana

un precizésana.
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Pirms blvdarbu uzsaksanas javeic trasu uzmeériSana un nosprausana. Uzmérisana un
nosprausana nodrosina blves atbilstibu projektétajiem geometriskajiem parametriem un
telpiskajam koordinatam un ietver tiklu nosprausanu, blvdarbu kvalitates kontroli un tiklu
izpilduzmérijumus.

Izpildot nosprausanu, javeic geodéziskie darbi blvprojekta geometrisko lielumu, art
autocela piketazas, parnesanai daba un kontrolmérijumi.

Blvdarbu vaditajam uzmérisanas un nosprausanas darbu izpilditdjam japarzina LBN
305-01 “Geodéziskie darbi buvnieciba”, un, izpildot darbus, jaievéro, ciktal tas attiecas uz
konkréto bavi.

lebivéjot projektétos inzeniertiklus, nemt véra esosSo stavokli, un nepiecieSamibas
gadijuma korigét ieblvésanas vietu, saskanojot ar projekta autoru.

Péc rakSanas darbu veikSana veikt teritorijas sakartoSanu un atjaunot eso$So segumu.
Raksana katra posma javeic péc to maju Tpasnieku informésanas, kuru iebrauktuves atrodas
Saja posma.

Transejas rakSana javeic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprinasanas panémienu.
Vietas, kur caurulvada izbilve paredzéta zem gruntsiidens limena, caurulvada apbérsana
javeic uzreiz péc ta uzradiSsanas blvuzraugam, lai novérstu caurulvada uzpeldésanu
gruntsidens pazeminasanas iekartu bojajuma vai stravas atsléguma gadijuma.

Veicot tranSeju un bedru izveidoSanu nodrosSinat blakus esoSo komunikaciju
aizsardzibu no mehaniskiem bojajumiem. TranSeju un bedru raksana javeic nemot véra
projektéjamo trasi un ieguldamo kabelu vai caurulu skaitu, ka uzdoto transejas dzilumu
komunikaciju Skérsojumu vietas.

Darbu izpilde javeic ievérojot visus nepiecieSsamos darba drosibas un piesardzibas
pasakumus, ieskaitot raksanu, aizbérSanu, esoSo apak$zemes komunikaciju saglabasanu,

transejas pamata izlidzinasanu, nepiecieSamibas gadijuma transejas nostiprinasanu.
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Prasibas dabas aizsardzibai

Blvuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosSinatu dabas aizsardzibas
likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartnes piesarnosana.

Blvuznémejam ir jalieto tadas buvniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, tdeni un
gaisu blakus teritorija un gar blvmaterialu transportésanas celiem. Blvuznémeéjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezo troksna, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz
personalu, kas atrodas bavlaukuma, blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem,
autobraucéjiem utt.

Blvuznémeéjam janodroSina dazadu Udens plasmu: grunts Udens, lietus udens,
notekddens u.c., novadisanu, nekaitéjot apkartéjai dabai. Buvuznémeéjam darbs japlano un
javeic ta, lai jebkura bidvdarbu stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Gdenu
uzkrasanas blvbedreé.

Blvuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar
dazadu ierobeZojumu un specialistu prasibu ievéro$anu bivlaukuma. Sadas prasibas var
izvirzit vietéjas varas parstavji, rajona Vides parvaldes parstavji vai blakus esoSo zemju
Tpasnieki.

Blvgruzu glabasana un izveSana

Demontétos buvmaterialus novieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir saskanots
gan ar bdvuzraugu, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai arl tos uzreiz aizved uz novietni vai

izgaztuvi, kas saskanota ar rajona Vides aizsardzibas parvaldes parstavjiem.

Blvprojekta dalas vaditajs: Daina levina
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