Visparéja dala

Projekts izstradats saskana ar Jelgavas pilsétas domes izsniegto projekteSanas uzdevumu.
Projekta izstradei izmantots topografiskais uzmerijums 1:500.

Projekta ietvaros veicamie apgaismojuma ITnijas izbaves darbi :

- Demontét esoSo apgaismojuma Inijas projekt. posma.
- Izbdvet jaunas apgaismojuma Iinijas izmantojot:
- kabelus: AXMK 4x35
- balstus: Aluminija balstus atbilstoSi specifikacijai, ievérojot izmérus, krasu tonus u.c.
parametrus
- apgaismojuma armatdras: 2 veida (dazadas jaudas) LED, atbilstoSi specifikacijai.
- Ripniecibas/E.Darzina krustojuma parejas apgaismojumam izmantot pasutitaja noteiktus
gaismeklus un balstus (ELTA-6)
- pieslégt esoSas apgaismojuma Inijas (skat. ELTA-2, ELTA-3)
- Izbuvejot apgaismojumu pa kartam, kabelu linijas ierakt [1dz perspektivam (nakosa karta
ieklautajam balstam)
- pasvaldibas vajadzibam krustojumos zem braucamas dalas izbuvet rezerves caurules

Apgaismojuma kabelus visa trases garuma guldit aizsargcaurulé d=75mm ar tranSejas
rak8anas palidzibu.

Ja rak$anas laika atSurféjot eso$as komunikacijas nav iespéjams ievérot likumdosana
noteiktos horizontalos un vertikalos attalumus starp komunikacijam, trasi maintt sazinoties
ar projektétaju un ieinteresétajam komunikaciju turétaju organizacijam.

Posmos kur rakSanas darbi paredzéti arpus bivdarbu robezam, péc rakSanas darbiem
savest kartiba zalas zonas un braucamo dalu segumus.

Visi elektromontazas darbi javeic saskana ar esoSiem "ElektroietaiSu izblves noteikumiem"
un DroSibas Tehnikas noteikumiem.
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Tehniski ekonomiskie raditaji

Ielu ap gaismes aluminija balsts h=6,00m (bez konsoles) SAL-60 (skat. ELT A-7) kompl. 38
Aluminija balsta konsole 8m balstam WR-8/1 (skat. ELT A-7) gab. 3
Aluminija balsta konsole 7m balstam WR-8A/1 (skat. ELT A-7) gab. 35
Gajgju parejas ap gaismojuma balstu un armatru komplekts (det. ELT A-6) gab. 1
Apgaismojuma armatira URSA LED 120W, 3500K (razotaja ROSA kods: 2220039/3) gab. 2
Apgaismojuma armatiira URSA LED 72W, 3500K (razotaja ROSA kods: 2220035/3) gab. 2
Apgaismojuma armatiira ISKRA LED 36W, 3500K (razotaja ROSA kods: 213232/3) gab. 35
Balsta betona pamats B-60 (razotaja ROSA kods: 311160) gab. 38
Kabelis AXMK 4x35 m 1770
Kabelis PPJ 3x2,5 m 320
1,0kV 2-4 dz kab. ar plastmasas izolaciju lidz 35 mm2 galu sausa apdare (EPKT 0015) gab. 88
kabela signallenta (vienam lidz tijiem kabeliem) m 1378
Dubultsienu elektrokabelu aizsargcaurule Dn 75mm m 1378
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Bivprojekta vaditaja apliecindjums

Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas visas
nepiecieSamas dalas atbilstosi bavatlauja
ietvertajiem nosacijumiem.

Bavprojekta vaditajs:_Aigars Bukevics
Sertifikata numurs:__20-4565

Datums: Paraksts:

Izmantoto normativo aktu saraksts

- MK noteikumi Nr. 573; 500
- Latvijas energostandarti LEK;

Bivprojekta dalas vaditaja apliecinajums

ST bivprojekta ELTA dalas risinajumi atbilst Latvijas
bdvnormativu un citu normativo aktu, ka arT tehnisko
vai Tpaso noteikumu prasibam.

Bavprojekta vaditajs: Helmuts Leoho
Sertifikata numurs:__3-00809
Datums: Paraksts:

Metro ..

Tar. +371 63081530

Pasitfjuma Nr.
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Liela iela 11, Jelgava LV 3001
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asfalta seguma atjaunosana, Jelgava

Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un
Riipniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Tervetes ielai
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