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PROJEKTESANAS UZDEVUMA
(IZVILKUMS NO CELU PROJEKTESANAS UZDEVUMA)

4. METODOLOGIJA
4.2.2. Izstradas biivniecibas ieceres dokumentaciju un to saskanos ar “Pasititaju”, ietverot sekojoSus
risinajumus:

4.2.2.15 Luksofora izbuves risindjumi Atmodas ielas un Asteru ielas krustojuma (objekta
nepiecieSamiba péc ar Pasutitaju saskanota ielas Sk€rsprofila risindjuma), paredzot luksoforam
jabiit savietojamam ar pils€ta pielietotajiem esoSajiem EC-2 (42 V) kontrolieriem, nodroSinot
luksoforu darbibu ar 42 V spriegumu, gaismas intensitates reguléSanu signaliekartas saskana ar
dienas gaismas limeni, skanas signaliem (ar dalitu ieslegSanas iesp€ju) un laika uzskaiti gajeju
signaliem, bezvadu satiksmes uzskaites detektoriem katra braukSanas josla, nodroSinot
luksoforu darbibu kopg&ja Inteligentas transporta vadibas sistéma, ar iesp&ju darboties reala

laika reZima, un ta kontroli un vadibu no Jelgavas paSvaldibas operativas informacijas centra
(POIC);

4.2.3 Sagatavot prezentaciju, prezentés un pamatos Satiksmes organizacijas risinajumus, ieskaitot
luksoforu signalplanus, Jelgavas pilsétas domes Satiksmes kustibas drosibas komisija.

4.2.9 Veiks satiksmes dalibnieku intensitates skaitiSanu un perspektivas satiksmes intensitates
prognozes, apkopos un iesniegs Pasuititajam datus par kustibas intensitati un sastavu;

5. SPECIALIE NOTEIKUMI

5.3.1 lelas trases risinajumi, ietverot:

5.3.1.3 Luksoforiem izstradat elektroapgades piesléguma projektus, organizgjot elektroapgades
pieteikuma pieprasiSanas procediiru;

5.3.1.4 Projektetajam veikt satiksmes plismu skaitiSanu;



PASKAIDROJUMA RAKSTS

Luksoforu izbiives projekts Atmodas ielas un Asteru ielas krustojuma, Jelgava izstradats saskana

ar SIA “3C” pasttijumu atbilstosi LVS 370 “Celu satiksmes reguléSanas luksofori”.

Atmodas ielas regul€jamo gajeju parejas pie Astera ielas krustojuma luksoforu darbibu paredzets:

1.

Koordinét, npemot pa bazi, ka Rupniecibas ielas Filozofu ielas krustojums un Atmodas
ielas ielas Dambja ielas krustojuma luksofor, kas strada ar signalplana garumu 75 sek
diena (7:00-19:00). un 55 sek. un vakara/naktt (19:00-7:00), jo Sie abi krustojumi sava
starpa sinhronizeti ar GPS pulkstena laiku

Asteru ielas krustojuma tiks izveidota reguléjama gajéju pareja pa Atmodas ielu, kas
koordingsies abos virzienos ar blakus stavoSo Atmodas un Dambja ielas krustojuma
luksofora objektu ar GPS pulkstena laiku.

Izbtuivéjamai regul&jamai gajéju parejai pamata ir zalais signals transportam pa Atmodas
ielu, bet gajéju izsaukums tiek apstiprinats perioda, kas sakrit ar sarkano signalu fazi
blakus krustojumos, lai netraucé€tu transporta kustibu

Ritenbraucgjiem Skérsot ielu var€s, parvietojas pa gajéju pareju, jo gan gajeju, gan
velosipédistu plisma ir maza.

Krustojuma uzstadis induktivas cilpas detekcija, transporta skaita, atruma un kategorijas
noteikSanai

Krustojumos uzstadis skanas signalu un gaidiSanas/atlaujosa laika atpakalskaitiSanas

displeja iekartas



IEKARTU APRAKSTS

Luksofora kontroliera uzstadisana, nodrosinot 42 V darbibu

Visos Krustojumos luksofora kontrolieri janomaina uz EC-2 vai analogu kontrolieri. Sie
kontrolieri ar PowerPC procesora arhitektiru un Linux operétaju sist€mu, kas lauj elastigi mainit atvérto
koda programmatiiru. Kontrolierim ir plasa droSibas arhitektiiru, kas atbilst Eiropas un vietjiem
normativiem, un elektroniska sistéma, kas ir izturiga, uzticama un viegli ekspluat§jama

Programmattras arhitektiira atbalsta plaSu izmantoSanas iesp€jas un satiksmes kontroles
algoritmus un sp&j apkalpot papildus dazadus uzdevumus.

Piem@ram:

IP un TCP/IP savienojamiba - darbojas ka WEB serveris TCP/IP tikla;

Citi uz IP balstiti risinagjumi (piem&ram, inteligentas kameru sistémas, bezvada satiksmes detekciju,
stavvietu vadiba, u.c.) var tikt marSrutéti caur kontrolieri, lai savienotu tos ar centralu vai sadalitu
sistemu;

Atbalsts daudzam pielagotam (adaptivam) satiksmes tiklu vadibas sistemam;

Atbalsta liela apjoma datu uzglabaSanu, kas atvieglo satiksmes analizi, un lauj uzturét plasu operativo
zurnalu;

Atbalsta sabiedriska transporta prioritati,

Plasas iesp&jas Windows konfiguracijam, simulacijam un testa programmu komplektiem.

Kontrolieris nodroSina iesp€jas, pieméram:

Uz timekli balstits lietotaja interfeiss;

Modernas, uz virsmas montétas elektroniskas kédes,

NodroSina augstu uzticamibu un zemas uzturéSanas izmaksas;

Iebuiveta baroSanas vieniba, tostarp elektribas tikla sprieguma monitoringu, droSibas filtrus un atsevisku
elektribas tikla sleédz&ju optimalai droSibai;

Plasas klimju registréSanas un notikumu registréSanas funkcijas

Satiksmes vadibas programmas tiek saglabatas zibatminas EPROM ar attalas apkopes iesp&ju;

Centralais procesors satur divus autonomus procesorus, vienu vadibai un vienu parraudzibai;

KontrolierT var saglabat daudzus signalplanus;

Konfiguracijas var atjauninat, izmantojot Ethernet, serialo portu, USB atminas karti vai bezvadu sistemu;
Mainigie dati tiek saglabati RAM (Random Access Memory) ar atminas dubléjumu vairakiem méneSiem;
Signalu grupas, kas ir apvienotas lampas vadibas un monitoringa plat€, ieskaitot sprieguma un stravas
monitoringu katram lampas slédzim;

Briva lampu slédzu kézu konfiguréSana. Lietotaji var konfigurét jebkuru funkciju jebkuram lampas
sledzim;

Laika sinhronizacija caur centralo datoru izmantojot NTP (Network Time Protocol).



Kontroliera minimala tehniska specifikacija:

CPU arhitektura PowerPC
Operétajsistéma Linux
10 Mbit/s Ethernet tikls
2x USB porti
Interfeisi 3x RS485/RS422 interfeisi

1x RS232 modema interfeiss
1x RS232 konsoles interfeiss
2x4 signalu grupas uz LCM

LCM Lampas monitorings
Parejas aizsardziba
Konfiguracija 8 signalu grupas (2 LCM)
oo S . 230 VAC
Logiskais elektriskais spriegums 45 Hz. 65 Hz
Energijas rezerve >=70 ms

42V -20 % +15 %
S0Hz -4 % +4 %
4 A uz lampas izvadi
Izvades jauda 16 A uz instalaciju
32 A uz instalaciju (papildus)
-40 °C.. +55 °C (arpus korpusa)
-40 °C.. +70 °C (iekspus korpusa)
HD638, EN12675, EN50293, NEN3384
Atbilstiba RWS prasibas 1997
ASTRIN LED Kklase II

Lampas elektriskais spriegums

Darba temperatura

Luksofora kontroliera pieslegums optiskajam tiklam, nodrosinot datu parraidi
uz Sarmas ielas Nr. 4 ,Vadibas pults” un Domes IT sektoru

Lidz katram luksoforu kontrolierim ir jabut izbuivétam optiskai sakaru kanalizacijai, bet optiskais
tikls tur v€l netiks izbiivéts. Katra kontrolierT jauzstada GSM modems darbam ar vita para RJ-45 tiklu.

Luksoforu funkciju nodroSinasanai ir uzstaditas iekartas, kas strada ar RJ-45 tiklu. Visu iekartu
komutacijas nodroSinasanai kontrolierT ir jauzstada industrialais vismaz 4-portu marSrutétajs (SWITCH)
ar darba temperattru no -40 C Iidz +70 C.

Marsrutétajs ar iekartam jasavieno ar rupnieciski razotiem UTP (interneta kabelis) savienoSanas
kabeliem. Katrai iekartai ir sava IP adrese.

,Vadibas pults” sanem informaciju no kontroliera par luksofora elementiem péc ta IP adreses. So
informaciju apstrada POIC uzstaditais serveris.

GSM modems ir industrialais, kas sp&j stradat stabili gan pie -40°C gan pie +70°C. To barosanas
spriegums padots neatkarigi no luksofora kontroliera baroSanas sprieguma.

Japaredz papildus neatkarigu baroSanas sprieguma piesléguma vietas citam pils€tas optikas
iekartam.

Papildus jauzstada GPRS modulis kontroliera preciza laika nodroSinasanai

Luksoforu signalgalvu uzstadisana 42 V spriequmam, ar gaismas
intensitates regulésanu signaliekartas saskana ar dienas gaismas limeni.

Visas luksoforu signalgalvas gan gaj€ju, gan transporta luksoforiem, ieskaitot uz konsolém ir ar
LED ielikniem 42 V darbibas spriegumu.

Ieliktpi strada ar1 ar pazeminatu spieguma 36 V, ko nodroSina DIMMING (Kréslas noteikSanas
sisttma). DIMMING parsléedz uz pazeminatu gaismas intensitati krésla un nakti, lai neapzilbinatu
kustibas dalibniekus. LED ieliktnu vadibu veic luksofora kontrolieris péc ieprogrammeétas programmas.
DIMMING darbiba notiek ar 1 min nobidi, lai notiktu stabila parslégSanas (nereagé uz islaicigiem
gaismas uzplaiksnTfjumiem).

Signalgalvas pielietot 300 mm transportam, gajéjiem 200 mm diametra.

Veidojot luksoforu pasi, lietot signalgalvu numeraciju:



Signalgalvas numurs ir saistits ar virziena numuru, kas veido pirmo numura dalu. Katra virziena
iesp&jami tris braukSanas virzieni:

1-taisni

2-pa labi

3-pa kreisi
Ja lauti vairaki virzieni no vienas joslas, tad numurs tiek nemts pa pamatu, kas ir taisnam
virzienam

No 1-3 paredzéti Ziemelu virzienam,

4-6 Austrumu virzienam,

7-9-Dienvidu virzienam,

10-12-Rietumu virzienam

Otro numura dalu veido:

1-Pamata signalgalva

2-Atkartotaja signalgalva

3- Atkartotaja signalgalva uz konsoles

G2j&ju parejas numurs ir Sk€rsojosa virziena numurs, otra dala 1-Laba puse, 2-Kreisa puse

Gajeju zala signala izsaukuma pogas

Uz luksoforu balstiem péc LVS 370 ,,Celu satiksmes reguléSanas luksofori”, tiek mont€tas sensora
gajéju RTB group izsaukumu pogas vai analogs
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Gajéju izsaukuma pogas piemers 5
Izsaukuma pogas indikacijai augs$eja dala paradas uzraksts ,,Gaidit”. Sis signals paradas Iidz ar
pogas izsaukumu un izdziest, kad iedegas zalais signals gaj&jiem.

Tablo ar piktogrammam (Breila raksts)

UzstadiSana pie gajéju parejam, cilvekiem ar redzes traucéjumiem, kuros attélots Skérsojamo joslu
skaits

Piktogrammam uzstada uz gaj€ju izsaukuma pogas vai skanpas iekartas laba sana un apraksta
gaj€ju parejas attieciba uz izskatu: joslas skaitu un tipu, salinas, velosipédu joslas utt.



Piktogramas skaidrojums

Gajeju parejas beigas

——>
(C—D) Gajgju salina
Q0 || 00O Divvirziena velocelina SkérsoSana
o0 Vienvirziena velocelina Skérsosana

C Brauktuves joslas §kérsoSana ar transporta no labas puses
C Brauktuves joslas SkérsoSana ar transporta no kreisas puses

Gajeju parejas sakums

Skanas signalu uzstadisana gajéju parejam
Krustojuma jabut iekartam vizuali l1dzigam, kadas ir uz Atmodas ielas. skanas signalu. lekarta ir iebiiveta
troks$na akustiska kontrole, kas regul€ skalumu, reagg€jot uz apkart&jo satiksmes troksni, parliecinoties, ka
skanas impulsi vienmer ir dzirdami.
Uzstadot parametrus jagem vera:
a. Skanas signalam lietot tipu ,,Sound_1R" (klaudzieni), ko atskano pie gajéja zala un zala
mirgojosa signala, péc gajéju signala izsaukuma pogas 3 sek aktivizacijas.
b. Skanas signala darbiba tiek atslégta no plkst. 22.00 Iidz plkst. 7.00. So darbibu realizé luksofora
kontrolierT ieprogrammeéta programma.

Laika atskaites displeju uzstadisana gajéju parejam, zalajam un sarkanajam
signalam

APKO LED laika uzskaites displejam vai analogs, kas sp€j stradat gan ar fikseta signalplana, gan
ar adaptivas signalplana laikiem.

Laika atskaites displejs uzstadams virs gaj€ju signalgalvas, kop€ja monobloka.

Displeja laiks paradas péc gajéju pogas izsaukuma. Ciparu krasa atskaites displeja ir tada pati, ka
gajéju Luksofora signala krasa. Pie zala mirgojosa gaj&ju signala ciparnica nerada nekadu informaciju.

Pie adaptiva signalplana un sarkana gajéju signala ir lauts atspogulotiem cipariem strauji
samazinaties un ,,iesalt”, bet nav lauts palielinaties. Pie zala signala, Sai pasa reZima, lauts samazinaties
tikai ar soli 1 sek. Gaj&ju zala signala laiks tiek aprékinats nemot véra Sk€rsojamas ielas platumu un
gaj€ju kustibas atrumu 1,4 s/m. Pedgjas 10 sarkana signala sekundes tiek skaititas ar soli 1 s.

Atskaites displeju darbibu vada luksofora kontrolieris nostitot RS-485 datu informaciju pa FTP
kabeli uz konkréto gajeju signalgalvas laika atskaiti.

Katra gaj€ju pareja, pa pariem ir uzstadita adrese. Nr. 1 ir krustojuma Ziemelu puses gaj&ju pareja.
Numeracija likta pulkstena raditaja virziena.

Laika atskaites vadibas iekartas baroSanas spriegums tiek padots neatkarigi no kontroliera
baroSanas sprieguma, lai netraucétu luksofora kontroliera darbibu.
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Laika uzskaites displeju piemeérs

Luksoforu balstu uzstadisana

Ka luksofora balsts tiek izmantots Gaj€ja parejas apgaismojuma balsts. Uz ka arT monte luksofora
iekartas. Sim apgaismojuma balstam jaspgj nest gan luksoforu iekartu gan celazimju, gan apgaismojuma
iekartu svaru. Balstus uzstada atbilstosi LVS 370 ,.Celu satiksmes reguléSanas luksofori” un citu
normativo dokumentu prasibam.

Luksofora savstarpéjas darbibas nodrosinoso elektroapgades kabelu izbave
aizsagcaurulés

Luksoforu kontrolieris savienots ar luksoforu objekta sastavdalam (signalgalvas, skanu signali,
laika displeji, utt.). Visi elektroapgades kabeli, visa garuma, tiek gulditi aizsargcaurul€s atbilstosi
normativo aktu prasibam. Elektroapgades kabelu signalgalvam minimalais Skersgriezuma diametrs
2,5 mm?2. Laika atskaites displeji jaapgada ar atseviSku datu FTP ekranizétu 4 dzislu kabeli ar minimalo

skérsgriezuma diametru 0,8 mm?.

Luksofora elektroapgades kabelu izbive aizsargcaurulés no kontroliera lidz
piesléguma sadalnei

Visi elektroapgades kabeli, visa garuma, tiek paredzeti izbiivét aizsargcaurul@s atbilstosi
normativo aktu prasibam.

Induktivas cilpas

Transportlidzeklu atklasana Induktiva cilpa tiek uzstadita no viena nedalita kabela. Spole sastav no
attieciga skaita vijumiem, ko ievietoto iegremdéta cela virsmas grop€ ~50 mm Iidz asfalta virsmai ar
iegremdétu kabeli. Ieteicams klat uz pirma asfalta kartas. Gropei jabiit sausai un tirai. Grope japiepilda ar
aukstu bitumena vai elastigiem epoksida svekiem (cietos svekus nedrikst izmantot asfalta segumiem).

Svarigi parametri ir cilpa stieple Skérsgriezumu, kas jaizvelas péc iesp&jas lielaks. Vadam jabiit, péc
iesp€jas, biezaka izolacija un. Ka, jo lielaka biezuma izolacijas, tad lielaku pretestibu pret mehanisku
cilpa bojajumi.

Kabelis cilpai jabiit no vara vada kabela ar vada $k&rsgriezumu vismaz 2,5 mm? un ar, p&c iespéjas,
biezaka polietiléna izolaciju (ar minimalo biezumu 0,75 mm +10%). Kabelis ir jabiit aréjam apvalkam no
polietiléna, vai iemont€ta polietiléna cietd aizsarg caurul€, kas iztur islaicigu temperatiiru lidz 180°C.
Ieteicama biezums ar§jam apvalkam ir 2 mm. Induktiva cilpas uzstadiSanai neiesaka polivinilhlorida
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izolétus kabelus (PVC), jo tie ir jutigi uz mitrumu, kas izraisa izmainas dielektriska pretestiba. Argjais
apvalks var biit izgatavot no polihloropréna vai silikona, ar biezumu 1.4 mm - 15%, + 0.1 mm.

Dielektriska pretestiba pie 20°C temperatiira, kas nedrikst parsniegt 13,7 Q/km. Jo zemaka cilpas
pretestiba, jo lielaka datu pretestiba

SavienoSanas kabeli izvélas tadu, kas paredzeétas uzstadiSanai augsn€, un sastav no viena vai
vairakiem savitiem no vara vadu pariem (ieteicams lietot ekraniz&tu kabeli). Skérsgriezuma laukums
nedrikst biit mazaks par 1,5 mm? Viens vadu paris pieslédzams vienai indukcijas cilpai lidz kontrolierim
viena gabala. Kabeli aizsardzibai gulda plastmasas aizsargcaurul€. PaSinduktivitate savienoSanas kabeli
nedrikst but lielaka par induktivitati cilpa, pret§ja gadijuma tas biis negativa ietekme uz precizitati
atklasanas Neizmantotas dzislas un vada ekranizéjumu savieno ar zeméjumu (PE) kontrolieri.
Nelietot ar kabeli ar bojatu aréjo apvalku.

Savienojumi starp savienosanas vadu un induktivas cilpas izvadiem ieteicams lodét savienojumi

un kontaktu jaaizsargat ar termo sartikoSo izolacijas uzmavu. Savienojumu var pasargat no mitruma un
mehaniskiem bojajumiem, piemeram ar epoksida svekiem.

o

az2m

2m

| -01m

0.2m
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Platums=Kabela D+3mm

/ Dzilums=Kabela

Dx vijumu
sk.+55mm

T

Asfaltbetona Induktivas cilpas
segums M

Izpildes dokumentacija un mérijumi

Péc objekta izbtives veic objekta digitalos uzmérijumus, lai sagatavotu izpildes dokumentaciju
luksofora nodoSanai ekspluatacija, tai skaita ar1 luksofora pasi, kas ieklauj garantiju, signalplanu, fazu
shému, kontroliera pasi, kabelu izvietojuma shému, luksoforu balstu izvietojuma sh&mu, atbilstibas
deklaraciju, digitalais uzmerijums.

55 rmrm
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GAJEJU PAREJAS SKERSOSANAS LAIKI ASTERU KRUSTOJUMA

o Brauktuves _GaJeJu parv. Za%a n_nrg. Skersosefnfls _lall.(s [s]
Signalgrupa latums [m] atrums [m/s]| signala Aprékingtais Minimalais Koné iais
P (1.3 [s/m]) | laiks [s] | P " laiks PeR
Atmodas iela- Asteru iela
GP1 6,50 0,77 5 8,4 8 13
GP10 12,50 0,77 5 16,2 16 21
KRUSTOJUMU ATTALUMI UN TO SASNIEGSANAS LAIKI
. Transporta Laika
- Krustojumu e -
No Lidz attalumi, [m] parvietosanas nobide,
’ atrums, [km/h] [s]
Filozofu iela |[Dambja iela 95 50 5.8
.. . !C4 Is Not
Dambjaiela  |Asteru iela 810 50 In Table

ATMODAS IELAS SIGNALPLANU NOBIDES LAIKI.

Signalplana cikla garums, [s] | 55 | 75

Riipniecibas ielas krustojumi ar

Filozofu iela

[0]o

Atmodas ielas krustojumi ar

Dambja iela

010

Asteru iela

0 39

14



SKAITISANAS DATI

Datums|02.03 2016

751 a/h; t sk 22 sm a.
3 autobusi, 22 fures

~_, Dambja i Dobel

Atmodas iela - Asteru iela

Laiks| 7:35-8:35

=)

virziens

Atmodas iela
251a/h; 2| [ [
t.sk 9sma. 2

1 autobuss

723 a/h; t sk 22 sma.

T 10
Sl 4
Vi 6 1
I e




AzIméjumi:

Transporta signalgalva

Luksofora / apgaismes balsts

Gaj&ju luksofors ar laika atskaiti un skanas
iekartu

Luksofora kontrolieris

Apgaismes laterna

Gaj&ju izsaukuma poga

ety |

Detekcijas cilpas

-

3
0

m

n-_"_——:sm’ ——

i |\“|

J

g.

l\

T

W”W

\H‘Im\l
M‘

TTT
LJLLLILL'L | _\JJM"' 1'

ﬂ

Lol

SIA "Mitavas Elektra'"

Reg.nr.43603009810 Buvk.nr.1203-R,
Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija, Talr.+371 63022431

SIA "3C"

Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Pasiititajs:

Vards, Uzvirds Paraksts Datums Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un Lapas
Riipniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Tervetes ielai asfalta
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 13.07.2016 . v 1
seguma atjaunosana
lzskatja K Krauze Atmodas ielas-Asteru ielas krustojuma Lapa

RTL izvietojuma shéma
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V10

GP10

¢ v7

"N\AT "
SIA "Mitavas Elektra
Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R,
Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

—y—g=
Pasiititajs: SIA "3C"
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Vards, Uzvards Paraksts Datums Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un Lapas
Riipniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Tervetes ielai asfalta
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 13.07.2016 . i~ 1
seguma atjaunosana
IzskatTja K.Krauze Lapa

Atmodas ielas-Asteru ielas krustojuma virzienu shéma

17




Dienas signala plans (7.00-19.00)

Virziens T-za|$

10

15 25
| 20 |

30

45 55 65
40 | 50 | 60 | 70

V4 &=

vio &

GP10 3

Ar izsaukumu

va &=

43

vio &

43

GP10 t 1645

Apziméjumi:

alais gajcju Sk&rsoSanas laiks

Zalais mirgojosais signals
Dzeltanais signals

SIA "Mttavas Elektra"

Reg.nr.43603009810 Buvk.nr.1203-R,
Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija, Talr.+371 63022431

SIA "3C"

Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Pasiititajs:

Sarkanais signals

Vards, Uzvards Paraksts Datums Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un Lapas
Riipniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Tervetes ielai asfalta
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 13.07.2016 . v 1
seguma atjaunosana
IzskatTja K.Krauze Lapa

Atmodas ielas-Asteru krustojuma signalplans (75 s)
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Nakts signala plans (20.00-7.00)

Virziens

T-za|$

5 15

I 0 |

20

35 45 55
30 | 40 | 50

va &=

vio A&

GP10  {
Ar izsaukumu
va &= 23
vio & 23
GP10  { 1645
Apzimé&jumi: SIA "Mitavas Elektra" Pasiititajs: SIA "3C"
Reg.nr.43603009810 Buvk.nr.1203-R, Reg.nr. 43603014135,
alais gajeju Skersofanas laiks Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001 Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Zalais mirgojosais sienals Latvija,Talr.+371 63022431 Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621
Dzeltanais signals Vards, Uzvards Paraksts Datums Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un Lapas
Sarkanais signals - o o . . . - - . .
Riipniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Tervetes ielai asfalta
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 13.07.2016 . v 1
seguma atjaunosana
IzskatTja K.Krauze . . . _ _ Lapa
Atmodas ielas-Asteru krustojuma signalplans (55 s) ;
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Atmodas
iela

c

—
—
|
W

SIA "Mitavas Elektra'"

Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R,
Valpu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

Pasutitajs: SIA "3C"
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004

piktogrammu izvietojuma shéma

Vards, Uzvards Paraksts Datums Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un Lapas
Riipniecibas ielas posma no Filozofu ielas Iidz Tervetes ielai
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 13.07.2016 . i~ 1
asfalta seguma atjaunosana
lzskatfa K Krauze Atmodas ielas-Asteru krustojuma reljefa Lapa

20




AzIméjumi:

Transporta signalgalva o Luksofora balsts
Gajeju luksofors Luksofora konsole
Infra sarkana detekcijas n Luksofora kontrolieris
kamera

Valpu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

SIA "Mitavas Elektra"

Reg.nr.43603009810 Buvk.nr.1203-R,

T
Pasiititajs: SIA "3C"
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Vards, Uzvards Paraksts Datums Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un Lapas
Riipniecibas ielas posma no Filozofu ielas Iidz Tervetes ielai
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 13.07.2016 . i~ 1
asfalta seguma atjaunosana
lzskatfa K Krauze Riipniecibas ielas —Filozofu ielas ielas krustojuma Lapa

RTL izvietojuma shéma
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Dienas signala plans (7.00-19.00)
5 15 25 35 45 55 65 75
0 10 | 20 | 30 | 40 | 50 60 70

Virziens T-zal$

V1 *
va  $-

V7 W
V10 4
GP1 <>
GP4 ¢
GP7 <>

Ar izsaukumiem

Vi * 19

V4 ’ 42 INNNENAN ANNNEN NN ANNANN NN AN NN N AN NN NN AN NNNANNN] ANNN AN DAY INNNNNNEN] ANNNNNNEN] ANNNNNANN] DNNNNAEEn
V7 ‘r 19 _________'___I
TNNNNENNN] INRNNENEN] ANNNENENN] ARNANANNE] ANNNNENEN] RNENANNET TNNENENEN] ANRNENNAN] ENENANENN] INNANE
O S .
GP1 3745 _______m INNNNNNEN] ANNNENNAN] ANNANNNN] ENNNN NN AN AN NN
<+«
GP4 t 1445 INNNENNEN] ANNNENNEN] ANNNNNENN] DN NN NN AN AN AN AN NN NN AN NAEN NN ANNNANNEN] ANNNNNNAN ANNANNAEN] AN NANNANN A T_
GP7 = 3745 _______mr______
Apzim&jumi: SIA "Mitavas Elektra" Pasiititajs: SIA "3C"
Zalais signals Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R, Reg.nr. 43603014135,
Minimalais gajéju Sk&rsoSanas laiks Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001 Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Zalais mirgojoSais signals Latvija,Talr.+371 63022431 Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621
SDze;tanéfs i x}e'lﬂs Vards, Uzvards Paraksts Datums Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un Lapas
S Riipniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Térvetes ielai asfalta
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 13.07.2016 . i~ 1
seguma atjaunosana
lzskatfja K-Krauze Riipniecibas ielas-Filozofu ielas krustojuma Lapa
esosais signalplans (75 s) I
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Nakts signala plans (19.00-7.00)

Ar izsaukum

em

Virziens T-zal$ > 15 35 45 %5
0 | 10 | 20 30 | 40 | 50
Vi e
va S
.
" 5
GP1 <>
GP4  §
GP7 >

Vi

19

V4

22

V7

V10

GP1

GP4

GP7

PN
’.
<
<
$

Apziméjumi:

Zalais signals

Minimalais gajéju Sk&rsoSanas laiks
Zalais mirgojoSais signals

Dzeltanais signals

Sarkanais signals

SIA "Mitavas Elektra"

Reg.nr.43603009810 Bivk.nr.1203-R,
Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

—y—g=
Pasiititajs: SIA "3C"
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Vards, Uzvards Paraksts Datums Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un Lapas
Riipniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Tervetes ielai asfalta
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 13.07.2016 . i~ 1
seguma atjaunosana
lzskatfja K-Krauze Riipniecibas ielas-Filozofu ielas krustojuma Lapa
esosais signalplans (55 s) I
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AzIméjumi:
.< Transporta signalgalva ® Luksofora balsts
o« | G3j&ju luksofors ' Luksofora konsole
°F< | Infra sarkana detekeijas n Luksofora kontrolieris
kamera

SIA "Mitavas Elektra"

Reg.nr.43603009810 Biivk.nr.1203-R,
Valnu iela 8, Jelgava, LV-3001
Latvija,Talr.+371 63022431

—y—y =
Pasiititajs: SIA "3C"
Reg.nr. 43603014135,
Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 6308262 1Error! Reference source not found.

Vards, Uzvirds | Paraksts Datums Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un Lapas
Ripniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Tervetes ielai
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 13.07.2016 . i~ 1
asfalta seguma atjaunosana
Izskatfa K. Kranzs Ripniecibas ielas -Dambja ielas- Atmodas ielas Lapa

krustojuma RTL izvietojuma shéma
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Dienas signala plans (7.00-20.00)

Dzeltanais signals

Zalais mirgojosais signals

Latvija,Talr.+371 63022431

Virziens | T-zals 5 15 25 35 45 55 65 75
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
Vi e
TR
.
o %
GP1 <>
GP4 §
GP7 >
Ar izsaukumiem
Vi e 19
V4 % 36 ﬂF—————— . 1 ] |
V7 w 19 —————————'———
V10 4 42 I I D D D N D
GP1 <> 3745
GP4 ¢ 1445
GP7 > 3745
—fpzmeum: A Pasufitajs: S o
Minimlais £ e Fyersotanss ks Valnu fela 8, Jelgava, LV-3001 Paula Lejina 2. Jelgava, Latviia LV 3004

Latvija,Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

Sarkanais signals

Vards, Uzvirds Paraksts Datums Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un Lapas
Riipniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Tervetes ielai asfalta
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 13.07.2016 seguma a tjauno§ana 1
zskata K Krauze Ripniecibas ielas-Dambja ielas-Atmodas ielas krustojuma Lapa
esoSais signalplans (75 s) 1
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Nakts signala plans (19.00-7.00)

Zalais mirgojosais signals
Dzeltanais signals
Sarkanais signals

Latvija,Talr.+371 63022431

Virziens T-zal$ > 15 25 85 45 o5
0 | 10 | 20 30 | 40 | 50
Vi e
i &
A i
" 5
GP1 <>
GP4 §
GP7 >
Ar izsaukumiem
Vi e 19
V4 % 16
V7 19
vio =% 22
GP1 <> 1745
GP4 4 1445
GP7 > 1745
e — s Tekura’ Pasufitajs: Do o
Minimalas g SoerooSams Tk Vs ila 8, Jelgava, LV-3001

Paula Lejina 2, Jelgava, Latvija LV 3004
Latvija, Talr.+371 63025682, Fakss.+371 63082621

esosais signalplans (55 s)

Vards, Uzvards Paraksts Datums Atmodas ielas posma no Dobeles Sosejas lidz Dambja ielai un Lapas
Riipniecibas ielas posma no Filozofu ielas lidz Tervetes ielai asfalta
Izstradaja U.Grunde-Zeiferts 13.07.2016 seguma a tjaunogana 1
lzskata K Krauze Ripniecibas ielas-Dambja ielas-Atmodas ielas krustojuma Lapa
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ATMODAS IELAS LUKSOFORU FIKSETO SIGNALPLANU KORDINACIJA (75 SEK. CIKLA GARUMS)

.?-k;{ Ropniecibas-»Atrmodas offset

OffSet =/ Arums 50 = Koridorsv4 =~ 30 = Kondors V10 30 % Gamums 75 =

Flozoy Atrums V4 R Atrums V4

offser; 00 5 Offest 50 =

-

o =dAtrums Vi "2 Atrums V10
50 =

Distarice V4
810 =
Distance V10

810 =
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ATMODAS IELAS LUKSOFORU FIKSETO SIGNALPLANU KORDINACIJA (55 SEK. CIKLA GARUMS)

-:\'kll" Ripniecibas-= Atmodas offset E'@

Offset| 62| Arums | 50 |%{ Koridorsv4 | 20 [+ Koridors V10 20 4 Gaums 55 5] ~Rg

Ficzo Afrums v4 TR s V4 Astny
Offzet:

50 = offset

Offest:
0 ==itrums W1

Atrums V10
50 =
Distance V4
810 =
Distance V10
810 =
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IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Pozicija Darba nosaukums Mef a Darba
vientba | daudzums

1. Luksofora kontroliera uzstadiSana, EC-2 vai analogs, nodroSinot 42 V darbibu kompl. 1
2 Luksofora kontroliera piesléegums optiskajam tiklam, nodroSinot datu parraidi uz Sarmas

’ ielas Nr. 4 ,,Vadibas pults” un Domes IT sektoru kompl. 1
3 Luksoforu signalgalvas autotransportam 42 V spriegumam, ar gaismas intensitates

' reguléSanu signaliekartas saskana ar dienas gaismas Iimeni (300x3) gab. 4
4 Luksoforu signalgalvas gajgjiem 42 V spriegumam, ar gaismas intensitates reguléSanu

' signaliekartas saskana ar dienas gaismas Itmeni (200x2) gab. 2
5. Laika uzskaites displeju uzstadiSana gaj€ju parejam, zalajam un sarkanajam signalam kompl. 2
6. Gaj&ju izsaukuma poga gab. 2
7. Skanas iekarta gajejiem gab. 2
8. Detekcijas cilpas atruma meriSanai un klasificéSanai kompl 4
9. Kabelis NYY-JZ vai analogs 19x2.5mm? m 100
10. Kabelis MM]J vai analogs 7x1.5 mm? m 20
11. Kabelis X2ZTKNXpw vai analogs 10x2x0,8 mm? (Laika atskaites datu parraidiSanai) m 300
12. Aizsargcaurule AROT — 70 mm m 150
13. Aizsargcaurule AROT — 110 mm m 100
14. Signallenta kabelim m 250
15. Kabelis NYY vai analogs 5x10 mm? m 40
16. LgYd vai analogs 2.5 mm? (detekcijas cilpam) m 300
17. Luksofora saslégSana un iedarbinasana kompl. 1
18. Izpildes dokumentacija un merjjumi kompl. 1
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