Projekta paskaidrojuma raksts

1. Visparigi

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR spéka esosie standarti un
dokumenti, LBN un CNuN, ka arT Pas{titaja projektéSanas uzdevums.

Projekta uzradttie agregatu, iekartu un citu izstradajumu raZotaji ir noradtti ka piemérs, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams
nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas
prasibas un saskanojot tas ar projekta autoru.

Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu blvju projekté$ana un blvnieciba bez
projekta autora rakstiskas atlaujas.

Atkapes no projekta noraditajiem gabaritu izmériem nepiecieSams saskanot ar
arhitektlras un interjera projekta sadalam un citam inZenieru sadalam.

Pielietojamajiem blvnormativiem, standartiem un noteikumiem vienmér jabat pasiem
Jaunakajiem spéka esoSajiem bilvniecibas etapa laika. Ja izmantotais standarts, kas
minéts Saja projekta ir ticis nomainits ar citu jaunaku standartu, japielieto jaunais standarts
vai blvnormativs. Visas atkapes no projekta risinajuma, kuras var batiski ietekmét projekta
risindjuma realizaciju nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta
sadalam.

2. ProjektéSanas normativie dokumenti.

« LBN 231-03 "Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija".

« LVS CR 1752 "Eku ventilacija. lekstelpu vides projekt&$anas Kritériji".
« LBN 202-01 "Bavprojekta saturs un noformésana".

« LBN 201-10 "Ugunsdrosibas normas".

« LBN 003-01 "Bavklimatologija".

« LBN 002-01 "Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika".

3. Aprékinu nosacijumu

ProjektéSanai un ieregulésanai:

- argjie: siltaja laika perioda +31 °C/RH 65%;
aukstaja laika perioda -20.7 °C;
- iek$éjie: siltaja laika perioda +18 £ 2 °C.

aukstaja laika perioda +22 +2°C.
Ventilacijas sisttmas nodrosina gaisa apmainu un dzesé$ana ar jaudu 6,3kW,
maksimélas gaisa pieplides temperatiiras aukstaja laika perioda: +30°C

Minimalas gaisa pieplides temperatiras siltaja laika perioda +18°C
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4. Sistému apraksts.
4.1.1. Ventilacijas sistémas.

Projekta dokumentacija ir izstradata pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to
funkcionalo pielietojumu.

Lai telpas nodroSinatu nepiecieSamo gaisa apmainu tiek izmantotas mehaniskas
pieplides ventilacias sistémas, izmantojot gaisa apstrades iekartas (razotajs
THERMOCOLD).

Nemot véra, ka ékas telpam nav dazadas funkcijas, projektéjot ta nesadalas zona.
Sistému apkalposanas zonas:

« PN1- piepllde- nostice datora klasé
« PN2- piepltde- nosice datora klasé

Pirms un pé&c gaisa apstrades iekartam jauzstada elastigas parejas, kas nodrosina
vibraciju noslapésanu no iekartas uz gaisa vadu sistému.

Ventilacijas sistému apsaité paredzéti trok$na slapétaji, lai novérstu iesp&jamo trok$nu
parnesanu no iekartdm un ventilatoriem uz sistémam.

AHU komplekté&jas ar visiem nepiecieSamajiem automatikas elementiem, kas nodrosina
iekartu automatisku ieslégSanos stravas padeves traucéjumu gadijumos, ka arl
ugunsgréka gadijuma agregata automatisku izslégs$anu.

Gaisa vadu materials - cinkots skards. Montazai rekomendé izmantot riipnieciski
izgatavotus cinkota skarda gaisa vadus un veidgabalus.

Gaisa vadus stiprinat metala kopné ar Z profila stiprinajumiem un vitnstienu palidzibu.
Veikt gaisa vadu un elektrodzin&ju palai$anas aparatlras sazemésanu un elastigo posmu
suntéSanu.

Ventilacijas pieplldes gaisa temperatiras regulé$anu paredzéts veikt ar telpas termostatu
palidzibu, tadéjadi nodrosinot vélamo temperatiru apkalpojama zona. Ventilacijas
sisttmam paredzét k& minimums vienu telpas termostatus.

Ventilacijas sistému siltumapgades avots ir integréts siltumsaknis.

Ventilacijas sistému automatika nodrosinas:

Ugunsgréka gadijuméa paredzét ventilacijas sistému automatisku izslégsanu, ka arf iekartu
automatisku ieslégsanos péc stravas padeves traucéjumu gadijumu novér§anas

4.2.1. Sistéma PN-1.
Sistéma nodrosina telpu ventilaciju. Paredzama mehaniska pieplides sistéma. Gaisa
apstrade un sagatavo$ana tiek veikta gaisa apstrades agregata PN-1 (THERMOCOLD-
CLIMAMIXER ZH17).
PN-1 agregata raksturojums:
lekartas raksturojums:

e Piepltdes-nosices ventilators L=334 I/s, 75Pa, 1f 220V; aprikots ar
frekvenCu parveidotaju
filtri (pieplldei - F7);
gaisa varsti pieplidé ar elektrisko piedzinu;
vibraciju izol&joss ramis;
automatikas skapis ar vadibas, kontroles un aizsardzibas funkcijam.
Gaisa apstrades iekarta paredzéta ara izpildijuma, uzstadita tehniskaja telpa - béninos.
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4.2.2. Sistema PN-2.
Sistéma nodrogina telpu ventilaciju. Paredzama mehaniska pieplides sistéma. Gaisa
apstrade un sagatavosana tiek veikta gaisa apstrades agregata PN-1 (THERMOCOLD-
CLIMAMIXER ZH17).
PN-1 agregata raksturojums:
lekartas raksturojums:
o Pieplides-nosices ventilators L=334 I/s, 75Pa, 1f 220V, aprikots ar
frekvencu parveidotaju
filtri (piepladei - F7);
gaisa varsti pieplidé ar elekirisko piedzinu;
vibraciju izol&joSs ramis;
automatikas skapis ar vadibas, kontroles un aizsardzibas funkcijam.

Gaisa apstrades iekarta paredzéta telpas izpildijuma, uzstadita tehniskaja telpa - béninos.

5. Prasibas.
5.1 Ventilacijas sistémas.

Saskanos$ana (Koordinacija)
Ventilacijas sistému izblves uznéméjam jasaskano sekojosi jautajumi:

1. Gaisa vadu ieklau$anas &kas struktdra.

2. Ventilacijas kaloriferu siltumapgade un kalorifera sekcijas izvélne.

3. Automatizacijas sistémas funkcioné$ana, regulé$ana un vadiba
(kontrole).

4. Agregatu elektriskas jaudas.

Uzmaniba japievers:
1. Darbiem, kuri saisttti ar atklatu uguni.
2. Demontazas darbi (vecas gaisa vadu sistémas)
3. Darbi, kuri saistTti ar celtniecibas darbiem, tadi pieméram, k& caurumu
izveido$ana konstrukcijas un to aizdare.
Jabt ieklautiem izdevumiem, kuri saistiti ar $ada veida darbiem.
Visiem materialiem jabat jauniem un atlasitiem, lai tie atbilstu specifikacijas noraditajiem.
InZenierim apstiprina$anai jaiesniedz ieteikto materialu brosras vai paraugi.

Gaisvadu izolacija.

Nosaukums Marka Biezum | Apraksts Sistéma
S
8.5.1 Gaisa ienems$anas Lamella 50 mm | Akmens Sistémas PN1,
vadu siltumizolacija Mat 50 vate ar foliju
telpas AL7
8.5.2 Pieplides gaisa vadu | Lamella 50 mm | Akmens Sistémas PN1,
izolacija Mat 50 vate ar foliju
AL7
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8.5.3 Tranzita gaisa vadu Wired 50 mm Akmens Sistémas PN1

ugunsdrosa izolacija Mat 50 vate ar foliju
AL1

Dokumentacija

Izpilddokumentacija jabat ieklautai informacijai par piedavato materialu un agregatu
marku un tipu, elektribas dati.

Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatai jasatur informacija par produktu/izplatitaju, tipu,
visi dati un noteikumi par pareizu lietoSanu un apkopi, ieskaitot rezerves dalu sarakstu.

Testé8ana un regulésana

Visam caurulvadu sisttmam jabat test&tam Iidz 10 bar. Testi javeic péc principa: sekcija
péc sekcijas. InZenierim jabdt inform&tam par Siem testiem vismaz 24 stundas pirms to
izdariSanas.

Caurumi un gropes

Uznéméjam jataisa visi instalacijai nepiecie$amie caurumi un gropes &kas struktara.
Uznéméjam janostiprina instalacija renés, tas aizdarot ciet. Caurumu izveide, kuri ir lielaki
par 100 mm ir jasaskano ar atbildigo inZenieri vai arhitektu.

MarkéSana

Caurulém jabat krasu koda identifikacijai atbilstosi DIN vai tamlidzigi. Caurulém jabat
markétam pie visiem savienojumiem, varstu abas pusés, ieficém, sienas caurejas vietas
un garos caurulu posmos ik péc aptuveni katriem 6 m. Tur, kur caurules tiek instalétas
tiesa tuvuma viena otrai, identifikacijas mark&jumi japielieto visam caurulém to ieprieks
izvéletas vietas. Krasu kodus var uzkrasot uz caurulém vai pielietot ka krasu lentu. Visiem
identifikacijas kodiem jabat ar plismas bultinu.

Gaisa vadi

Paredzéts izmantot ripnieciski izgatavotus gaisa vadus un fasondalas no cinkota skarda,
b=0,5-1,0 mm (apalu gaisa vadu sieninu beizums I[dz Dn250 =0,5mm, Dn315-Dn710 =
0,8mm, Dn800 un lielak = 1,0mm; paré&jiem gaisa vadiem Iidz griezuma platibai S=0,16m2,
sieninu beizums 0,5mm un lielak 0,7mm).

Gaisa vadu un fasondalu savienojumus hermetizét. Taisnstdra gaisa vadi aprikoti ar
stipribas ribdm un gumijas starplikas blivéjumu. Gaisa vadu aukstuma un platuma
maksimala attieciba 5:1. Vietas, kur gaisa vadi $ké&rso ugunsdro&ibas robezu uzstadit
ugunsdrosos varstus, ar atbilsto§u ugunsdrosibas pakapi.

UgunsdroSibas varstu ieliktna reagésanas starta temperattra 55°C.

Visas elektroiekartas un gaisa vadus paredzéts sazemét.

Ugunsdrosibas varsti

Vietas, kur gaisa vadi $kérso ugunsdro$ibas robezu nepiecieSams uzstadit
ugunsdro$§ibas varstus. Ugunsizturibas klase atbilstosi konstrukcijas klasei.

Katram ugunsdros$ibas varstam jabat vismaz tadai pasai ugunsdro$ibas klasei ka sienas,
parseguma vai gridas konstrukcijai, kuru $is gaisa vads Skérso.

Tur, kur varsts liks uzstadits siena vai grida, apvalkam jabat vai nu ar paplasinajumu vai ar
lenka dzelzs rami ne mazaku ka 35 x 35 x 6 mm. Varstu ieslégSanos vai nostradasanu
nodrosina kistoss ieliktnis ar darbibas temperataru 55°C un atsperes mehanismu. Varstu
ugunsizturibas robeZai jaatbilst konstrukcijas ugunsizturibas robezai.




Varstam jabdt ieblvétam €kas struktdra, kas pielauj ta termisko izple$anos. Jabdat brivai
pieejai kustosa ieliktna nomainai.

Darbuznémeéjam jaiesniedz inZzenierim dokumentacija par ugunsdro$ibas varsta tipu un
apstakliem, kuros tie ir apstiprinati, un, kas tos ir apstiprinajis.

Droselvarsti

Apaliem gaisa vadiem.

Gaisa caurpludes regulacija tiek veikta veicot briva $kérsgriezuma samazinasanu attieciga
diametra vadam. Droselvarata korpuss un regulacijas plaksnes tiek izgatavotas no cinkota
skarda, bet vadibas mehanisms no aluminija un plastmasas. Korpusam ir gumijas ieliktni
hermétiskai savienoSanai ar gaisa vadu. Tips IRIS, vai lidzvértigs.

Taisnstlra gaisa vadiem.

Droselvarsta korpuss un regulacijas lapstinas ir izgatavotas no cinkota skarda. Regulacijas
lapstinam ir dubults plaks$nu korpuss.

Droselvarsta piesléguma hermetizacijai piesléguma mezglam ir gumijas-plastikata
starplika. Varsts ir aprikots ar atvéruma stavokla indikatoru un regulacijas ierici.

Troksnu izolacija

trokSnu slapétaju Gaisa vados péc AHU iekartam paredzét trok$nu slapétaju uzstadidanu
nodrosinot norméto trok$nu ITmeni.

Gaisa vadu magistralés gaisa kustibas max. atrums 6 m/s, atzarojumos 4 m/s, izEja no
gaisa sadales iericém Iidz 3 m/s. Ventilatoriem un gaisa apstrades iekartam gaisa vadus
pievienot izmantojot vibraciju izol&josu starpliku. Caurulvadu montaZai izmantot vibraciju
slapéjosus ieliktnus.

Par galéjo trokSnu limeni telpas atbild montaZas un iekartu piegadatajorganizacija, veicot
iekartu darbibas parametru saskano$anu ar projektu autoriem. Pirms montaZas darbu
uzsaksanas un piegades, darbuznéméjam javeic saskano$anas darbi ar tehnisko
konsultantu vai inzenieri. Gaisa kustibas atrums gaisa apstrades iekartas 2.8-3.2 m/s.

Vibracijas novérsana

Visiem komponentiem, kuri varétu vibrét vai izsaukt vibracijas (ventilatori, stkni u.t,t.) jabat
izolétiem no ékas struktlram ar vibraciju slapétaju palidzibu, térauda atsperém vai
lidzigam iericém, ta, lai nekadas vibracijas netiek parnestas uz &ku.

Vadibas sistéma

Pirms ventilacijas agregatu piegades veikt visu agregatu elektrisko slodzu saskanosanu ar
elektribas sadalu. Visi ventilacijas sistémas agregati tiek kontroléti un vadfti izmantojot
lokalu automatikas vadibas skapi vai pulti un pieslégtas Ekas ugunsdrosibas sistémai.
Ligums ietver vadibas un indikacijas sistému projekt&sanu, piegadi, montazu, testésanu
un palaiSanu ar attiecigiem devéjiem, vadibas varstiem, elektroiekartu pievadiem ieskaitot
dro$ibas slédZus motoriem.

Kontrole

Visas instalacijas ir japaredz un japrojekté automatikas agregatu kontrolei; gaisa un Gdens
temperatiiras regulacijai; darbibas laiku un vasaras darbibas apstaklu regulacijai.
Stkniem ir jabat aprikotiem ar automatiskajiem palaid&jiem un darbibas indikaciju.

Indikacija
Janodrosina individuala elementu trauksmiju un parametru indikacija.
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Instalacijai ir jabat pieslégtai ékas ugunsdzésibas signalizacijai, janorada pretaizsalsanas
kontrole, motoru aizsardziba (termokontakti), ventilatoru darbiba, varstu pievadu stavoklis,
temperatliras sensoru radijumi.

6. Markésana un testésana.

Visiem tekstiem ir jabat latviesu.

Mark&sanas elementi tiek izvietoti viegli redzamas vietas.

Visam instalacijam ir jabat markétam. Mark&jumam ir jaatbilst izpildras&jumu
apzimé&jumiem. Mark&jums apsléptajiem elementiem, piemé&ram, virs piekartajiem
griestiem, tiek veikts redzamas vietas, apkalpojamo ITku vai elementu tuvuma.

Simboli un markésanas plaksnes

Jabit izgatavotiem no metala vai plastmasas ar iegravétiem melnas krasas burtiem uz
gai8as pamatnes. Plaksnites tiek piestiprinatas ar skravju vai kniezu palidzibu vai
izmantojot k&dtti un aki. Markétiem ir jabat:

Ventiliem uz magistralém un atzarojumiem; Agregatu pieslégumiem;

- Caurulvadiem virs piekartajiem griestiem katra telpa, un vietas, kur caurulvadi tiek
savienoti vertikalas vai horizontalas Sahtas;

Caurulvadu atzarojumiem;

- Mezgliem un to elementiem.

Varstu markésana

Noslégvarsti, vienvirziena varsti, reguléjos$a armatdra, droSibas varsti tiek markéti ar
plaksnitém, uz kuram norada energoneséju, sistémas un elementa apzim&jumu.
Marké&jumam ir jaatbilst numeracijai, kura tiek lietota izpildokumentacijas shémas.

Gaisa vadu markésana

Tiek markéti ar apziméjumu plaksniti vai lentu. Markéti tiek komponenti un pieslégumi.
Tekstam ir janorada informacija par sisttmas apkalpojamo zonu vai telpu, sistémas
raksturs (piemé&ram pieplade), sistémas apzimé&jums.

Pldsmas virziens tiek noradits ar bultinu. MarkéSanas elements tiek izvietots labi redzama
vieta un sléptas konstrukcijas katra telpa ne vairak ka 20m attaluma, ka ar piesléguma
vietds magistralajiem vadiem.

Reguléjos$as armatiras markésana
Varsti un komponenti tiek markéti ar apzimé&jumiem, kuri noradtti izpilddokumentacija un
norada sisttmu un numuru. Pieplides un noplides restes, difuzori netiek markéti.

ReguléSana un testéSana

Testi tiek veikti atbilstosi sistému funkcionalitatei un savstarp&jam alanséjumam.
ReguléSana un balansésana tiek veikta pirms sistémas nodosanas. Visi mérijjumu rezultati
tiek apkopoti mérfjumu protokolos, pirms sist€mas nodosanas. Protokola ir janorada
mérisanas metode.

Ventilacijas sistémas requléSana un testéSana.
Gaisa caurpludes mérijumi ir javeic visam iericém.




Trok$nu lTmena mérfjumi ir javeic saskana ar standarta mérfjumu metodém telpas, kuras
tiek reglamentéts normétais trok$nu limenis.

Dokumentacija
Darba dokumentacija ietilpst; -
Ziméjumi, péc kuriem tiek bavéts:
Regulésanas pases;
Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatas:
Sistému pienemsanas un nodos$anas akti. Ziméiumi, péc kuriem tiek blvéts

Uznéméjam japiestada zimé&jumi tada izpildijuma, ka tiek bivéts no saviem pasa
zim&jumiem. Zim&jumi japarskata péc katra darba izpildisanas posma. Zim&jumiem
jasatur visas izmainas, par kuram ir tikusi panakta vieno$anas darbu izpildes gaita.

Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatas

Uznéméjam jaiesniedz norades par ekspluataciju un apkopi, kuras ir sekojosa informacija:

Rokasgramatas saturs;

« Adrese un telefonu saraksts saistiba ar piegadatajiem komponentiem: Izmantoto
komponentu saraksts ar marku un tipu specifikaciju;

« Noradijumi ekspluatacijai;

» Noradijumi ekspluatacijai bojajuma (ldzuma) gadijuma;

« Noradijumi apkopei, ieskaitot apkopes rutinas darbus un intervalus; lestazu piekriana
iekartu testiem, palai$anai un darbinaganai.

Dokumentacija japiegada 2 eksemplaros, no kuriem viens eksemplars tiks atgriezts

Uznéméjam kopa ar uzrauga komentariem.

Sastadija
A. Borodinecs e
Sert. Nr. 50-2729< Sy
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