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Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes

"Jelgavas 5. vidusskola" telpu grupas vienkāršotā atjaunošana

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde

"Jelgavas 5. vidusskola"

Aspazijas iela 20, Jelgava, LV - 3001

Reģ. Nr. 90000074738

PROJ. VAD.

SIA "Arhitektūra un Vide"

Reģ. Nr. 43603016278

Lāču iela 42-1, Jelgava LV-3001,

 tel. +371 29269076

 Iveta Lāčauniece

 Arh. prakses sertifikāts Nr.10-0870
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Demontējams esošs minerālvates

siltumizolācijas slānis (b=~200mm)

115.0 m2 platībā. Siltumizolācija saglabājama

 un pēc darbu nobeigšanas ieklājama atpakaļ.

Demontē visus slāņus līdz dzelzbetona

pārsegumam (b=~200mm) 1m platumā

 un 17m garumā. Pēc darbu nobeigšanas

 ieklāt 200mm biezu siltumizolāciju.
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Demontējama koka laipa

1,1 m2

Demontē visus slāņus līdz dzelzbetona

pārsegumam (b=~200mm) 1m platumā

 un 17m garumā. Pēc darbu pabeigšanas

aizpilda ar papildus  200mm biezu

minerālvates siltumizolāciju.
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Izveidojama koka karkasa balsta

konstrukcija 150x150 brusas,

ventilācijas iekārtas balstīšanai.

Kokmateriāls =~0,3m

3

, jābūt

apstrādātam ar antiseptiķi un

antipirēnu.
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