PASKAIDROJOAIS RAKSTS

Piesléguma punktu ierikoSanai izmantot vienotas strukturétas kabelu sist€mas izveides principu.
Pieslégumu izveidei ir jaatbilst Latvijas Republika pienemtajiem likumiem un noteikumiem, ka ari
starptautiskajiem standartiem. Kabelu sist€émas izbiivi veikt péc standartiem:

ISO/IEC 11801 AM2-1999, ISO/IEC 11801 2nd Edition - 2000, IEEE Std 802-2001 un ANSI/TIA/EI,

TIA/EIA TSB-75 Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices.

Strukturéto kabelu sistému vadoties péc ANSI/TIA/EIA standartiem veidot péc zvaigznes tipa
topologijas. Strukturiz&ta kabelu sist€éma sevi ietver kabelus, savienotajus, ligzdas un spraudnus. Katras
piesléguma vietas kanala garums nedrikst parsniegt 90 m.

Kabelu tikla izveidé izmantots 5e. kategorijas 4 paru vita para kabeli (4x2xAWG24 UTP Cat.5e), 5e
kategorijas (pie 100MHz) kontaktligzdas, kas atbilst RJ45 tipa spraudniem un Se kategorijas 24 ligzdu
komutacijas paneli.

Kabelu iz§ti8anai RJ45 ligzda jaatbilst IEC 60603-7 un ANSI/TIA/EIA-568-B.2 prasibam un izpilditai
pec T568B shémas.

Piesléguma vietas montazai un markésanai jaatbilst ANSI/TIA/EIA-570-A standartam. Kabeli tick
montgti grida, PVC caurulgs. Pievads pie darbavietam tiek veikts no gridas, saskanojot izvadu vietas kopa ar
elektribas kabelu izvadu vietam. Katra datora piesléguma vieta janodroSinata ar Im vai 3m garu Se
kategorijas savienojoSo vadu, lai savienotu piesléguma vietu ar komutatoru un rozeti.

Sads tikla izveides risindgjums dod iesp&ju izmantot tiklu ka telefona un datoru tiklu, kabelus komutgjot
pe€c vajadzibas attieciga komutacijas aparatira.

Rozetes uzstadit darbavietu tuvuma. Montazas veidu saskanot ar elektrisko rozeSu montazu. Precizu
izvietojumu saskanot montazas laika.

Celtniecibas laika, demontgt, pienakoso tikla kabeli no skolas kopgja tikla . P&c darbu beigSanas
atjaunot tikla pieslégumu jaunuzstaditaja komutacijas skapi.

Celtniecibas gaita demontét projektoru, p&c darbu veiksanas uzstadit atpakal. NepiecieSamo materialu
daudzumu saskanot ar pasiititaju.

OBJEKTS
Jelgavas pilsétas pasvaldibas izglitibas iestades

"Jelgavas 5. vidusskola" telpu grupas vienkarsota atjaunoSana

PASUTITAJS Jelgavas pilsétas pasvaldibas izglitibas iestade
"Jelgavas 5. vidusskola"
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