SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1.Ievads

Darba projekts ,,Zemgales prospekta posma ietves seguma atjaunoSana no
Jana ielas lidz Valpu ielai, Jelgava” izstradats peéc Jelgavas pilsétas domes
pasutijuma.

Ka izejas materiali darba projekta izstradei izmantoti pasttitdja izsniegts

topografiskais materials un SIA ,,3C” specialistu lauku darbu materiali.

2.Pastavosas situacijas raksturojums
Zemgales prospekta ietve posma no Jana ielas lidz Valgu ielai ir ar asfalta

segumu, kas gadu gaita nolietojies. Sis ietves posms ir atlicis péc Jana ielas seguma

atjaunosanas un Terminala ielu apbraucamo celu projektu realizacijas.

3. Darba projekta risinajumi
Ievérojot Pasiititaja prasibas projekta ir paredz€ts atjaunot ietves segumu

ar minimaliem Iidzekliem — uz eso$as ietves pamata izbuivét jauna betona
brugakamens segumu ar vides pieejamibas brugakmenu joslam. Pirms ietvju
seguma atjaunoSanas darbiem 2014.gada ir veikta ielas apmalu nomaina un ielas
asfalta seguma atjaunosana.
Ietves seguma atjaunoSanas risinajumi paredz:
e Esosa ietves seguma (asfalts) saudziga nojaukSana, nesabojajot esoso
segas pamatu;
e Ietves apmalu nomainu;
e Nesaistitu mineralmaterialu pamata izlidzinosas kartas ieklasanu
biezuma Iidz 10cm;
e Jauna betona brugakmens seguma izbivi ietvém, h=6c¢cm, peléks: zals,
1:1, izmg&ri: neregularas formas 4 dazada izméra brugakmeni
(160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125;
160x85x160x95) ar vilnotam malam, ar paaugstinatam virsmas slides
pretestibas prasibam (paraugs apskatam pie Pasiititaja);

e Vides pieejamibas brugakmens joslu izbtive.



5. Komunikacijas
Pec topografiska materiali, ietves posma un ta tieS$d tuvuma atrodas

elektroapgades kabeli, apgaismojuma kabeli un balsti, sakaru kanalizacija un
gazes apgades tikli.
Par ietves seguma nomaipas darbu uzsakSanu jainformé visas

ieinteresétas organizacijas, noteiktaja kartiba japieaicina to parstavji.

6. Prasibas dabas aizsardzibai
Visparéjas prasibas vides aizsardzibai.

Biivuznémegjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosinatu
dabas aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartnes
piesarnosana.

Vides aizsardziba buvlaukuma.

Pirms ielas klatnes izbtives, iesp&jamajas vietas, ir janonem augligas
augsnes virskarta. Ielas klatnes nogazes, malas un biuivdarbu skarta piegulosa
teritorija noklajama ar augu zemi un aps€jama ar zalaju seéklam. Buvuzpe@mejam ir
jalieto tadas buvniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, fideni un gaisu blakus
teritorija un gar bivmaterialu transportéSanas celiem. Buvuzpeémé&jam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezo troksna, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi
uz personalu, kas atrodas buivlaukuma, blakus esoSajiem iedzivotajiem, gaj€jiem,
autobraucgjiem utt. Biivuznémegjam janodroSina dazadu tdens plusmu: grunts
tidens, lietus @idens, notekiidens u.c., novadiSanu, nekait€jot apkartgjai dabai.
Biivuznémegjam darbs japlano un javeic ta, lai jebkura buivdarbu stadija tiktu
noversta virszemes vai jebkuru citu idenu uzkrasanas biivbedre.

Biivuznémegjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas,
kas saistas ar dazadu ierobezojumu un specialistu prasibu ieveéroSanu biivlaukuma.
Sadas prasibas var izvirzit vietSjas varas parstavji, rajona Vides parvaldes
parstavji vai blakus esoSo zemju Tpasnieki. Maksimali jasamazina troksnis, lai
netrauc€tu tuvéjo maju iedzivotajus.

Buvgruzu glaba$ana un izveSana

Demontgtos buvmaterialus novieto pagaidu novietng, kuras
novietojums ir saskanots gan ar biivdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar viet€jas varas

parstavjiem, vai ari tos uzreiz aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas tiks saskanota



ar rajona Vides aizsardzibas parvaldes parstavjiem. Bivuznémé&jam japaredz
pasakumi ielu seguma uzturéSanai, pa kuram parvietojas biivnieciba iesaistitais
transports (tehnika).

Biivmateriali

Biivdarbos izmantojamos cela biivmaterialus — smiltis, Skembas, u.c.

paredzets piegadat no buvuzneéméja piedavatajam biuvmaterialu iegades vietam,
uzradot pielietojamo materialu sertifikatus un laboratoriju parbauzu protokolus.

NepiecieSamibas gadijuma buivmaterialu ieguves vietas var saskanot un
registrét normativajos aktos noteiktajas iestades, sanemt atlaujas saskana ar Zemes
dzilu izmantoSanas likumu un MK noteikumiem Nr. 239.

Buivmaterialu transportéSana

Birstosus biivmaterialus un buivgruzus biivuznémeéjs drikst parvadat
tikai segtds automasSinas. Bivuzpeémé&jam japaredz pasakumi ielu seguma
uzturéSanai, pa kuram parvietojas biivnieciba iesaistitais transports (tehnika).

Buvlaukuma sakarto$ana péc darbu pabeigSanas

Pec biuvdarbu pabeigSanas Buvuznémé&jam ir jasakarto un jaattira
biivlaukums no buivgruZiem, pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu

pabeigSanas ir nododama zemes 1paSniekam un lietotajiem.

7. DroSibas tehnika un darba aizsardziba
Par darba drosibas tehniku un darba aizsardzibu buvlaukuma ir

atbildigs biivuznéméjs. Pirms buvdarbu uzsaksanas izstradat Darba aizsardzibas
planu saskana ar MK noteikumiem Nr 92 , Darba aizsardzibas prasibas, veicot

buvdarbus”.

8. Buvdarbu organizacija
Pirms buvdarbu uzsakSanas jasanem atlauja no JPPI ,,Pilsétsaimnieciba”. Par

buivdarbu uzsaksanu jainformé visas ieinteres€tas organizacijas, noteiktaja kartiba
japieaicina to parstaviji.

Biivdarbi veicami atbilstosi biivdarbu apjomu sarakstiem, ieveérojot darba
projekta specifikaciju, Celu specifikacijam 2012, standartu, blivnormativu un

Jelgavas paSvaldibas saistoSo noteikumu (www.jelgava.lv) prasibas. Visi

neskaidrie jautajumi saistiba ar buvprojekta risinajumiem, ka arT jautajumi, kas

radisies biivdarbu laika, precizgjot esosas komunikacijas un konstatgjot to faktisko



novietojumu un iebiives dzilumu risinami autoruzraudzibas kartiba pieaicinot

attiecigos specialistus.

9. Satiksmes organizacija buvdarbu laika

Biivorganizacijai veicot cela izbiives darbus jaizpilda LR MK noteikumu
Nr.421”’Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”, prasibas.

Pirms biivdarbu uzsaksanas buivuznéméjam jaizstrada un jasaskano JPPI
,Pilsétsaimnieciba” un VAS ,Latvijas Valsts celi” Centra regiona, Jelgavas

nodala satiksmes organizacijas shéma biivdarbu laika.
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