Specifikacijas
1. Ievads

Specifikacijas sastaditas atbilstosi darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkréta darba apraksts dots
krajuma Celu specifikacijas 20127, tad teksta dota tikai atsauce uz So krajumu, nepiecieSamibas
gadijuma tas papildinot un preciz€jot. Veicot darbus ieveérojami biivnormativu, standartu, tehnisko
noteikumu, So specifikaciju un Jelgavas pasvaldibas saistoSo noteikumu prasibas

(www.jelgava.lv) ), ka arT visa biivprojekta materiali (visas dalas) neatkarigi no citiem [igumiem.

Buvuzneméjs, péc buvdarbu liguma noslégSanas, bet pirms biivdarbu uzsakSanas, veic
sagatavosanas darbus saskana ar ,,Celu specifikaciju 2012” 2. nodalu un Jelgavas pilsétas
saistoS$ajiem noteikumiem, pienem biivlaukumu un sanem Projekta BiivinZeniera atlauju uzsakt
darbus.

Biivuznémeéjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverteé darbu daudzumu sarakstos
mingto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos,
bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno biuvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

Péc biuvniecibas un labiekartoSanas darbu pabeigSanas, bet pirms biives nodoSanas
ekspluatacija, iesniegt Biivvaldé aktualizétu topografisko materialu digitala (paplasSinajums
*.dgn) un izdrukas forma. Darbam jabit izpilditam saskapa ar speéka eso$o normativu

prasibam.

3. Darbu veikSanas specifikacijas

Pirms buvdarbu uzsaksSanas buvuzneémégjam obligati javeic biivprojekta celu dalas horizontalo
un vertikalo risinagjumu izsprausana daba un japarliecinas par $o risinajumu atbilstibu esoSajai
situacijai un iesp&ju tos netrauceti realizet (t.i.: horizontalie un vertikalie risinajumi neveido liekus
uzb&rumus, ierakumus, nodroSina nokri$nu @idenu atvadi, neappludina blakus esoSos Tpasumus,
neparkapj blakus esoSo IpaSumu robezas gan ar risindgjumiem, gan uzb&ruma vai ierakuma
nogazeém; nepasliktina blakus esoSo Ipasumu stavokli un piekluvi Tpasumam, u.c.). Kad risinajumi
izsprausti daba biivuznéméjs pieaicina Pasttitdja parstavi, biivuzraugu, autoruzraugu — ja
autoruzraudziba tiek paredz&ta un apseko risingjumus daba. Par risinajumu apsekoSanu
buivuznémejs sastada aktu, ko paraksta visi pieaicinatie parstavji. Ja apsekojot tiek konstatets, ka
buvprojekta risinajumi var neatbilst vai neatbilst esoSajai situacijai, pec iepriek§ aprakstita, tad
pieaicinatie parstavji lemj par talako darbibu.

Pirms biivdarbu uzsakS$anas preciz€t pie komunikaciju turtajiem esoSo komunikaciju
novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas, kuras notiks rakSanas

darbi, parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas topografiskajos planos.



Ja biivdarbu tehnologija un risinajumi paredz darbus ielas blakus ipasumos, tad
biivuznéméjam 2 nedélas pirms konkréto darbu veikSanas, blakus ipaSumos, ir jabridina
konkrétais ipaSnieks un jasanem ipasnieka rakstisks saskanojums.

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojat saglabajamo koku mizu, zarus, saknu
sistemu, koka bojajumu gadijumos Pasiutitajam jaatlidzina zaudéjumu apmeri, ka
ar1 bojaejas gadijuma atjaunoSana ar diZstadu, kura sugu un izmérus nosaka
pasiutitajs. Ja biivuzpémejs nevar nodroSinat to, ka saglabajamiem koki netiek
bojati, tad izbuvejami koku aizsargi, kuri sastav no koka deliem un elastiga
distancera (aizsarga uzstadiSanas gadijuma ta risinajums saskanojams ar Ainavu
arhitektu un ta uzstadiSana notiek pieredzéjusa aborista klatbiitn€) un aizsargu
izmaksas ietveramas bavdarbu veidos, kuru dél bojajumi var notikt.

Ja tiek pielietoti analogi materiali, tad tie pirms pielietoSanas jasaskano ar Pasiititaju, vai
risinajumu ipaSnieku, iesniedzot salidzinajumu tabulas veida, uzradot visas materialu

ipasSibas vienada sistéma.

1. Trases sagatavoSanas darbi

1.1 Asfalta malas atzageSana. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un

mehanismu izmaksas, kas saistitas ar asfalta zagéSanu LK buvbedrei.

1.2 Asfalta seguma nojauks$ana 0,5m josla ap cela apmalém, aizvedot uz biivuzpnémgja
atbértni. Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esoSo segumu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta,
aizveSanu uz biivuznémgeja atbertni.

1.3 Granita cela apmalu nojaukSana, wuzglabajot Buvuzpeémeéja noliktava -
nesabojajot esoSo Skembu pamatu. Apmales nestandarta izméra, skatit daba! Metodi
darbu veikSanai izv€las biivuznémgjs, prasiba izpilditajam darbam — Skembu / grunts
slanis bez betona apmalém. Apmales nojaucamas saudzigi — nesabojajot, uzglabajamas
noliktava atkartotai izmantoSanai.

1.4 Betona cela apmalu nojauk$ana, aizvedot uz biivuzpéméja atbértni. Metodi darbu
veikSanai izv€las biivuznémgjs, prasiba izpilditajam darbam — Skembu / grunts slanis
bez betona apmalém. Ja apmales ir laba stavoklt, ko pasiititajs atdzist par tam noderigu,
tad ta saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta, aizveSanu un izkrausanu JPPI
,»Pils€tsaimnieciba” noraditaja vieta.

1.5 Kalta granita ietvju apmalu nojaukSana, aizvedot uz Pasititaja noliktavu -
nesabojajot esoSo Skembu pamatu. Darbi ietver darbaspeka, materialu un

paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar kalta granita brugakmens ietvju



apmalu saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta un aizveSanu uz pasititdja
noradito noliktavu.

1.6 Betona ietvju apmalu nojaukSana, aizvedot uz biivuznéméja atbértni- nesabojajot esoSo
Skembu pamatu. Metodi darbu veikSanai izv€las biivuznéméjs, prasiba izpilditajam
darbam — Skembu slanis bez betona apmalém. Ja apmales ir laba stavokli, ko pasiititajs
atdzist par tam noderigu, tad ta saudzigu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta,
aizveSanu un izkrausanu JPPI ,,Pils€tsaimnieciba” noraditaja vieta.

1.7 Ietves seguma, nojaukS$ana, biezuma Iidz 10cm, aizvedot uz biivuznéméja atbértni -
nesabojajot eso$o Skembu pamatu, nepiecieSamibas gadijuma atzagejot malas gar
apmaléem. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar esoSo ietves segumu nojaukSanu, iekrauSanu autotransporta,
aizveSanu uz biivuznéméja atbértni. Veicot nojaukSanu nav pielaujams sabojat esoSo
Skembu pamatu, nepiecieSamibas gadijuma atzag€jot malas gar apmalém. Metodi
darbu veikSanai izv€las blivuzne€mgjs, prasiba izpilditajam darbam — Skembu pamats
bez ietves seguma.

1.8 Papildus esoSa ietves seguma (zem 10cm), nojaukSana, aizvedot uz bivuznémeéja
atbértni - nesabojajot esoSo Skembu pamatu, nepiecieSamibas gadijuma atzagejot
malas gar apmalém. Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo ietves segumu nojaukSanu, iekrauSanu
autotransporta, aizve$anu uz biivuzné€megja atbertni. Veicot nojauksSanu nav pielaujams
sabojat esoSo Skembu pamatu, nepiecieSamibas gadijuma atzag€jot malas gar
apmal@m. Metodi darbu veikSanai izv€las biivuzne€mgjs, prasiba izpilditajam darbam —
Skembu pamats bez ietves seguma.

1.9 Esoso koku celmu lauSana vai frézesSana, aizvedot uz biivuznémeéja atbértni. Darbu apjoms
paredz esoSo, iepriek§ nocirsto koku celmu lauSanu. Ja biivdarbos precizgjot apakSzemes
komunikaciju atrasanas vietu, celmu lauSana nav lietderiga var veikt celmu fréz€Sana ar
specialu celmu frézi. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2012”.

1.10 Nederigas grunts/Skembu norak$ana, aizvedot uz biivuznéméja atbértni. Darbi
ietver visu nederigo (lieko) grunts/Skembu norakSanu un aizveSanu uz blivuznéméja
atbertni vai sertific€tu izgaztuvi. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2012”.

1.11 Nesaistitu mineralmaterialu pamata kartas izbiive 30 cm biezuma iebrauktuve un

zem cela apmalém (1,0m platuma). Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2012” —

AADTj,smagieS 100.



1.12 Nesaistitu mineralmaterialu pamata kartas izbuve ietvei 20cm biezuma, péc LK
izbiives un zem ietves apmalém (0,5m platuma). Darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2012” — AADT].smagie<100.

1.13 Nesaistitu mineralmaterialu pamata izlidzinosas kartas izbiive ietvei Iidz 10cm
biezumam. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2012 — AADT;j.smagie<100.

1.14 Ieprieks nojaukto granita cela apmalu uzstadiSana veidojot ietves noeeju -
pandusu ar 2,0m gariem slipajiem posmiem un 3,0m posma viena Iimeni ar
baruktuvi uz betona pamatnes, nepiecieSamibas gadijuma granita apmales
piezagéjot. IzblivEjot granita apmales (nestandarta izmé&ra) tas rapigi japiezage, lai
vizuali veidotu nepartrauktu apmali veidojot atstarpes 2+5mm. Izbivgjot gajéju noejas
— pandusus to garenkritumi un Sk@rskritumi javeido p@c iesp€jas 1€zenaki,
nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu izbivéjot 2 + 5m, nodroSinot
lietus Gidens atvadi — ieteicams $adas vietas pirms izbiives saskanot ar autoruzraudzibu
vai bivuzraudzibu. Darbu apraksts analogs dotajam ,,Celu specifikacijas 2012”.

1.15 Betona apmalu 100.30.15, 100.22.15, slipo un liekto uzstadiSana. Izbiivgjot
radiusu bez atstarpém. Izbiiv€jot gajéju noejas — pandusus to garenkritumi un
Skerskritumi javeido p&c iespgjas lezenaki, nepiecieSamibas gadijuma augstuma
starpibas posmu izbiivéjot 2 + 5m, nodroSinot lietus tidens atvadi — ieteicams S$adas
vietas pirms izbuves saskanot ar autoruzraudzibu vai buvuzraudzibu. Darbu apraksts
dots ,,Celu specifikacijas 2012”.

1.16 Betona apmalu 100.20.8 uzstadisana. [zbiiv€jot pagriezienu radiusus, tas riapigi
japiezagg, lai vizuali veidotu nepartrauktu pagrieziena radiusu bez atstarpém. Izbtvgjot
g3aj€ju noejas — pandusus to garenkritumi un Skérskritumi javeido pec iesp&jas lézenaki,
nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu izbuvgjot 2 + 5m, nodroSinot
lietus Gidens atvadi — ieteicams $adas vietas pirms izbiives saskanot ar autoruzraudzibu
vai bivuzraudzibu. Darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2012”.

1.17 Lietus tidens uztvéréju augstuma reguléSana. Darbs paredzéts veikt esoSiem
lietus Gidens uztvergjiem. Prasibas izpilditajam darbam ka ,,Celu specifikacijas 2012”.
1.18 Komunikaciju aku vaku regulé$ana. Darbs paredz&ts veikt esoSiem aku vakiem, kuri

biivdarbu laika tiek novertéti par atbilstoSas slodzes un atbilstoSiem ekspluatacijai.
Prasibas izpilditajam darbam ka ,,Celu specifikacijas 2012”.
1.19 Eso$o komunikaciju aku parsedzu nomaina. Ja tiek konstatéts, ka esosa parsedze

neatbilst transporta slodzei ar 40tn, tad demont€ esoSo komunikaciju parsedzi, veic



komunikaciju akas tiriSanas un sakartoSanas darbus un uzstada jaunu, atbilstoSu slodzei
40tn dzelzsbetona parsedzi d=1,5m un nostiprina to ar cementa javu. Darbu veicot
ieverteét komunikacijas akas vakam nepiecieSamos augstumus un slipumus.

1.20 Eso$o komunikaciju liku nomaina pret peldosa tipa likam. Darba apraksts ,,Celu
specifikacijas 2012”. Akas vaka tipu un izskatu saskanot ar Pasiititaju, atkariba no
komunikacijas piederibas.

1.21 Betona brugakmens seguma izbiive ietvém, h=6cm, peléks : briins, 1:1,
(brinajam brugakmenim péc apstrades jabut tadai paSai briana Kkrasas
intensitatei ka briinam bez apstrades-paraugs apskatams pie Pasiititaja), izmeéri:
neregularas formas 4 dazada izméra brugakmeni (160x215x160x200;
160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar vilpotam malam(-
paraugs apskatams pie Pasititaja), ar paaugstinatam virsmas slides pretestibas
prasibam. Betona brugakmens paraugs apskatams pie Pastitaja, brinajam
brugakmenim péc virsmas pretestibas paaugstinaSanas apstrades jabiit tadai paSai
briinas krasas intensitatei ka brinam bez apstrades. Segums izbtuivéjams no pelekas un
briinas krasas betona brugakmens h=6cm. Pozicija ietver ari smilts izlidzino$a slana
izbiivi. Uz izbiivéta nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt smilts izlidzinos$a slana
un betona brugakmens seguma izbtvi saskana ar ,,Celu specifikacijam 2012”.
Izbuvgjot gajeéju noejas — pandusus to garenkritumi un Sk&rskritumi javeido péc
iesp&jas 1e€zenaki, nepiecieSamibas gadijuma augstuma starpibas posmu izbiiv§jot 2 +
5m, nodrosinot lietus tidens atvadi — ieteicams Sadas vietas pirms izblives saskanot ar
autoruzraudzibu vai buvuzraudzibu.

Prasibas betona brugakmens virsmai:

Betona brugakmens virsmas paaugstinatas slides pretestibas prasibas panakamas
ripnieciski apstradajot betona brugakmeni tad, kad betona brugakmens péc izgatavosanas
ir sasniedzies 70% no materiala stipribas. Betona brugakmens virsmas raupjums
parbaudams péc LVS EN 13036-4 ,Virsmas 1paSibas. TestéSanas metodes 4. dala:
, Virsmas slides pretestibas meérisanas metodes: svarsta tests” un LVS EN 1338
»Nepuléta izstradajuma slides pretestibas vertibas (USRV) noteikSanas metode”,
pielikums Nr.1. Betona brugakmens virsmas slides pretestibas vértibai jabut lielakai vai
vienadai ar 70 USRV vienibam.

Paaugstinatas betona brugakmens virsmas slides pretestibas prasibas noteiktas, lai
paaugstinatu gajéju un velosipédistu drostbu misu klimatiskajos apstaklos, kad biezi

mainas (+) un (—) gradu temperatiiras.



1.22 Betona brugakmens seguma izbiive iebrauktuvém, h=8cm, briins,
(brinajam brugakmenim péc apstrades jabiit tadai paSai bruna Kkrasas
intensitatei ka briinam bez apstrades-paraugs apskatams pie Pasiititaja), izmeéri:
neregularas formas 4 dazada izméra brugakmeni (160x215x160x200;
160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar vilpotam malam(-
paraugs apskatams pie Pasiititaja), ar paaugstinatam virsmas slides pretestibas
prasibam. Betona brugakmens paraugs apskatams pie Pasititaja, briinajam
brugakmenim péc virsmas pretestibas paaugstinaSanas apstrades jabut tadai paSai
briinas krasas intensitatei ka brinam bez apstrades. Segums izbtivéjams no pelekas un
briinas krasas betona brugakmens h=6cm. Pozicija ietver arT sik§kembu @ 2-6mm
izlidzino$a slana izbivi. Uz izbiivéta nesaistitu mineralmaterialu pamata veikt
sik§kembu izlidzinosa slana un betona brugakmens seguma izbiivi saskana ar ,,Celu
specifikacijam 2012”. Izbuvgjot gajeju noejas — pandusus to garenkritumi un
Skerskritumi javeido p&c iespgjas lezenaki, nepiecieSamibas gadijuma augstuma
starpibas posmu izbiivéjot 2 + 5m, nodroSinot lietus tidens atvadi — ieteicams S$adas
vietas pirms izbuives saskanot ar autoruzraudzibu vai biivuzraudzibu.

Prasibas betona brugakmens virsmai:

Betona brugakmens virsmas paaugstinatas slides pretestibas prasibas panakamas
ripnieciski apstradajot betona brugakmeni tad, kad betona brugakmens péc izgatavosanas
ir sasniedzies 70% no materiala stipribas. Betona brugakmens virsmas raupjums
parbaudams péc LVS EN 13036-4 ,Virsmas 1paSibas. TestéSanas metodes 4. dala:
» Virsmas slides pretestibas meriSanas metodes: svarsta tests” un LVS EN 1338
»Nepuléta izstradajuma slides pretestibas vertibas (USRV) noteikSanas metode”,
pielikums Nr.1. Betona brugakmens virsmas slides pretestibas veértibai jabut lielakai vai
vienadai ar 70 USRV vienibam.

Paaugstinatas betona brugakmens virsmas slides pretestibas prasibas noteiktas, lai
paaugstinatu gajéju un velosipédistu drostbu misu klimatiskajos apstaklos, kad biezi
mainas (+) un (—) gradu temperatiiras.

1.23 Betona uidens teknu izbiive ietvés pie €ku notekcaurulem. Vietas kur ietves
segums tiek izbiivéts gar blakus esosajam &kam tiek paredzets izbuiveét betona tidens
teknes. Darbs ietver ripnieciski izgatavotas teknes, kuras dzilums nav lielaks par 2cm ar

lézenam malam, izbtvi. Teknu montazu veikt saskana ar piegadataja ieteikto tehnologiju.




1.24 Dzeltenas krasas betona brugakmens joslas ar izteiktu izcilpu tekstiiru izbiive pie
ietves krustojuma ar brauktuvi. Segums izbiivéjams no betona brugakmens ar izteiktu
izcilnu tekstiiru, saskana ar projekta ras€juma lapam. Uz izbuivéta Skembu pamata veikt

betona brugakmens seguma izbiivi saskana ar ,,Celu specifikacijam 2012”.

Rekomendacijas vides pieejamibas nodro$inasanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

1.25 Baltas krasas betona brugakmens ar vadlinijas joslam (cilvékiem ar ipasam
vajadzibam) izbiive. Segums izblivéjams no betona brugakmens ar vadlinijas joslam,
saskana ar projekta rasgjuma lapam. Uz izbuveéta Skembu pamata veikt betona

brugakmens seguma izbtvi saskana ar ,,Celu specifikacijam 2012”.




Rekomendacijas vides pieejamibas nodros$inaSanai skatit:

http://www.sam.gov.lv/images/modules/items/PDF/item 3610 VADLINIJAS.pdf

1.26 Karsta asfalta pamatkartas izbiive, AC 16 base, 6cm biezuma, iebrauktuves
péc LK izbiives. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2012” - AADT;,pievests < 500;
AADTj,smagie <100.

1.27 Zalaja ieriko$ana, augu zeme h=15cm. Zalaji jaieriko uz vismaz 15cm biezas augu zemes
kartas, kas izlidzinata atbilsto$i projekta atzim&m, piepildot visus padzilindjumus, nolidzinot
izcilnus, neveidojot paaugstindjumus zalaja zona starp ietvi un celu. Pareja uz esoSo zalienu
javeido l€zena. Augu zemes slani nedrikst atrasties biivgruzi, koku saknes u. c. neatbilstosi
priekSmeti. Jaiestrada pamatmeslojums 25-30 g/m2, vienmerigi izkaisot pa visu zalienu. Jaiesgj
zale — izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai
vietai piem@rotu s€klu (€nainai vietai — s€klu maisTjums zaliena audz&Sanai €na, saulainai vietai
— citu zaliena maistjumu), ies€t mitra laika ne velak ka lidz 15.septembrim, lai s€klas varétu
apsaknoties. P&c ies€Sanas s€klas jaiestrada ar grabekli un japiebliet€ ar rokas veltni. Ja
labiekartosanas darbi tiek veikti véla rudeni, darbu izpilditajam jadod rakstiska garantija par
kvalitativa zaliena ies€Sanu nakama gada pavasari.

1.28 Ielas buivdarbu apjomu uzmérisana digitala forma. Objekta uzmerisana javeic, pieaicinot

zverinatu mérnieku vai licenc@tu organizaciju. Uzmerjjumi javeic un jaizpilda digitala forma ar

ielas un tas elementu kopu topografisko attélojumu sarkano Iliniju robezas MicroStation vai

AutoCad programmas vidé. P&c uzmerjjumu veikSanas Pasiititajam jaiesniedz topografiskas

sheémas M1:500 izdruka papira formata un kopija (kompaktdiska formata), kura ir grafiska veida

paraditi sekojosi lielumi:
-brauktuves seguma atjaunoSanas robezas un apjomi,
-ietvju seguma atjaunoSanas robezas un apjomi,
-zalo zonu atjaunoSanas robezas un apjomi,
-atjaunoto komunikaciju (t.sk. rezerves caurulu) novietojums un apjomi,
-nomainito apmalu novietojums un apjomi,
-poligonometrijas punktu novietojums un atzimes,

Topografisko uzmerjjumu shémas jabut zverinata mérnieka apliecinagjumam par uzmerita

atbilstibu faktiskajam daba.

1.29 Pagaidu cela zimju uzstadiSanas izmaksas biivdarbu laika. Darbi ietver satiksmes

organizacijas shémas izstradi, korigé€Sanu, apstiprinasanu, parskaposanu, pagaidu cela

zimju uzstadiSanu péc saskanotas shémas, parvietoSanu un nonemsSanu visa biivdarbu

laika.

Sastadija Gaidis Beitins



