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________________________________________________________________________
piedāvātā cena kopā bez PVN norādīta euro (vārdiem)

Piegādājamās skatuves apgaismojuma tehnikas garantijas termiņš ne mazāk kā 2 (divi) gadi.
Piegādājamās skatuves apgaismojuma tehnikas piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas.
Piekrītam visām Iepirkuma Instrukcijā izvirzītajām prasībām.
1. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
1. Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma izpildi, tai skaitā, piegāde un uzstādīšana, Preces tehniskā apkope, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kā arī iespējamie sadārdzinājumi un citi riski. 
1. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītā cena būs fiksēta un nemainīga visā līguma izpildes laikā.
1. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus konkursa nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un konkursa prasībām atbilstošu piegādes izpildi.


* Ņemot vērā finanšu līdzekļu pieejamību pasūtītājs var grozīt (samazināt) pasūtījuma apjomu Finanšu piedāvājuma 7., 8. un 9.pozīcijā. Maksimālais grozījumu apjoms ir līdz 15% no līgumcenas.
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Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2016.gada „___”.____________		

2.pielikums


Atklāts konkurss
„Skatuves apgaismojuma tehnikas piegāde” 
identifikācijas Nr.JPD2016/12/AK

KVALIFIKĀCIJA

1. Pretendenta pieredze:
Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2013.gada līdz šīs iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izpildījis vismaz 2 (divi) līgumus par skatuves apgaismojuma tehnikas piegādi un katra līguma summa ir ne mazāka par EUR 30 000 (neskaitot PVN).

Lai apliecinātu pieredzi:
· tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai
· pievienot pasūtītāju atsauksmes, kurā norādīts pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, līguma vērtība euro bez PVN un informācija par to, vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem.

	Līguma izpildes laiks (līguma darbības periods)
	Līguma priekšmeta apraksts (piegādātā skatuves tehnika)  
	Veikto piegāžu apjoms
EUR bez PVN
	Pasūtītāja
· nosaukums,
· kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
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3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam
„Skatuves apgaismojuma tehnikas piegāde” identifikācijas Nr. JPD2016/12/AK

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Minimālās tehniskās/kvalitātes prasības un izmēri
	Mērvien.
	Skaits
	Piedāvātais tehniskais risinājums
	Modelis, ražotājs

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Kustīgās galvas krāsu maiņas efektu prožektors ar kadrētāju
	 
	Gab.
	2
	 
	 

	
	
	- Kompakts kustīgās galvas krāsu maiņas efektu prožektors ar kadrētāju, kas piemērots darbam uz lielām skatuvēm;
	
	
	
	

	
	
	- Komplektā ar ne mazāku kā 800W gāzizlādes lampu 
	
	
	
	

	
	
	- Lampas krāsu temperatūra ne mazāka kā 7800K
	
	
	
	

	
	
	- Gaismas stara krāsu temperatūra 6000K
	
	
	
	

	
	
	- PFC elektroniskais balasts 
	
	
	
	

	
	
	- Elektronisks lineārais zoom ne mazāks kā 11º - 55º ( bez frost filtra un bez manuālas lēcu nomaiņas )
	
	
	
	

	
	
	- Papildus šaurā stara atvērums ne lielāks kā 7,6º
	
	
	
	

	
	
	- Apgaismojums pie 11º 15m attālumā ne mazāka kā 4050 lux, 20m attālumā 2280 lux
	
	
	
	

	
	
	- Apgaismojums pie 55,5º 5m attālumā ne mazāka kā 1440 lux, 10m attālumā 360 lux (maksimālais zoom atvērums)
	
	
	
	

	
	
	- CMY krāsu jaukšana
	
	
	
	

	
	
	- Elekroniskā fokusēšanas funkcija
	
	
	
	

	
	
	- Automātiskā fokusēšanas funkcija (mainot zoom fokuss saglabājas)
	
	
	
	

	
	
	- Ne mazāk kā viena papildus krāsu ripa piesātinātām krāsām (ne mazāk kā 8 + 1 krāsas)
	
	
	
	

	
	
	- Lineārā krāsu korekcija ( CTO ) no 2500K līdz 7200K
	
	
	
	

	
	
	- Jābūt aprīkotam ar 4 gab staru ierobežojošām žalūzijām, kuras iespējams vadīt katru atsevišķi
	
	
	
	

	
	
	- Žalūzijām ir jānodrošina pilnīga priekškara efekts -  katrai atsevišķi, vai kombinācijās, katram no žalūzijas asmeņiem ir jābūt iespējai pilnībā aizvērt gaismas staru no vienas puses.
	
	
	
	

	
	
	- Staru ierobežojošo žalūziju modulim ir jābūt rotējošam ne mazākā diapazonā kā 90º grādi 
	
	
	
	

	
	
	- Maināms frost filtrs
	
	
	
	

	
	
	- Vismaz viena rotējošo gobo ripa. Visi gobo indeksējami un nomaināmi. (kopā ne mazāk kā 7 gobo), 
	
	
	
	

	
	
	- Katram gobo iestādāma "gobo shake" funkcija (gobo kratīšana)
	
	
	
	

	
	
	- Vismaz viena rotējošā prizma (9-šķautņu)
	
	
	
	

	
	
	- Ne mazāk kā 16-lapu ātras darbības īriss
	
	
	
	

	
	
	- Dimmeris 0-100% un strobo uz atsevišķiem vadības kanāliem
	
	
	
	

	
	
	- Dimmera tips: hibrīds (elektroniskais + mehāniskais)
	
	
	
	

	
	
	- Pan/Tilt, gobo indeksēšanas un dimmera rezolūcija: ne mazāka kā 16 bit
	
	
	
	

	
	
	- SV- klusā versija (izgatavots speciāli teātru, TV studiju un koncertzāļu vajadzībām). Pretendentam jāisniedz ražotāja izsniegta apstiprinājuma vēstule vai vēstules kopija, ka iekārtai ir atbilsoši parametri:
	
	
	
	

	
	
	 - pilnās jaudas režīmā nepārsniedz 45dBA (pie apkārtējā trokšņu līmeņa 34dBA)
	
	
	
	

	
	
	- Pan un tilt fiksators-atslēga
	
	
	
	

	
	
	- Enerģijas taupīšanas režīms
	
	
	
	

	
	
	Prožektora pamatnē indikators adresu iestādīšanai un informācijai:
	
	
	
	

	
	
	 - indikatora barošana tiek nodrošināta ar akumulatora baterijām, kas nodrošina iekārtas sagatavošanu darbam vai testēšanu bez tās pieslēgšanas pie strāvas
	
	
	
	

	
	
	 - atiestates funkcija no gaismu vadības pults ( Reset )
	
	
	
	

	
	
	 - DMX līmeņa monitorēšana katram kanālam
	
	
	
	

	
	
	- Jaunas prožektora programmatūras versijas ieviešanas iespēja ar iespēju to ievadīt no cita prožektora
	
	
	
	

	
	
	- Jaunas prožektora programmatūras versijas ieviešanas iespēja nepieslēdzot prožektoru pie strāvas
	
	
	
	

	
	
	- DMX signāla pieslēgumi gan ar 3-pin XLR, gan 5-pin XLR ligzām korpusā
	
	
	
	

	
	
	- Ethernet pieslēgums - jau gatavs nākotnes papildinājumiem, kā arī vadīšanai izmantojot art-net gaismu vadības protokolu
	
	
	
	

	
	
	- Kontroles kanāli 37 vai 41 (darbojas jebkurā no šiem režīmiem, bet neaizņem vairāk kā 41 kanālus)
	
	
	
	

	
	
	- Barošana 200V līdz 240V
	
	
	
	

	
	
	- Barošanas vadam ir jābūt aprīkotam ar Schuko kontaktdakšu;
	
	
	
	

	
	
	- Svars nepārsniedz 33kg (paredzēts, lai viens cilvēks to var brīvi pārvietot)
	
	
	
	

	
	
	- Gabarīti nepārsniedz: pamatne platums 410mm x dziļums 410mm, (īpaši kompakts, lai viens cilvēks to var brīvi pārvietot)
	
	
	
	

	2.
	Prožektoru stiprinājuma āķis
	 
	Gab.
	4
	 
	 

	
	
	- Gaismu stiprināšanas āķis kustīgās galvas prožektoriem;
	
	
	
	

	
	
	- Āķa tips - uzkarams un pēc tam pievelkams (pēc uzkāršanas prožektors vairs nav jāpietur ar rokām);
	
	
	
	

	
	
	- Pieļaujamā slodze ne mazāka kā 100kg (testēta un sertificēta);
	
	
	
	

	
	
	- Stiprināšanai uz 38mm līdz 51mm diametra caurules;
	
	
	
	

	
	
	- Āķis izgatavots no lieta izturīga alumīnija;
	
	
	
	

	
	
	- Āķa pievilkšanai lieta alumīnija konstrukcija, kas nebojā cauruli;
	
	
	
	

	
	
	- Krāsa – melna.
	
	
	
	

	3.
	Kustīgās galvas efektu prožektors
	 
	Gab.
	2
	 
	 

	
	
	- Kompakts kustīgās galvas efektu prožektors, kas piemērots darbam uz lielām skatuvēm;
	
	
	
	

	
	
	- Tāds pats kā jau ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" lielajā zālē;
	
	
	
	

	
	
	- Komplektā ar ne lielāku kā 470W gāzizlādes lampu, ražotāja norādīto darba stundu skaits ne mazāks kā 1500H;
	
	
	
	

	
	
	- Lampas krāsu temperatūra ne mazāka kā 7800K
	
	
	
	

	
	
	- PFC elektroniskais balasts; 
	
	
	
	

	
	
	- Elektronisks lineārais zoom ne mazāks kā 6,7º - 50º (bez frost filtra un bez manuālas lēcu nomaiņas);
	
	
	
	

	
	
	- Papildus šaurā stara atvērums ne lielāks kā 2,5º - Beam režīmā;
	
	
	
	

	
	
	- Apgaismojums pie 2,5º 20m attālumā ne mazāka kā 149000 lux;
	
	
	
	

	
	
	- Apgaismojums pie 30º 20m attālumā ne mazāka kā 1847 lux;
	
	
	
	

	
	
	- CMY krāsu jaukšana;
	
	
	
	

	
	
	- Elekroniskā fokusēšanas funkcija
	
	
	
	

	
	
	- Automātiskā fokusēšanas funkcija (mainot zoom fokuss saglabājas);
	
	
	
	

	
	
	- Ne mazāk kā trīs papildus krāsu ripas ar piesātinātām krāsām (ne mazāk kā 14 krāsas);
	
	
	
	

	
	
	- Krāsu korekcijas filtri (CTO) 2500K  un 3200K un viens CTB filtrs;
	
	
	
	

	
	
	- Maināms frost filtrs, kas nodrošina iekārtas darbību wash režīmā;
	
	
	
	

	
	
	- Vismaz viena rotējošo gobo ripa. Visi gobo indeksējami un nomaināmi. (kopā ne mazāk kā 6 gobo);
	
	
	
	

	
	
	- Vismaz viena fiksēto gobo ripa. (kopā ne mazāk kā 18 gobo);
	
	
	
	

	
	
	- Metamorfēšanas efekts starp gobo ripām;
	
	
	
	

	
	
	- Katram gobo iestādāma "gobo shake" funkcija (gobo kratīšana);
	
	
	
	

	
	
	- Vismaz viens animācijas disks. Animācijas disks stiprinās ar ātrās nomaiņas sistēmu vieglai un ātrai nomaiņai pret citu;
	
	
	
	

	
	
	- Vismaz divas rotējošās prizmas (8-šķautņu un lineārā);
	
	
	
	

	
	
	- Dimmeris 0-100% un strobo uz atsevišķiem vadības kanāliem;
	
	
	
	

	
	
	- Pan/Tilt, gobo indeksēšanas un dimmera rezolūcija: ne mazāka kā 16 bit;
	
	
	
	

	
	
	- SV- klusā versija (izgatavots speciāli teātru, TV studiju un koncertzāļu vajadzībām);
	
	
	
	

	
	
	- Pan un tilt fiksators-atslēga;
	
	
	
	

	
	
	- Enerģijas taupīšanas režīms;
	
	
	
	

	
	
	- Prožektora pamatnē indikators adrešu iestādīšanai un informācijai;
	
	
	
	

	
	
	- indikatora barošana tiek nodrošināta ar akumulatora baterijām, kas nodrošina iekārtas sagatavošanu darbam vai testēšanu bez tās pieslēgšanas pie strāvas;
	
	
	
	

	
	
	- atiestates funkcija no gaismu vadības pults (Reset);
	
	
	
	

	
	
	- DMX līmeņa monitorēšana katram kanālam;
	
	
	
	

	
	
	- Jaunas prožektora programmatūras versijas ieviešanas iespēja ar iespēju to ievadīt no cita prožektora;
	
	
	
	

	
	
	- Jaunas prožektora programmatūras versijas ieviešanas iespēja nepieslēdzot prožektoru pie strāvas;
	
	
	
	

	
	
	- DMX signāla pieslēgumi gan ar 3-pin XLR, gan 5-pin XLR ligzdām korpusā;
	
	
	
	

	
	
	- Ethernet pieslēgums nākotnes papildinājumiem un Art-net gaismu vadības protokolam;.
	
	
	
	

	
	
	- Kontroles kanāli 30 vai 34 (darbojas jebkurā no šiem režīmiem, bet neaizņem vairāk kā 34 kanālus);
	
	
	
	

	
	
	- Barošana 115V / 230V 50/60Hz - automātiskā pārslēgšanās;
	
	
	
	

	
	
	- Barošanas vadam ir jābūt aprīkotam ar Schuko kontaktdakšu;
	
	
	
	

	
	
	- Svars nepārsniedz 33kg (paredzēts, lai viens cilvēks to var brīvi pārvietot);
	
	
	
	

	
	
	- Kontroles kanāli 30 vai 34 (darbojas jebkurā no šiem režīmiem, bet neaizņem vairāk kā 34 kanālus);
	
	
	
	

	4.
	Prožektoru stiprinājuma āķis
	 
	Gab.
	4
	 
	 

	
	
	- Gaismu stiprināšanas āķis kustīgās galvas prožektoriem;
	
	
	
	

	
	
	- Āķa tips - uzkarams un pēc tam pievelkams (pēc uzkāršanas prožektors vairs nav jāpietur ar rokām);
	
	
	
	

	
	
	- Pieļaujamā slodze ne mazāka kā 100kg (testēta un sertificēta);
	
	
	
	

	
	
	- Stiprināšanai uz 38mm līdz 51mm diametra caurules;
	
	
	
	

	
	
	- Āķis izgatavots no lieta izturīga alumīnija;
	
	
	
	

	
	
	- Āķa pievilkšanai lieta alumīnija konstrukcija, kas nebojā cauruli;
	
	
	
	

	
	
	- Krāsa – melna.
	
	
	
	

	5.
	Krāsu maiņas un efektu kustīgās galvas prožektors
	 
	Gab.
	7
	 
	 

	
	
	- Kompakts kustīgās galvas LED krāsu maiņas un  efektu prožektors, kas piemērots darbam uz lielām skatuvēm;
	
	
	
	

	
	
	- Gaismas avots: ne mazāk kā 19gab RGBW LED elementi;
	
	
	
	

	
	
	- Katra atsevišķā RGBW LED elementa jauda ne mazāka kā 15W;
	
	
	
	

	
	
	- Iekārtai jābūt aprīkotai ar vertikālās kustības vismaz 4 pozīciju fiksatoru, kas nepieciešams iekārtas pārvietošanai un servisa apkalpošanai;
	
	
	
	

	
	
	- Elektronisks lineārais zoom ne mazākā amplitūdā kā 6º - 60º (@10% peak), un 9º - 43º (@50% peak - Koncentrētā stara darbības režīmā);
	
	
	
	

	
	
	- Maksimālā apgaismojuma  luminance vismaz 5500 lumeni;
	
	
	
	

	
	
	- Apgaismojuma spilgtumam šaurākajā stara platumā pie distances 10 metri jābūt ne mazākam kā 2500 lux izmantojot tikai baltās krāsas led , tas ir nepieciešams, lai būtu iespējams nodrošināt priekšgaismas spilgtuma līmeni filmēšanas vajadzībām;
	
	
	
	

	
	
	- Prožektoram ir jābūt aprīkotam ar LED stara avotu fokusēšanas funkciju, kas nodrošina katra individuāla led elementa stara asu kontūru iegūšanu;
	
	
	
	

	
	
	- Prožektoram ir jābūt aprīkotam ar dažādos virzienos rotējošu lēcu moduli, kas nodrošina ne tikai vienā virzienā rotējošu led gaismas elementu staru efektu, bet arī pretējos virzienos rotējošu (savstarpēji krustojošos led elementu staru efektu);
	
	
	
	

	
	
	- Gaismas tumšošanas funkcija no 0-100% uz atsevišķa kanāla ar ne mazāku kā 16 bit rezolūciju
	
	
	
	

	
	
	- Stop/strobo efekts ar tūlītēju "blackout" funkciju
	
	
	
	

	
	
	- Jābūt atsevišķam vadības kanālam krāsu temperatūras iestatīšanai. Krāsu temperatūras iestatījumiem ir jābūt pieejamiem ne mazākā diapazonā kā no 2500K līdz 8000K
	
	
	
	

	
	
	- RGB krāsu automātiskā iestatīšanās atbilstoši izvēlētai krāsu temperatūrai
	
	
	
	

	
	
	- Ātra panorāmas kustība ne mazāk par 540°, un vertikālā kustība ne mazāk par 210°
	
	
	
	

	
	
	- Panorāmas un vertikālās kustības rezolūcijai jābūt ne mazākai kā 16 bit
	
	
	
	

	
	
	- Klusa iekārtas darbība - ražots speciāli koncertzālēm, teātriem un TV studijām
	
	
	
	

	
	
	- Prožektora pamatnē iebūvēts LCD tipa melnbaltais displejs:
	
	
	
	

	
	
	 - displeja barošana tiek nodrošināta ar akumulatora baterijām, kas nodrošina iekārtas sagatavošanu darbam vai testēšanu bez tās pieslēgšanas pie strāvas
	
	
	
	

	
	
	 - atiestates funkcija no gaismu vadības pults ( Reset )
	
	
	
	

	
	
	 - no displeja izvēlnes ir jābūt iespējai palaist visu funkciju paštestēšanas programmu
	
	
	
	

	
	
	 - katra atsevišķa parametra automātiskā testēšanas funkcija ar tūlītēju kļūdas paziņojumu uz displeja
	
	
	
	

	
	
	 - DMX līmeņa monitorēšana katram kanālam
	
	
	
	

	
	
	- Jaunas prožektora programmatūras versijas ieviešana ir jānodrošina to ievadot gan no datora izmantojot RJ45 pieslēgumu, gan cita prožektora 
	
	
	
	

	
	
	- Jaunas prožektora programmatūras versijas ieviešana ir jānodrošina nepieslēdzot prožektoru pie strāvas
	
	
	
	

	
	
	- DMX signāla pieslēgumi ar standarta 5-pin XLR ligzām korpusā (jābūt gan ieejas gan izejas ligzdām)
	
	
	
	

	
	
	- Strāvas pieslēgums jānodrošina ar PowerCovn tipa fiksējamu savienojumu
	
	
	
	

	
	
	- Ethernet pieslēgums - lai varētu izmantot Art-net gaismu vadības protokolu prožektora vadīšanai.
	
	
	
	

	
	
	- Iekārtai ir jābūt aprīkotai ar vairākiem vadības režīmiem, kur standarta vadības režīmā ir ne vairāk kā  21 vadības kanāls, bet paplašinātajā drīkst būt vairāk vadības kanālu.
	
	
	
	

	
	
	- Paplašinātajam prožektoru vadības režīmam ir jānodrošina katra individuāla LED elementa vadība.
	
	
	
	

	
	
	- Jābūt aprīkotam ar universālo strāvas barošanas bloku no 100-240V, 50/60Hz
	
	
	
	

	
	
	- Barošanas vadam ir jābūt aprīkotam ar Schuko kontaktdakšu;
	
	
	
	

	
	
	- Kopējais iekārtas jaudas patēriņš nepārsniedz 450VA
	
	
	
	

	
	
	- Iekārtai jābūt aprīkotai ar automātisku strāvas padeves kontroles mehānismu, kas pasargā no LED plates pārkaršanas
	
	
	
	

	
	
	- Svars nepārsniedz 18,00kg
	
	
	
	

	6.
	Prožektoru stiprinājuma āķis
	 
	Gab.
	14
	 
	 

	
	
	- Gaismu stiprināšanas āķis kustīgās galvas prožektoriem;
	
	
	
	

	
	
	- Āķa tips - uzkarams un pēc tam pievelkams (pēc uzkāršanas prožektors vairs nav jāpietur ar rokām);
	
	
	
	

	
	
	- Pieļaujamā slodze ne mazāka kā 100kg (testēta un sertificēta);
	
	
	
	

	
	
	- Stiprināšanai uz 38mm līdz 51mm diametra caurules;
	
	
	
	

	
	
	- Āķis izgatavots no lieta izturīga alumīnija;
	
	
	
	

	
	
	- Āķa pievilkšanai lieta alumīnija konstrukcija, kas nebojā cauruli;
	
	
	
	

	
	
	- Krāsa – melna.
	
	
	
	

	7.
	Profilējams prožektors
	 
	Gab.
	4
	 
	 

	
	
	- Profilējams prožektors, modulāras konstrukcijas - tāds pats, kā jau esošie Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" profilējamie prožektori
	
	
	
	

	
	
	- Tāds pats kā jau ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" lielajā zālē;
	
	
	
	

	
	
	- 4-žalūziju profilējamais prožektors 
	
	
	
	

	
	
	- Prožektoram ir jābūt aprīkotam ar rotējošu objektīvu ap savu asi par 360º jebkura žalūzijas stāvokļa iestādīšanai
	
	
	
	

	
	
	- Jābūt ar regulējamu gaismas stara leņķi, kas ir ne mazāks kā no 14º līdz 35º 
	
	
	
	

	
	
	- Lietojamās lampas: 600W un 800w 
	
	
	
	

	
	
	- Apgaismojumam ar 800W lampu ir jābūt ne mazākam kā 4700 Lux ("peak" rezīmā) un 4200 Lux ("flat" režīmā) pie 14º  stara atvēruma  8m attālumā
	
	
	
	

	
	
	- Apgaismojumam ar 800W lampu ir jābūt ne mazākam kā 1180 Lux ("peak" rezīmā) un 970 Lux ("flat" režīmā) pie 35º  stara atvēruma  8m attālumā
	
	
	
	

	
	
	- Jābūt regulējamam lampas stāvoklim reflektorā, kas nodrošina prožektora izmantošanu "peak" un "flat" režīmā (līdzens gaismas stars un gaismas stars ar spilgtāku apgaismojumu vidū)
	
	
	
	

	
	
	- Prožektoram ir jāizstaro "baltā" gaisma (jānodrošina ultravioletā un infrasarkanā starojuma izvadīšana ārā pirms optiskās sistēmas )
	
	
	
	

	
	
	- Jābūt aprīkotam ar B izmēra "gobo" turētājam paredzētu gropi
	
	
	
	

	
	
	- Jābūt aprīkotam ar prožektora svaram atbilstošu drošības trosi
	
	
	
	

	
	
	- Prožektora konstrukcijai ir jānodrošina iespēja ātri nomainīt esošo optisko sistēmu pret cita leņķa optisko sistēmu
	
	
	
	

	
	
	- Jābūt aprīkotam ar elektrības kabeļa uztīšanas aprīkojumu
	
	
	
	

	
	
	- Tūlītēja piekļuve lampas nomaiņai neatslēdzot iekārtu no strāvas
	
	
	
	

	
	
	- Viegla un ērta servisa apkalpošana
	
	
	
	

	
	
	- Komplektā jābūt gaismu filtra rāmim
	
	
	
	

	
	
	- Prožektoram jābūt komplektā ar lampu
	
	
	
	

	
	
	- Prožektoram  jābūt aprīkotam ar Schuko tipa kontaktdakšu.
	
	
	
	

	
	
	- Svars: nepārsniedz 10.0 kg
	
	
	
	

	8.
	Profilējams prožektors
	 
	Gab.
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	- Profilējams prožektors, modulāras konstrukcijas - tāds pats, kā jau esošie Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" profilējamie prožektori
	
	
	
	

	
	
	- Tāds pats kā jau ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" lielajā zālē;
	
	
	
	

	
	
	4-žalūziju profilējamais prožektors 
	
	
	
	

	
	
	- Prožektoram ir jābūt aprīkotam ar rotējošu objektīvu ap savu asi par 360º jebkura žalūzijas stāvokļa iestādīšanai
	
	
	
	

	
	
	- Jābūt ar regulējamu gaismas stara leņķi, kas ir ne mazāks kā no 23º līdz 50º 
	
	
	
	

	
	
	- Lietojamās lampas: 600W un 800w 
	
	
	
	

	
	
	- Apgaismojumam ar 800W lampu ir jābūt ne mazākam kā 4700 Lux ("peak" rezīmā) un 4200 Lux ("flat" režīmā) pie 14º  stara atvēruma  8m attālumā
	
	
	
	

	
	
	- Apgaismojumam ar 800W lampu ir jābūt ne mazākam kā 1180 Lux ("peak" rezīmā) un 970 Lux ("flat" režīmā) pie 35º  stara atvēruma  8m attālumā
	
	
	
	

	
	
	- Jābūt regulējamam lampas stāvoklim reflektorā, kas nodrošina prožektora izmantošanu "peak" un "flat" režīmā (līdzens gaismas stars un gaismas stars ar spilgtāku apgaismojumu vidū)
	
	
	
	

	
	
	- Prožektoram ir jāizstaro "baltā" gaisma (jānodrošina ultravioletā un infrasarkanā starojuma izvadīšana ārā pirms optiskās sistēmas )
	
	
	
	

	
	
	- Jābūt aprīkotam ar B izmēra "gobo" turētājam paredzētu gropi
	
	
	
	

	
	
	- Jābūt aprīkotam ar prožektora svaram atbilstošu drošības trosi
	
	
	
	

	
	
	- Prožektora konstrukcijai ir jānodrošina iespēja ātri nomainīt esošo optisko sistēmu pret cita leņķa optisko sistēmu
	
	
	
	

	
	
	- Jābūt aprīkotam ar elektrības kabeļa uztīšanas aprīkojumu
	
	
	
	

	
	
	- Tūlītēja piekļuve lampas nomaiņai neatslēdzot iekārtu no strāvas
	
	
	
	

	
	
	- Viegla un ērta servisa apkalpošana
	
	
	
	

	
	
	- Komplektā jābūt gaismu filtra rāmim
	
	
	
	

	
	
	- Prožektoram jābūt komplektā ar lampu
	
	
	
	

	
	
	- Prožektoram  jābūt aprīkotam ar Schuko tipa kontaktdakšu.
	
	
	
	

	
	
	- Svars: nepārsniedz 10.00 kg
	
	
	
	

	9.
	Gaismu statīvs
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	- Uz zemes novietojams, saliekams 3-kāju statīvs
	
	
	
	

	
	
	- Regulējams augstums ne mazāk kā no 1950mm līdz 2900mm
	
	
	
	

	
	
	- Augšējā caurule 35mm diametrā ar galā iestrādātu M10 vītņotu savienojumu papildus aksesuāru stiprināšanai
	
	
	
	

	
	
	- Dubultā augstuma pozīcijas fiksācija: 1gb pievelkošā skrūve ar caurules pasargāšanas mehānismu pret saspiešanos, 1 gb spiedpoga ar pakapenisku augstuma fiksāciju
	
	
	
	

	
	
	- Svars: nepārsniedz 7kg
	
	
	
	

	
	
	- Kravnesība: ne mazāka kā 20kg
	
	
	
	

	
	
	- Krāsa: melns
	
	
	
	

	
	
	- Konstrukcija: viss no izturīga tērauda ar gumijas kājiņām
	
	
	
	



Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno preces ražotāja, ražotāja oficiālā pārstāvja vai oficiālā servisa centra izsniegtu apliecinājumu, ka iekārtām ir garantija, kas nosedz Latvijas teritoriju. Gadījumā, ja tiek iesniegts apliecinājums no ražotāja pārstāvja vai servisa centra, pretendentam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina izsniedzēja tiesības un statusu. Minētie dokumenti jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotam Servisa apliecinājumam jāpievieno tulkojums latviešu valodā.


Papildus nosacījumi līguma izpildei:
1) Garantijas laiks skatuves apgaismojuma tehnikai ne mazāk, kā 2 gadi.
2) Precei (skatuves apgaismojuma tehnikai) jābūt jaunai, nelietotai, kvalitatīvai un jāatbilst visiem attiecīgajiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem un obligātajām prasībām drošības jomā un jābūt nekaitīgai lietošanai.

Pretendents vai tā pilnvarotā persona:
____________________________________________________
(vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
2016.gada_________________________
4.pielikums 
LĪGUMPROJEKTS
Par skatuves apgaismojuma tehnikas piegādi

Jelgavā                                                                      			                2016.gada ________
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, reģ.Nr.90001282471, adrese: Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001, tās vadītāja Mintauta Buškevica personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un 
________, reģ.Nr._______, adrese: ______, amats, vārds, uzvārds, kurš/a rīkojas uz ______ pamata, turpmāk saukts “Piegādātājs”, no otras puses, un abi kopā saukti Puses, no brīvas gribas, bez maldības un viltus noslēdz sekojošu līgumu:

1. Līguma priekšmets
0. Līgums tiek noslēgts pamatojoties uz atklātā konkursa "Skatuves apgaismojuma tehnikas piegāde”, iepirkuma procedūras identifikācijas numurs JPD2016/12AK (turpmāk saukts – iepirkums) rezultātiem, un saskaņā ar Piegādātāja tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.1), Piegādātāja finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2), pielikumi ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
0.  Līguma ietvaros Piegādātājs apņemas piegādāt skatuves apgaismojuma tehniku (turpmāk saukta – Prece) Pasūtītājam, bet Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par saņemto Preci atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai.
0. Preču piegāde tiek veikta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Kultūra”, Krišjāņa Barona ielā 6, Jelgavā.
0.  Preces piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas.

2.Norēķinu kārtība
0. Par kvalitatīvu piegādāto Preci Pasūtītājs maksā Piegādātājam EUR ____(summa ar vārdiem) (turpmāk tekstā – Līgumcena), PVN 21% - EUR _____(summa ar vārdiem). Kopējā līguma summa ir EUR ______ (summa ar vārdiem). Līguma summa aptver visus iespējamos Piegādātāja izdevumus (Preces, piegādi, uzstādīšanu, valsts noteikto nodokļu un nodevu izmaksas u.c.) saistībā ar Preces piegādi. Maksa ir galīga un nav pārskatāma. Samaksa tiek veikta pēc Preču piegādes.
0. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preci un Pušu pilnvarotie pārstāvji, paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas – nodošanas aktu, kas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
0. Par piegādāto Preci Pasūtītājs veic samaksu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu 7 (septiņu) darba dienu laikā no abpusējas Preces pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas un rēķina oriģināla saņemšanas no Piegādātāja.
0. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Preces piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Piegādātājam maksājamo līguma summu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
0. Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt samaksu Piegādātājam, ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu Preci.
1. Pušu atbildība
1. Piegādātājs apņemas:
0. godprātīgi, profesionāli, kvalitatīvi pildīt ar šo līgumu un iepirkumu uzņemtās saistības. Precei pilnībā jāatbilst mērķim, kādam tā ir pasūtīta un Precei pilnībā jāatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām iepirkumā.	
0. [bookmark: _GoBack]Piegādātājs garantē Preču kvalitāti kopš piegādes dienas un tās termiņš ir 2 (divi) gadi (garantijas termiņš). Piegādātājs garantijas periodā ne retāk kā vienu reizi gadā apņemas veikt piegādāto iekārtu (Preces) tehnisko apkopi, pirms tam saskaņojot vēlamos Preces apkopes laikus ar Pasūtītāju.
0. Par Pušu starpā saskaņota termiņa neievērošanu, kas paredzēts defektu novēršanai, kas atklājušies Preces garantijas periodā, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas.
0. Gadījumā, ja vienošanās, kas paredz defektu novēršanu garantijas periodā, netiek noslēgta 5 (piecu) darba dienu laikā, Pasūtītājam ir tiesības novērst radušos defektus, piesaistot citus uzņēmējus. Šādā gadījumā Piegādātāja pienākums ir samaksāt/atlīdzināt Pasūtītājam defektu novēršanai izlietoto summu un līgumsodu 5% apmērā no defektu novēršanai izlietotās summas 3 (trīs) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. 
0. Preces defektu novēršanas garantijas periodā, kamēr Prece tiek labota un/vai mainīta, Piegādātājs uz Preces remonta/maiņas brīdi nodrošina Pasūtītāju ar līdzvērtīgu vai analogu Preci, nepieprasot par to Pasūtītājam papildus samaksu, tādejādi nodrošinot Pasūtītājam nepārtrauktu tā darbību, un neradot zaudējumus.
0. reci piegādāt savlaicīgi līguma noteiktajā termiņā;
0. uzņemties atbildību par Preces pilnīgu vai daļēju bojāeju vai bojāšanas risku, līdz tā nodota Pasūtītājam;
0. savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam rēķina oriģinālu piegādātās Preces apmaksai.
0. savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, ja Piegādātājam ir radušies šķēršļi šī līguma izpildē.
0. savlaicīgi novērst defektus Precei, ja tādi ir atklājušies, nododot Preci Pasūtītājam. 
0. piegādāt Preci, kura ir jauna, nelietota, kvalitatīva, un tai jāatbilst visiem attiecīgajiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem un obligātajām prasībām drošības jomā un jābūt nekaitīgai lietošanai.
1. Pasūtītājs apņemas:
1. pieņemt kvalitatīvu Preci ar Preces pieņemšanas - nodošanas aktu;
1. veikt norēķinus ar Piegādātāju līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
1. Pasūtītājs pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas iegūst īpašuma tiesības uz piegādātajām Precēm.
1. Pasūtītājs neparaksta Preces pieņemšanas - nodošanas aktu, gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Prece ir nekvalitatīva un neatbilst šī līguma nosacījumiem, tādā gadījumā Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Piegādātājam defektu aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus, defektus un citas nepilnības un norāda termiņu, kurā Piegādātājam jānovērš konstatētās neatbilstības. 
1. Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos trūkumus. Trūkumu novēršanas termiņā Piegādātājam tiek aprēķināts līgumsods 0,1 apmērā no Līgumcenas, par katru trūkumu novēršanas termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas.
1. Defektu aktu paraksta abas Puses, un tas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par savu līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir vispārpieņemti nepārvaramas varas apstākļi, par kuru iestāšanos nekavējoties rakstiski jāziņo otrai Pusei. Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi vienojoties un ievērojot nepārvaramās varas sekas, Puses nosaka saistību izpildes termiņu pagarinājumu, papildus noteikumus vai atvieglojumus.
1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Pušu līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
1. Līguma darbība
0. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 
0. Līgumu var izbeigt pirms termiņa tikai līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Puse paziņo otrai Pusei par līguma izbeigšanu 10 (desmit) darba dienas pirms līguma izbeigšanas.
0. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa gadījumos, ja:
2. Piegādātājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē, tā darbība ir apturēta vai pārtraukta;
2. Piegādātājs nepiegādā Preci līgumā norādītajā termiņā un apjomā;
2. Piegādātājs pēc Pasūtītāja iepriekšēja brīdinājuma un/vai defekta akta nosūtīšanas Piegādātājam, nenovērš vai nevar novērst Precei konstatētos trūkumus, defektus un citas neatbilstības saskaņā šī līguma nosacījumiem;
2. Piegādātājs 5 (piecu) dienu laikā no Preces piegādes termiņa (līguma 1.4.punkts) notecējuma nav Pasūtītājam piegādājis/nodevis Preci, vai nav ievērojis citus šī līguma nosacījumus, rakstiski paziņojot par to Piegādātājam.

1. Nobeiguma nosacījumi
0. Visi jautājumi un strīdi, kas Pusēm radušies līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā un panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta sarunu ceļā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
0. Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.
0. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, mob. tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.
0. Piegādātājs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, mob. tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.
0. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu. 
0. Par Preces piegādi Puses paraksta Preces pieņemšanas - nodošanas aktu., kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.
0. Līgums sastādīts divos juridiski vienādos eksemplāros uz __ (lapu skaits vārdiem) lapām latviešu valodā, no kuriem viens nodots Pasūtītājam, bet otrs – Piegādātājam.
Pielikums Nr.1- Piegādātāja Tehniskā specifikācija un Pielikums Nr.2 – Piegādātāja finanšu piedāvājums uz ___ (__) lapām.
1. Pušu rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS
	PIEGĀDĀTĀJS

	Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra” 
Reģ.Nr.90001282471
Kr. Barona ielā 6, Jelgavā, LV – 3001
Banka: A/S “SEB banka” Jelgavas filiāle
Konts: LV29UNLA0050001026977
Kods: UNLALV2X008


   __________________	
/Mintauts Buškevics/
	__________
Reģistrācijas Nr.______
Adrese_________
Banka: ___________
Konts: _________________
Kods: _____________________



    __________________
 /Puses vārds, uzvārds /






