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Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, Latvija

tālr.: 63005531, 63005538, fakss: 63029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv


Saistošie noteikumi Nr.11-23
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 

2011.gada 28.jūlija lēmumu Nr.8/10
DETĀLPLĀNOJUMS 

ZEMESGABALAM 2.LĪNIJĀ 19A, JELGAVĀ.

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un Jelgavas domes 2008.gada 24.janvāra lēmumu Nr.1/4 “Par detālplānojuma izstrādāšanu teritorijai 2.līnijā 19A”

Zemesgabala 2.līnijā 19A, Jelgavā apbūve ir veicama saskaņā ar spēkā esošiem  būvnormatīviem un  Jelgavas pilsētas saistošiem noteikumiem Nr.09-11 „Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu 2009.-2021.gadam zemesgabals atrodas savrupmāju teritorijas apbūves zonā, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir savrupmāju un to palīgēku apbūve.

1. Atļautā izmantošana:

    1.1.savrupmāju apbūve; 

    1.2. saimniecības ēka kā palīgēku apbūve.

2. Ēku stāvu skaits:

    2.1. savrupmāju maksimālais stāvu skaits – 3 stāvi (t.sk. mansarda stāva izbūve);

    2.2. palīgēku maksimālais stāvu skaits – 2 stāvi (t.sk. mansarda stāva izbūve).

3. Ēku augstums: 
    3.1. savrupmāju maksimālais augstums – līdz 12.0 m;

    3.2. palīgēku maksimālais augstums - līdz 12.0 m.
4. Būvlaide:

    4.1. gar 2.līniju un iebraucamo ceļu – 6.0 m;
    4.2. gar Riekstu ceļu – 8.0 m;

    4.3. gar apgriešanās laukumu (apbūves gabaliem Nr.6, Nr.7) – 16.0 m un 6.0 m (apbūves 

           gabalam Nr.8).
5. Ēku pirmā stāva grīdas atzīme nedrīkst būt zemāka par +4.30.

6. Galvenā fasāde orientējama pret ielu vai piebraucamo ceļu.

7. Piebraucamie ceļi:

    7.1. izbūvējami (1.kārta ar šķembu segumu) pirms dzīvojamo ēku būvniecības 

           uzsākšanas;

    7.2. piebraucamo ceļu platums 9.0 m, brauktuvei – 4.75 m.

8. Apbūves gabalu var nožogot pa zemesgabala robežu vai pa ielas vai iebraucamā ceļa sarkano līniju ar caurredzamu žogu, kura augstums nepārsniedz 1.5m.
9. Saimniecības ēkas:
    9.1. veidojamas vizuāli saskanīgas ar dzīvojamo ēku;

    9.2. saimniecības ēkas jāizvieto atkāpjoties no ģimenes mājas būvlaides zemesgabala dziļumā. Uz zemesgabala drīkst atrasties ne vairāk kā divas atsevišķi stāvošas saimniecības ēkas. Saimniecības ēkas ieteicams bloķēt ar blakus esošo zemesgabalu saimniecības ēku;

   9.3. apbūves gabalos nav pieļaujama mājdzīvnieku novietņu izvietošana.

10. Inženiertehniskais nodrošinājums – elektroapgāde, gāzes apgāde, ūdensapgāde, kanalizācijas un telekomunikāciju tīklu projektēšana un izbūve veicama saskaņā ar attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                

        V. Ļevčenoks
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